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Originalgetreu bis ins Detail 


Die kleinste elektrische Serien-Eisenbahn der Welt 


Auf kleinstem Raum 
das große 
Spielvergnügen 


Hier sehen Sie die »mini-clube in 
Originalgröße. 


Die mini-club-Loko- 
motiven sollen nur mit 
einem Märklin-Fahr- 
gerät 6711 und 6731 
(max. Fahrspannung 

8 V) betrieben werden. 


Nie zuvor hat es das gegeben! Noch 
nie rollte die große Wirklichkeit so 
faszinierend klein und begeisternd 
echt vor Ihren Augen vorüber! Ganze 
6,5 mm ist die Spurweite der klein- 
sten Serien- Eisenbahn der Welt— nicht 
viel mehr als ein Streichholz mißt die 
Tenderlok. Eine begeisternde Wun- 
derwelt wird von der mini-club auf 
Ihren Tisch gezaubert. Für das Auge 
überschaubar und mit den Handen 
vom Sessel aus erreichbar! Da ıst 
kein Keller nötig, keine Zimmer- 
Flucht und keine Bastel-Leiden- 
schaft! Die mini-club ist ein echter 
Freizeit-Hit! Sie macht das schönste 


aller Hobbys zum transportablen 
Freizeit-Spiell 

Märklin mini-club, die kleinste 
Serien-Eisenbahn der Welt, setzt 
neue, erstaunliche Maßstabe. 

Das Eisenbahnspiel sim Hand- 
gepäckk ist keine Utopie mehr! 
Schon auf der Fläche eines »Tabletts« 
serviert sie Ihnen den zauberhaften 
Reiz der ferngesteuerten Bahn! Ver- 
blüffende Möglichkeiten tun sich 
auf! Jetzt kann Ihr Freizeit-Hit mit 
wenigen Griffen unter dem Tisch 
verwahrt, hinter dem Schrank her- 
vorgeholt, oder als Bild an die Wand 
gehängt werden. Die 10-Minuten- 


Märklin 


mini-club 


Maßstab 1:220 


Entspannung ist genauso möglich, 
wie das sinnvolle Spiel in den 
Abendstunden! In Ihren vier Wan- 
den! Auf der Terrasse oder bei 
Freunden! Das handlich-transpor- 
table Eisenbahn-Spiel ıst Wirklich- 
keit! 

Das ist das Liebenswerte an dieser 
kleinsten Serien-Eisenbahn der 
Welt! Sie reduziert das Drum und 
Dran auf das Minimalste! mini-club 
ist ein Spiel für die Dauer! Ein 
vollgültiges Vergnügen! Hervor- 
holen — anschließen — und schmun- 
zeind die Umwelt vergessen — das 
ist die mını-club-Parole ! 


Märklin 


mini-club 
Bahnpackungen 


Alles Wissenswerte 
auf einen Blick: 


Die Einzelabbildungen der Loko- 
motiven und Wagen sind in 
Originalgröße. 


8900 


Güterzug (ohne Fahrgerät) - Mit 
Tenderlokomotive 8800, Bierwagen 
8601, Bananenwagen 8606, Nieder- 


bordwagen 8610, Kesselwagen 8612, 


5 geraden Gleisstücken 8500, 8 ge- 
bogenen Gleisstücken 8510, An- 


8901 


Schnellzug (ohne Fahrgerät) - Mit 
Diesellokomotive 8875, D-Zug- 


8909 


Güterzug mit Fahrgerät 220 Volt- 


Mit Tenderlokomotive 8800, Bana- 
nenwagen 8606, Niederbordwagen 
8610, 1 geraden Gleisstück 8500, 

4 gebogenen Gleisstücken 8520 

6 gebogenen Gleisstücken 8521 
Anschlußgleisstuck 8590 und Fahr- 


Märklin Eee in 
der charakteristischen club- 


Packung mit Holz-Struktur. 


Märklin mini-club trägt die Spurbe- 
zeichnung Z (6,5 mm). Märklin 
mini-club wird mit Gleichstrom be- 
trieben, Alles, was den Namen mini- 
club trägt, ist wohlerprobte Marklin- 
Qualität und ebenso strapazierfähig, 
solide und funktionstüchtig wie jede 
andere Modellbahn von Märklin, 


mini-club, die eleganteste 


Modelleisenbahn ge 


Die Lokomotiven sind mit Funk- 
Entstörmitteln ausgestattet, die im 
Zusammenwirken mit den in den 
Marklin-Fahrgeräten 6711 und 6731 
sowie im Anschlußgleisstück 8590 
eingebauten Störschutzelementen 
das Einhalten der Bestimmungen von 
VDE 0875 gewährleisten. 


schlußgleisstück 8590 und Aufglei- 
sungsgerät 8974 - Zuglänge 260 mm- 
Nach VDE funkentstört 


Wagen 8720, D-Zug-Wagen 8721, 
D-Zug-Speisewagen 8723, 5 gera- 
den Gleisstücken 8500, 8 gebogenen 
Gleisstücken 8520, Anschlußgleis- 


stück 8590 und Aufgleisungsgerät 
8974 - Zuglange 445 mm - Nach 
VDE funkentstört 


gerat für 220 Volt - 
160 mm 


Zuglänge 


Die mini-club-Lokomotiven sol- 
len nur mit einem Märklin- 
Fahrgerät 6711 und 6731 (max. 
Fahrspannung 8 V) betrieben 
werden, 


Märklin 


mini-club 


..begeistert jeden Modelleisenbahner 


Lokomotiven 


8864 beiden Enden automatische Kupp- 
lung - Länge über Puffer 49 mm 

Diesellokomotive ` Modell der 

Baureihe 260 der Deutschen Bun- 


Tenderlokomotive - Modell der 
Baureihe 89 mit der Achsfolge C - 


3 Achsen angetrieben - Femsteuerbar Ben geng ; desbahn mit der Achsfolge C - 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Matt- L mwi 3 Achsen angetrieben - Fernsteuer- 


bar für Vor- und Rückwärtsfahrt - 
Rotes Metallgehäuse - 

Dach silber - Fahrgestell aus 
Zinkdruckguß - An r 


schwarzes Metallgehäuse - Fahrge- 
stell aus Zinkdruckguß - An beiden 
Enden automatische Kupplung - 
Länge über Puffer 45 mm 


8 H 0 3 Rückwärtsfahrt - Eingerichtet für 
Beleuchtungseinsatz 8953 für Drei- 


Personenzuglokomotive mit licht-Spitzensignal - Mattschwarzes 
Schlepptender : Modell der Baureihe Metallgehäuse - Fahrgestell aus 

24 der Deutschen Bundesbahn mit Zinkdruckguß - Am Tender automati- 
der Achsfolge 1°C - 3 Achsen ange- sche Kupplung - Länge über Puffer 
trieben - Fernsteuerbar für Vor- und 82 mm 


8885 stell aus Zinkdruckguß - Am Tender 
automatische Kupplung - Länge über 

Schnellzuglokomotive mit Puffer 112 mm 

Schlepptender - Modell der Baureihe g =8953 

003 der Deutschen Bundesbahn mit 

der Achsfolge 2°C1’- 3 Achsen an- 

getrieben » Fernsteuerbar für Vor- 

und Rückwärtsfahrt - Beleuchtates 

Dreilicht-Spitzensignal - Matt- 

schwarzes Metallgehäuse - Fahrge- 


8554 den TEE-Farben Beige und Rot- 8854 kommt Anfang 1975 zur 
Dachaufbau aluminiumfarbig - Loko- Auslieferung. 

Elektrische Schnellfahrlokomo- motivrahmen aus Zinkdruckguß - 

tive: Modell der Baureihe 103 der Eingesetzte Stirnfenster mit plasti- 

Deutschen Bundesbahn mit der schen Rahmen - 2 federnde Dach- 

Achsfolge Co’Co‘- Beide Drehge- stromabnehmer - Umschalter zum 

stelle angetrieben - Fernsteuerbar für  wahlweisen Betrieb für Ober- und 

Vor- und Rückwärtsfahrt - Auf den Unterleitung - An beiden Enden 

Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht- automatische Kupplung - Länge über 

Spitzensignal, mit der Fahrtrichtung Puffer 88 mm 

wechselnd - Kunststoffgehäuse in Q=8953 


tetes Dreilicht-Spitzensignal, mit der 
Fahrtrichtung wechselnd - Kunst- 


Diesellokomotive - Modell der stoffgehäuse in den Farben Rot und 
Baureihe 216 der Deutschen Bun- Grau - Fahrgestell aus Zinkdruckguß + 
desbahn mit der Achsfolge BE - An beiden Enden automatische 

Alle Achsen angetrieben - Fern- Kupplung - Länge über Puffer 
steuerbar für Vor- und Rückwärts- 75 mm 

fahrt - Auf den Stirnseiten beleuch- Q=8953 


8816 den Stirnseiten beleuchtetes Drei- 8817 


licht-Spitzensignal - Rotes Kunst- 
Schienenbus - Modell des 798 der stoffgehäuse - Fahrgestell aus Zink- Enthält der Zug mehr als einen Beiwagen zum Schienenbus - 
Deutschen Bundesbahn - Beide druckguß - Länge über Puffer 62 mm Beiwagen, muß auch ein weiterer Modell des 998 der Deutschen Bun- 
Achsen angetrieben - Fernsteuerbar n_ Motorwagen verwendet werden. desbahn - Auf den Stirnseiten be- 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Auf u 8953 leuchtetes Dreilicht-Spitzensignal - 
Rotes Kunststoffgehäuse - Fahrge- 
stell aus Zinkdruckguß - Länge über 
Puffer 62 mm 


g=8953 


Märklin mini-club-Lokomotiven ` FER ZS 
werden in Kassetten angeboten, _ bt Zei, 
Man erkennt Märklin mini-club 
an der charakteristischen club- 
Packung mit Holz-Struktur. 


EC RES? 


SE 


Märklin 
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D-Zug-Wagen 
8710 


D-Zug-Wagen - 1. Klasse - Modell 
der Deutschen Bundesbahn (A üm) 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 120 mm 


8711 


D-Zug-Wagen - 2. Klasse - Modell 
der Deutschen Bundesbahn (B üm)- 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 120 mm 


8712 


D-Zug-Gepäckwagen - Modell der 
Deutschen Bundesbahn (D om) - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 120 mm 


8713 


D-Zug-Speisewagen - Modell der 
Deutschen Bundesbahn (WR Gm) - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 

Rahmen - Länge 120 mm 


8720 


D-Zug-Wagen - 1. Klasse - Modell 
der Deutschen Bundesbahn (A üm)- 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 120 mm 


6721 


D-Zug-Wagen > 2. Klasse - Modell 
der Deutschen Bundesbahn (B üm)- 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 120 mm 


8722 


D-Zug-Gepäckwagen - Modell der 
Deutschen Bundesbahn (D üm) - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 120 mm 


8723 


D-Zug-Speisewagen - Modell der 
Deutschen Bundesbahn (WR um) - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen » Länge 120 mm 


8700 


Personenwagen - Plattform und 
Eingang auf beiden Stimseiten ` 
Durchbrochene Fenster mit Cellon- 
scheiben - Länge 60 mm 


8701 


Personenwagen » Plattform und 
Eingang auf beiden Stirnseiten - 
Durchbrochene Fenster mit Cellon- 
scheiben - Länge 60 mm 


Personenwagen 


D-i- a a nee 


Jede Einzelheit stimmt 
und funktioniert ... 
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Märklin mini-club-Wagen (Per- 
sonen-, D-Zug- und Güterwa- 
gen) liegen in Klarsichtdosen. 
Man sieht gleich, was man kau- 
fen will. Achten Sie darauf, daß 
auf der Dose der Markenname 
»Märklin mini-club« steht. 


.. darum so faszinierend 


„SPATENBRÄU MÜNCHEN KS: 
bn ee e 
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8620 


Tiefladewagen - Beladen mit 
Transformator - Länge 154 mm 


TEE-Wagen 


Kühlwagen - Modell des 
Ichqrs der DB - Länge 54 mm 


KULMBACHER , 
Mönchshof-Bräu 


Bierwagen - Modell eines 
Privatwagens des »Spaten- 
bräu« München- 

Länge 54mm 


8605 


Gedeckter Güterwagen - 
Modell des Gbrs der 
DB - Länge 54 mm 


Güterzuggepäckwagen 
(DB-Dg) - Auf beiden Seiten 
Türen zum Öffnen - Länge 
40 mm 


8611 


Kesselwagen - SHELL 
Länge 40 mm 


8613 


Kesselwagen- ARAL- 
Länge 40 mm 


8616 


Containerwagen - Zealand: 
Länge 54 mm 


Märklin 
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Güterwagen 
8724 


TEE-Abteilwagen - 1. Klasse - Mo- 
dell der Deutschen Bundesbahn 
(Avm) - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen -Länge 120 mm 


8725 


TEE-Großraumwagen - 1, Klasse - 
Modell der Deutschen Bundesbahn 
(Apm) - Eingesetzte Fenster mit 

plastischen Rahmen ‘Länge 120 mm 


8726 


TEE-Speisewagen - Modell der 
Deutschen Bundesbahn (WRm) - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 120 mm 


8601 


Bierwagen - Modell eines 
Privatwagens der Dortmunder 
Union-Brauerei- Länge54 mm 


8603 


Bierwagen - Modell eines 
Privatwagens der Kulmbacher 
Mönchshof-Brauerei - Länge 
54 mm 


Gedeckter Güterwagen - 
Modell des Ibbls der 
DB - Länge 54 mm 


8610 


Niederbordwagen - Länge 
54 mm 


8612 


Kesselwagen - ESSO - Länge 
40 mm 


8615 


Containerwagen - DB- 
Länge 54 mm 


8622 


Offener Güterwagen : 
Modell des Omm 52 der 
DB - Länge 54 mm 


I 
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Gleisstücke 


Bei 6,5 mm Spurweite ist die ge- 
samte Breite der Gleisstücke zur 
Märklin mini-club etwa 11,5 mm. 


Die Höhe beträgt insgesamt 2,5 mm. 


Auf einem Kunststoff-Schwellen- 
band sind die Neusilber-Vollprofil- 
schienen angeordnet. Die Verbin- 


Kreuz al 1g und "Wei 


Elektromagnetisches Weichen- 
paar - Bestehend aus einer rechten 
und einer linken Weiche, beide mit 


Weichenpaar für Handbetrieb 
Bestehend aus einer rechten und 
"einer linken Weiche - Betätigung 


Elektromagnetisches Bogen- 
weichenpaar - Bestehend aus einer 
rechten und einer linken Innenbo- 


dung von Schiene zu Schiene erfolgt 
über die auch bei größeren Bahnen 
üblichen Schienenverbindungs- 
laschen. Eine zusätzlich am Schwel- 
lenkörper angebrachte Klauenkupp- 
Jung erhöht die Festigkeit der Gleis- 
verbindung. 


Länge 110 mm 
Länge 220 mm 


Länge 108,6 mm 


Doppelspulenantrieb - Zusätzlicher 
Handschalthebel - Weichenwinkel 
13°- Radius des Zweiggleises 


durch-Handhebel - Weichenwinkel 
13° - Radius des Zweiggleises 


genweiche, beide mit Doppelspulen- 
antrieb - Zusätzlicher Handschalt- 
hebel - Länge und Radius des 


Diese Zeichnung zeigt die 3 Gleis- 
kreise zur Märklin mini-club mit den 
Maßen der Radien, Gleisabstände 
und -winkel. 


1 Kreis 8510 = 8 Gleisstücke 
1 Kreis 8520 = 8 Gleisstücke 
1 Kreis 8530 = 8 Gleisstücke 


8504 HAT 


Länge 25 mm 


Radius 490 em. 13° - Entspricht 
dem Bogen der Weichen 8561 und 
8564 (s. Abb.) 


Kreuzung - Kreuzungswinkel 13° - 
Länge der Gleisstränge 112,8 mm 


490 mm - Länge des geraden Gleis- 
stranges 110 mm 


490 mm - Länge des geraden Gleis- 
stranges 110 mm 


Zweiggleises entsprechen Gleis- 
stück 8521 - Länge des Stammglei- 
ses 125 mm 


Länge 112,8 mm 


... für ausgewachsene Gleisanlagen 


Gleisstück gerade - Zum Längen- 
ausgleich - Von 100 bis 120 mm 
ausziehbar 


Entkupplungsgleisstück - Zum 
Lösen der automatischen Kupplun- 
gen - Entkupplungsbrücke entweder 


Schaltgleisstück gerade - Mit 
Anschlußklemmen - Zur Auslösung 


Schaltgleisstück gebogen - Auf- 
bau und Funktion wie 8529, jedoch 
Radius 220 mm - 30° 


Packung mit 10 Trennlaschen 
Aus Kunststoff » Zur elektrischen 
Trennung der Schienenstränge 


8951 T 


Gleisbefestigungsnägel ' 
0,5x6 mm - Packung zu 100 Stück 


Gleiszusatzpackung - Enthält 

1 elektromagnetisches Weichenpaar 
8561, 6 gerade Gleisstücke 8505, 

2 gebogene Gleisstücke 8591, 


8490 


Märklin mini-club-Toporama - 
Die naturgetreue Modellbahnland- 
schaft von der Rolle für ein Gleis- 
oval mit Abstellgleisen -4farbiger 
Druck auf synthetisches Papier - 
Vorgedruckt sind die Gleisstrecke 


8910 


"EE 


ferngesteuert durch den eingebauten 
Elektromagneten oder durch Hand- 
schalthebel zu betätigen - 


Länge 110 mm 


von Schaltfunktionen durch den 
fahrenden Zug - Länge 110 mm 


Prellbock - Zum Aufsprengen auf 
die Fahrschienen » Schwarz - Puffer- 
bohle weiß mit roten Streifen -Länge 


8991 2 


1 Stellpult 7072, 1 Verteilerplatte 

7209, 1 braunes und 1 gelbes Kabel 
und Anleitung zum Einbau der Wei- 
chen und Vergrößerung der Anlage 


mit genauen Einteilungen, Straßen, 
Wege, Seen und Grundrisse der 
Häuser - Eine plastische Wirkung 
entsteht durch die beflockten Gras- 
flächen - Größe 48x125 cm 


Anschlußgleisstück gerade - Mit 
Funk-Entstörkondensator - 2 An- 
schlußklemmen zum Anschluß 


Trenngleisstück gerade Mit An- 
schlußklemmen - Der den An- 
schlußklemmen zunächstliegende 


Schaltgleisstück gebogen - Mit 
Anschlußklemmen - Zur Auslösung 


8529 


Die Schaltgleisstücke 8529, 8539 
und 8599 ermöglichen die selbst- 
tätige Steuerung von Magnetartikeln 
durch den fahrenden Zug. Von der 
Lokomotive betätigt, können sie in 


Kehrschleifengarnitur ' Beste- 
hend aus 3 Gleisstücken, die ent- 
sprechend ihrer Kennzeichnung hin- 


8993 


Märklin 


mini-club 
Gleisstücke 


der beigefügten Bahnstromkabel - 
Länge 110 mm 


Schienenstrang ist in der Mitte 
unterbrochen - Länge 110 mm 


von Schaltfunktionen durch den fah- 
renden Zug - Radius 195 mm - 30° 


jeder Richtung, unabhängig von der 
anderen, verschiedene Schaltfunk- 
tionen auslösen. Abnahme der 
Steuerimpulse an zwei elektrisch 
voneinander getrennten Klemmen. 


tereinander angeordnet werden, und 
1 Gleisstück 8504 - Ermöglicht das 
einseitige Befahren von Kehrschleifen 


ED | Ver 


Gleiszusatzpackung * Enthält 
1 Paar Weichen für Handbetrieb 
8564, 6 gerade Gleisstücke 8505, 
2 gebogene Gleisstücke 8591 und 


Märklin mini-club-Gleisvorlage 
Afarbig bedruckte Geländevorlage 
aus starkem, strapazierbarem Mate- 
rial für ein Gleisoval mit Abstell- 
gleisen - Die attraktive Gestaltung 
des Geländes garantiert eine har- 


Anleitung zum Ausbau der Anlage 


monische Modell-Anlage - Fahr- 
strecke, Straßen, Wege, Seen und 
Grundrisse der Gebäude sind einge- 
druckt - Größe 35x100 cm 


Märklin 
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Anlagenbau 


Einige Beispiele für 
den Anlagenbau 


Diese Vorschläge sind in dem Märk- 
lin mini-club-Ratgeber enthalten, 

In diesem Ratgeber befinden sich 
noch weitere Beispiele für den An- 
lagenbau und viel Wissenswertes 
über Märklin mini-club. Der Rat- 
geber liegt den Fahrgeräten bei. 


0208 NEU 


Gleisplan-Zeichenschablone für 
Märklin mini-club-Gleise » Auf der 
Schablone sind alle Gleisstücke im 
Maßstab 1:5 dargestellt und können 
leicht auf Papier übertragen werden 


Märklin mini-club 


Fig. 3 
126x49 cm 
10-8500 
14-8505 
4-8520 
6-8521 
4-8530 
2-8531 


Vorschlag für eine Anlage mit Oberleitung 
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Komplett für den Anlagenbau 


Fig. 2 
104x49 cm 
2-8500 
8-8505 
4-8520 
6-8521 
4-8530 
2-8531 
2-8567 
2-8590 


Broschüre »Gleisanlagen Märk- 
lin mini-club« - Illustrierte Anlei- 
tung für den Aufbau der Gleisanlage 
und der Oberleitung, für den An- 
schluß der Fahrgeräte und Magnet- 
artikel und für den Bau von Brücken 


Raum rer auf dem kleinsten Tischchen! Märkl 


8911 


Mast für Fahrleitung - Grundele- 
ment mit Halteplatte - Höhe 38 mm 


8914 


1 Turmmast mit Aussparungen zum 
Einhängen der Querverbindungen 
8924 und 8925 - Fuß 713 mm- 


Höhe 61 mm 


d 


Querverbindung : Zum Einhängen 


in die Turmmaste - Überspannt 


5 Gleise - Spannweite etwa 123 mm 


Märklin mini-club 


Ausschnitt aus der Anlage von Seite 8 


Die mini-club-Oberleitung kommt 
Anfang 1975 zur Auslieferung. 


8912 


Anschlußmast für Stromzufüh- 
rung - Mit Halteplatte und An- 
schlußkabel - Höhe 38 mm 


(ër 


8922 


Fahrdrahtstück fur gerade und 


gebogene Strecken - Länge 165 mm 


8923 


Fahrdrahtstück - Längenverschieb- 


bar von 150 bis 180 mm 


8925 


Querverbindung - Zum Einhängen 
in die Turmmaste - Überspannt 
3 Gleise - Spannweite etwa 72 mm 


Packung Trennstücke und Ver- 
bindungsfedern - Werden benötigt 
zur Herstellung von Trennstellen in 
der Oberleitung und bei Abzwei- 
gungen über Weichen 


5 ge wm ww wm "o wo. 


EZ 


in 

mini-club 

Oberleitung 
8913 


Brückenmast zum seitlichen An- 
klemmen an die Brücken und Ram- 
penteile - Höhe 41 mm 


=D =D 


8921 


Packung Fahrdrahtisolierungen - 
Zur Isolierung der Fahrdrahtstücke 
gegenüber den Querverbindungen - 
Enthält weiße und graue Isolierun- 
gen - Die weißen Isolierungen fassen 
2, die grauen 3 Fahrdrahtstücke 
zusammen 


Packung Fahrdrahtklemmen ` 
Enthält Schraubklemmen mit und 
ohne Kabel - Zur Einführung des 
Stromes in Oberleitungsabschnitte 
bzw. zum Zusammenhalten der 
Fahrdrahtstücke z. B. über Kreuzungen 


ar 


Märklin 


mini-club 
Zubehör 
6711 für 220 Volt 


Märklin mini-club-Fahrgerät 

für Wechselstrom - Einknopf- 
bedienung zum Einstellen der Bahn- 
spannung (Gleichstrom) zwi- 
schen D und 8 V und Bestimmung 
der Fahrtrichtung durch Drehen des 
Reglerknopfes aus der Mittelstel- 
lung - Leistungsabgabe im Bahn- 
stromkreis bis 8 VA, im Licht- 
stromkreis (Wechselstrom) bei 


672 6 für 110 Volt 
6727 für 110 Volt USA 
6731 für 220 Volt 


Märklin mini-club-Fahrgerät 

für Wechselstrom > Leistung 

12 VA Bahnspannung (Gleich- 
strom) zwischen etwa 2 und 8 V 
einstellbar - Polwendeschalter zum 
Einstellen der Fahrtrichtung - Licht- 


10 V etwa 12 VA - Blaues Kunst- spannung (Wechselstrom) 10 V- 
stoffgehäuse ` Gewicht 1,65 ka: Blaues Kunststoffgehäuse - Gewicht 
Abmessungen 155x110x88 mm 1,2 kg - Abmessungen 125x135x 


75 mm + VDE geprüft 


8975 


Bogenbrücke ' 
Aus Kunststoff 
Grau - Länge 220 mm 


Rampenstück gerade - Länge Rampenstück gebogen - Radius 
110 mm 145 mm - Gleisbogen 45° 


8978 Pfeilersatz Auffahrt - Enthält je 

1 Pfeiler 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 
36 und 40 mm hoch - Einbau-An- 
leitung liegt bei 


Pfeilersatz Brücke - Enthält 5 Pfei- 
ter 40 mm hoch 


8992 Für den Bahnübergang werden zu- 
sätzlich benötigt: 

Bahnübergang mit Halb- a) bei automatischer Betätigung 

schranke - Garnitur besteht aus durch den fahrenden Zug 

2 elektromagnetisch betätigten 1 Universal-Fernschalter 8945 

Schranken - Je 2 rote Warnlampen, 2 Schaltgleise (je nach Gleisführung 

die bei geschlossener Schranke be- z. B. 8599, 8529 oder 8539) 

leuchtet sind - Größe jedes Sockels b) bei Handbetatigung 

96x37 mm-(Die abgebildeten 1 Signal-Handschalter 8946 

Gleisstücke sind im Preis nicht ent- Die beigegebene Gebrauchsanwei- 

halten und werden nicht mitge- sung erläutert die verschiedenen 

liefert) Einbaumöglichkeiten. 


Q =8953 


Schaltung mit Signal 
3939 und einem 

Schaltgleis auf»Halt« 
(Hp). 


8939 


Licht-Hauptsignal - Lichtwechsel 


8945 8946 


Universal-Fernschalter mit 2 ein- Signal-Handschalter mit 2 ein- Beleuchtungssockel mit Beleuch- 


von Rot (Hp) auf Grün (Hp1) - poligen Schaltern und einem Um- poligen Schaltern und einem Um- tungseinsatz und Kabel - Für Bahn- 
2 Glühlampen - Zu betätigen durch schalter für verschiedene Strom- schalter z. B. zur Steuerung des hof, Gebäude und dergleichen 
Universal-Fernschalter 8945 oder kreise-Dem Universal-Fernschalter Lichtwechsels im Signal 8939 und Q =8953 
durch den Signal-Handschalter 8946- können vielerlei Aufgaben überträ- des Fahrstromes - Breite 30 mm ` 75 
Höhe 34,5 mm gen werden (bis zu 3 Funktionen Länge 70 mm : Höhe 8 mm 
9 = 8953 gleichzeitig). die er automatisch und 

zuverlassig erledigt - Beispiele: die 


gen gezeigt - Betriebsspannung 10V » 
Doppelspulenantrieb - Zu betätigen 
über Schaltgleis, Stellpult oder 

über Handschalthebel - Breite 

30 mm - Länge 70 mm - Höhe 8 mm 


Steuerung des Bahnübergangs, >» 
Schalten von Beleuchtungsanlagen 
und vieles andere - In der Broschüre 
0290 (s. 5.8) und im Ratgeber zur 
Märklin mini-club sind Anwendun- 


Solide vie alles von Märklin 


A * 


> 
8953 


Beleuchtungseinsatz : Mit Glüh- 
lampe 10 V - Zu verwenden in Be- 
leuchtungssockel 8950, Signal 8939, 
Bahnübergang 8992 und in 
beleuchtbaren Lokomotiven 


8987 


Bürstenpaar für die Lokomotiven 
8800, 8803 und 8864 


Bausatz Bahnhof Göppingen 
Mitteltrakt - Moderne Bauweise - 


Bausatz Bahnhof Dürnau - Mehr- 
zweckgebäude mit Anbau und 
Laderampe - Grundfläche 70x50 
mm - Höhe 30 mm - Eingerichtet für 
Montage des Beleuchtungssockels 
8950 


Bausatz Stellwerk - Grundfläche 
69x39 mm - Höhe 46 mm - Einge- 
richtet für Montage des Beleuch- 
tungssockels 8950 


En 
FD u T 


8973 


Packung mit verschiedenen 
Miniaturautos 


Bürstenpaar fur die Lokomotiven 
8816, 8854 und 8875 


Grundfläche 228x114 mm - Höhe 
44 mm + Eingerichtet für Montage 
des Beleuchtungssockels 8950 


Bausatz Hochhaus mit Dach- 
bungalow - Beide obere Aufsätze 
auch einzeln als Bungalow bzw. als 
Kiosk verwendbar - Grundfläche 
86x84 mm - Höhe 97 mm - Einge- 
richtet für Montage des Beleuch- 
tungssockels 89350 


Märklin 


mini-club 


Zubehör 


a 
8974 


Aufgleisungsgerät - Aus Kunst- 
stoff - Erleichtert das Aufsetzen der 
Fahrzeuge auf das Gleis - Länge 
140 mm - Höhe 13,5 mm 


Bürstenpaar für die Lokomotive 
8885 


Bausatz Bahnsteig - 2teilig - Ge- 
samtlänge 440 mm - Breite 38 mm 
Höhe 23 mm 


Bausatz Wohnhaus mit Garage, 
ein- oder zweistöckig verwendbar - 
Grundfläche 91x71 mm - Höhe 

45 mm - Eingerichtet für Montage 
des Beleuchtungssockels 8950 


Bausatz Lokomotivschuppen - 
Eingerichtet für den Einbau von 
2 Lokomotiv-Abstellgleisen und 
Oberleitung - Länge 152 mm - 
Breite 74 mm - Höhe 51 mm 


en "ENER 


MärklinHO 


Maßstab 1:87 


Alles, was wir Ihnen hier über 
die HO-Modelleisenbahn 
sagen, wird Sie interessieren. 


(Auch dann, wenn Sie schon eine haben.) 


K-Gleis 
(Kunststoff-Schienenschwellen) 
Sechsfache Verbindung von Gleis zu 
Gleis durch zwei Schienenlaschen, zwei 
federnde Kontaktzungen des Mittelleiters 
und zwei Klauenkupplungen am Schwel- 
lenband. 


Klarer Stromverlauf 
ohne Schaltkniffe 
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Auf der ganzen Welt bekannt 


Ob eine Märklin-HO-Modelleisenbahn- 
anlage groß oder klein ist— sie bietet 
ständig neue Aufgaben und Möglich- 
keiten, sie noch vollkommener zu machen. 
Dennoch ist jedes Ausbaustadium eine 
abgeschlossene Arbeit, die zutiefst be- 
friedigen wird. Vom ersten kleinen Züg- 
lein, das durch die phantasievoll auf- 
gebaute Bauklotz- und Schachtel-Land- 
schaft fährt, bis zur ausgedehnten, mit 
allen Finessen der Märklin-Technik aus- 
gestatteten Hobby-Anlage kann die 
kleine in der größeren, die einfachere in 
dervollkommeneren Märklin-HO-Modell- 
eisenbahnanlage restlos aufgehen. In 
einer Modelleisenbahn stecken unzählige 
Möglichkeiten zum Spielen, das heißt 
zum Planen, zum Basteln, zum Erfinden 
und zum Gestalten, um immer wieder 
Freude und Entspannung daran zu finden. 


(Metall-Gleiskörper) 

Dreifache Verbindung von Gleis zu Gleis 
durch federnde Schnappverbindung des 
Mittelleiters und die zwei Laschen der 
Fahrschienen. 


Übergangsgleisstück 
verbindet Metall- mit Kunststoffgleisen 


und begehrt... 


Gleichgültig, ob man nun 6 oder 60 Jahre 

alt ist. 

Die Märklin-HO-Modelleisenbahn bietet 

besondere Vorteile, die im System be- 

gründetsind: 

1. die Mittelleiter-Stromführung bei 
Märklin-HO-Gleisen 

2. die ausschließliche Verwendung von 
Wechselstrom für alle Teile einer 
Märklin-HO-Anlage 

Beides zusammen garantiert die zuver- 

lässige Stromzuführung zu den Loks und 

auch bei der kompliziertesten Anlage die 

gute Übersicht des Stromverlaufs. Alles 

istleicht begreiflich und wird zudem in 

den beiliegenden Anleitungen erklärt. 


Sichere Stromzuführung 


durch Punktkontakte über den Schleifer 
zum Motor. Rückfluß des Stromes über 
Lokräder auf beiden Seiten. 


Fahrtrichtungsänderung 
der Lok durch Linksdrehung des Bedie- 


nungsknopfes am Trafo (Überstrom- 
impuls) 


..ein Begriff für Perfektion 
und Zuverlässigkeit 


Automatische Kupplung 

Beim Auffahren der Wagen hakt.die 
Kupplung selbsttätig ein. Am Entkupp- 
lungsgleis kann von Hand oder fern- 
gesteuert abgekuppelt werden. 


Oberleitung 


Wenn die Oberleitung als zweiter Strom- 
kreis angeschlossen wird, können zwei 
Loks auf demselben Gleis unabhängig 
voneinander gesteuert werden. 


Stromkreistrennung 

bei M-Gleisen durch Mittelleiter-Isolie- 
rung 5022, bei K-Gleisen durch Mittel- 
leiter-Isolierung 7522. Trenngleisstücke 
benötigt man nicht. 


RELEX-Kupplung 


Nach dem Entkuppeln können die Wagen 
zum Abstellen geschoben werden, ohne 
daß sich die Kupplung wieder schließt. 


Haftreifen 

bei jeder Lokomotive verwendet, steigern 
die Zugkraft durch Erhöhung der Haft- 
reibung zwischen Rad und Schiene. 


ermöglichen die vollautomatische Steue- 
rung der Züge. 


` 


MärklinHO 


Maßstab 1:87 


TELEX-Kupplung 


An jeder Stelle der Anlage kann — fern- 
gesteuert vom Transformator — abge- 
kuppelt werden. 


= ZEN 
Funkentstörung ($) 
Alle Loks sind mit Funkentstörmitteln 
ausgestattet. Alle Bahnpackungen 
tragen das Funkschutzzeichen gemäß 
VDE 0875. Mit dem Anschlußgleis 5131 
bzw. 2192 oder Anschlußmast 7201 bzw. 
7501 und mit der ausschließlichen Ver- 
wendung der in ihrer Entstörwirkung auf- 
einander abgestimmten Märklin-Artikel 
und der dafür angegebenen Märklin- 
Trafos ist die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften über die Funkentstörung 
gewährleistet. 


MärklinHO Der Märklin-Anfang ist kinderleicht... 


Für den Anfang 


Alles Große 
fängt klein an 


Fastjede große Modelleisen- 
bahn-Anlage ist einmal klein 
gewesen. Das sollte man nie 
vergessen ! Gerade für Kinder 
ist der »kleine Anfang« immer 
gut und richtig. Mit einer 
Anfangsgarnitur können Sie 
sich und Ihrem Kind den Start 
in eines der schönsten Hob- 
bys wesentlich erleichtern. 
Jede der Garnituren ist kom- 
plett mit Zug, Gleisoval und 
Transformator für 220 Volt 
mit Bahn- und Lichtanschluß. 
Natürlich macht es besondere 
Freude, wenn die Züge schon 
gleich zu Anfang eine »weite« 
Reise machen oder wenn die 
Wagen rangiert werden kön- 
nen. Aber dieser Wunsch ist 
leicht zu erfüllen ! Alles, was 
Sie dazu brauchen, ist: 


Märklin SET-HO 
das Aufbauprogramm 
zur idealen HO-Anlage 


Was Sie als Grundstock brauchen, 

ist eine Anfangsgarnitur S (2920 oder 
2930, siehe Seite 15). Sie können 
auch die Garnituren 3200 und 3203 
als Anfang verwenden (siehe Seite 
16). Diese beiden Zugzusammen- 
stellungen haben lediglich keinen 
Transformator, jedoch dieselben 
Gleisstücke, 


2920/S 2930/S 
Die nächste Aufbau-Stufe sind die 
Erweiterungspackungen E (5190 oder 
5191). Jetzt hat die HO-Anlage schon 
ein ganz ordentliches Gesicht und 
bietet einiges an Spielmöglichkeiten. 


ET-HO 


5190/E 


E 


5191/E 


Der weitere Aufbau wird sich danach 
richten, welche Spielmöglichkeiten 
Sie bevorzugen. Möchten Sie ein 
Doppelgleis, dann kommt T 1 (5192) 
in Betracht, und möchten Sie einen 
Bahnhof »gestalten«, dann empfehlen 
wir T 2 (5193). Wer jedoch gleich 
rangieren möchte, für den ist T 3 
(5194) das Richtige. 


Das Allerbeste ist jedoch: T 1,T2,13. 
Denn dann haben Sie die ideale 
HO-Anlage. (Bitte, vergleichen Sie 
auch den »SET-Stammbaurm«.) 


So einfach ist dieser Ausbau zur 
idealen HO-Anlage mit dem Märklin- 
Aufbau-Programm SET-HO. 


5194/T3 


Und das Tüpfeichen auf dem wik Ist, 
... doch dies und noch einiges mehr 
lesen Sie am besten ausführlich auf 
den Seiten 52 und 53 und auch auf 
den Seiten 50 und 51. 


..und schon rollt die Eisenbahn MärklinHO 


Anfangsgarnituren in Geschenkpackungen 


Der diesen Bahnpackungen beige- 2 Die Transformatoren dieser 
fügte Transformator besitzt wie alle Ir Anfangsgarnituren sind 
f 


Alle Zugzusammen- 
stellungen dieser Seite 220 vor ~ 

mit Gleisoval und ee 
Transformator 220 


Märklin-Bahntransformatoren An- einzeln nicht erhältlich. 
schlüsse für Bahn und Licht/ 
Magnetartikel und gibt außerdem 
Überspannung zum Umsteuern der 


wagen, 12 gebogenen Gleisstücken 
Volt mit Bahn- und 
Lichtanschluß, 
Voll ausbaufähige 
Anfangsgarnituren. 


5100, 1 geraden Gleisstück 5106, 
1 Anschlußgleisstück 5131 mit 
eingebautem Kondensator zur 
Funkentstörung und 1 Trans- 
formator -Zuglänge 35 cm - Nach 
VDE funkentstört 


220 Volt 

Güterzug mit Transformator 
Mit Lokomotive 3000, 2 Güter- 
wagen, 12 gebogenen Gleisstücken 
5100, 1 geraden Gleisstück 5106, 
1 Anschlußgleisstück 5131 mit 
eingebautem Kondensator zur 
Funkentstörung und 1 Transfor- 
mator  Zuglänge 31,5 cm - Nach 
VDE funkentstört 


Lokomotiven ab. Mit dem Transfor- 
mator können auch größere Loko- 
motiven oder zusätzlich Weichen 
oder Signale betrieben werden. Bei 
Überlastung oder zu hoher Tempera- 
tur schaltet der Transformator ab. 


Anschluß der Transformatoren 
nur an Wechselstrom 


Für die Anfangsgarnituren 2920 
und 2930 empfehlen wir Märklin 
SET HO. das Aufbauprogramm 
zur idealen HO-Anlage mit den 
Artikeln E (5190, 5191). T1 
(5192), T 2 (5193), T 3 (5194). 
Ausführliche Beschreibungen 
vor allem auf den Seiten 52 und 
53 und auch auf den Seiten 50 
und 51. 


MärklinHO 


Immer ein hochst willkommenes 
Geschenk... 


Zugzusammenstellungen in Geschenkpackungen 


Zugzusammenstellungen 
ohne Transformator 
mit Gleiseval — 

voll ausbaufähig 


3200 CT 


Güterzug (ohne Transformator) 
Mit Lokomotive 3000, 3 Güterwa- 
gen, 12 gebogenen Gleisstücken 
5100, 1 geraden Gleisstück 5106 
und 1 Anschlußgleisstück 5131 
mit eingebautem Kondensator 

zur Funkenıstörung ' Zuglänge 

42 cm- Nach VDE funkentstört 


x ge E 


3203 R 


Güterzug (ohne Transformator) 
Mit Lokomotive 3003, 3 Güter- 
wagen, 12 gebogenen.Gleisstücken 
5100, 1 geraden Gleisstück 5106 
und 1 Anschlußgleisstück 5131 
mit eingebautem Kondensator 

zur Funkentstörung - Zuglange 

53 cm * Nach VDE funkentstört 


Schnellzug mit Weichen (ohne 
Transformator) 

Mit Schnellzuglokomotive 3085, ja 
1 D-Zug-Wagen 4092, 4093 und 
4094, 12 gebogenen Gleisstucken 


"`. pm eatah T 


5100, 18 geraden Gleisstüucken 5106, 
1 geraden Gleisstück 5108, 1 An- 
schlußgleisstück 5131 mit einge- 
bautem Kondensator zur Funkent- 
stärung, 1 Paar elaktromagneti- 
schen Weichen 5117, 1 Steltpult 
7072 und 4 Kabel Zuglänge 113cm* 
Nach VDE funkentstört 


Kup jenen - T 

3122 fi 
Schnellzug (ohne Transforma- 
tor) 


Mit Diesellokomotive 3021, 2 D- 
Zug-Wagen mit Inneneinrichtung, 


1 D-Zug-Gepäckwagen, 12 gebo- 
genen Gleisstücken 5100, 5 geraden 
Gleisstücken 5106 und 1 Anschluß- 
gleisstück 5131 mit eingebautem 
Kondensator zur Funkentstörung » 
Zuglänge 97 cm Nach VDE funk- 
entstört 


Fur den weiteren Ausbau de 
Zugzusammenstellungen 3122 
und 3185 empfehlen wir die 
Druckschriften »Gleisanilagen 
HO für M-Gleise« 0321 und 0390 
(siehe Seite 68). 


..und so einfach auszuwählen! MärklinHO 


Zugzusammenstellungen in Geschenkpackungen 


Geschenkpackungen - 
eine gute Idee 


Diese größeren Zugzusammenstellun- 
gen haben es nicht nur »in sich« 

— durch mehr Wagen und mehr 
Gleise —, sie haben es auch xan 
siche! Sie eignen sich nämlich 
genausogut zum Verschenken wie 
zum Sich-selbst-Schenken! Als 
größere Erstanschaffung, zum Bei- 
spiell Sie müssen dann nur einen 

der Transformatoren auf Seite 67 
hinzukaufen — und die Anlage ist 
sofort fahrbereit! 


Für den weiteren Ausbau der Zug- 
zusammenstellungen 3200 und 
3203 empfehlen wir Märklin SET- 
HO, das Aufbauprogramm zur 
idealen HO-Anlage mit den Arti- 
keln E (5190. 5191), T 1 (5192), 

T 2 (5193), T 3 (5194). Ausführ- 
liche Beschreibungen auf den 
Seiten 50, 51 und 52. 


Zugzusammenstellungen 
ohne Transformator 

mit Gleisoval — 
voll ausbaufähig 
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MärkliinHO Die Geschichte der Eisenbahn wird 


Dampflokomotiven 


Tenderlokomotive 


3000 


Tenderlokomotive - Modell der 
Baureihe 89 mit der Achsfolge C - 
3 Achsen angetrieben - 2 Haftreifen 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Beleuchtetes Dreilicht- 
Spitzensignal - Mattschwarzes 
Kunststoffgehäuse - Fahrgestell aus 
Zinkdruckguß - An beiden Enden 
Kupplungshaken - Länge über 
Puffer 11 cm 


Q =7154 === =7185 Q =60010 


Tenderlokomotive 


3087 


Tenderlokomotive nach einer Lān- 
derbahntype mit der Achsfolge C - 

1 Achse angetrieben - 2 Haftreifen - 
Fernsteuerung für Ver- und Rück- 
wärtsfahrt - Grünschwarzes Kunst- 
stoffgehäuse - Wasserkästen und 
Führerstand grün - Fahrgestell aus 
Zinkdruckguß - An beiden Enden 
Kupplungshaken - Länge über Puffer 
10,8 cm 


N) - 7154 Eu = 7185 


Tenderlokomotive 


3090 


Tenderlokomotive nach einer 
Länderbahntype mit der Achsfolge C - 
1 Achse angetrieben - 2 Haftreifen - 
Fernsteuerung fùr Vor- und Rück- 
wärtsfahrt : Mattschwarzes Kunst- 
stoffgehäuse - Fahrgestell aus Zink 
druckguß - An beiden Enden Kupp- 
lungshaken - Länge über Puffer 

10,3 cm 


D-rı5 > =7185 


Tenderlokomotive 
mit Märklin-TELEX- 
Kupplung 


3031 


Tenderlokomotive - Modell der 
Baureihe 81 der Deutschen Bundes- 
bahn mit der Achsfolge D - 4 Achsen 
angetrieben - 2 Haftreifen - Nach- 
bildung der Heusinger-Steuerung - 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Auf den Stirnseiten be- 
leuchtetes Dreilicht-Spitzensignal » 
Mattschwarzes Metallgehäuse - 
Fahrgestell aus Zinkdruckguß » An 
beiden Enden Märklin-TELEX- 
Kupplung - Länge über Puffer 

12,8 cm 


)=7154 <== =7185 9=60010 


lebendig... 


Durch die vielseitige Verwendungs- 
möglichkeit für den Personen- und 
Güterzugdienst, insbesondere für 
den Rangierbetrieb auf Verschiebe- 
bahnhöfen, ihre Formgebung und 
leichte Aufgleisbarkeit, haben sich 
diese Tenderlokomotiven viele An- 
hanger erworben. Gute Kurven- 
gängigkeit, hohe Leistungsfahigkeit 
und Harmonie in der Formgestaltung 
sind die besonderen Vorzüge dieser 
Modelle. 


Die Märklin-TELEX-Kupplung 
gestattet, den angehängten Zug an 
jeder beliebigen Stelle der Anlage, 
ferngesteuert vom Transformator aus, 
abzukuppeln. Das Ankuppeln erfolgt 
wie bei der automatischen Kupplung 
wiederum an jeder beliebigen Stelle. 
Kein Zusatzgerät erforderlich. 


Folgende Lokomotiven sind mit 
Märklin-TELEX-Kupplung ausge- 
rüstet: 3031, 3065 und 3096. 


»BR 74« Ein hegehrtes 
Märklin-Modell 


7902 wurde die erste dieser Heig- 
dampf-Tenderlokomotiven von der 
Königlichen Eisenbahn-Direktion 
Berlin in Dienst gestellt. Sie bewähr- 
te sich so gut, daß Hunderte von 
Maschinen dieses Typs bis zur 
Elektrifizierung der Berliner Stadt- 
und Ringbahn in den zwanziger 
Jahren im Stadt- und Vorortverkehr 
unermüdlich ihren Dienst taten. Im 
Laufe der Jahre sind fest 1000 dieser 
sehr zuverlässigen Maschinen ge- 
baut worden. Als sie in Berlin über- 
flüssig geworden waren, kamen sie 
in verschiedenen Eisenbahn-Direk- 
tionen für kurze Personenzugfahrten 
und im Verschiebedienst zum Ein- 
satz. Die Lokomotiven waren 17,80 
bis 12 m lang. Mit ihrem Dienstge- 
wicht von 70 t konnten sie bei Vor- 
warts- oder Rückwärtsfahrt 

80 km/h erreichen, 


Tenderlokomotive - Modell der 
Baureihe 74 der Deutschen Bundes- 
bahn mit der Achsfolge 17C- 3 Ach- 
sen angetrieben - 2 Haftreifen - 
Nachbildung der Heusinger-Steue- 
rung - Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwärtsfahrt - Belauchtetes Drei- 
licht-Spitzensignal - Mantschwarzes 
Kunststoffgehäuse - Fahrgestell aus 
Zinkdruckguß - Vorne Kupplungs- 
haken mit Vorentkupplung, hinten 
automatische Kupplung mit Vorent- 
kupplung (RELEX) - Länge über 
Puffer 13,5 cm 


A men s= =7185 


»BR 86« Einheits- 
lokomotive der Deut- 
sehen Bundeshahn 
mit Märklin-TELEX- 
Kupplung 


Mit der beachtlichen Zahl von 774 
Maschinen war die für den gemisch- 
ten Dienst auf stark befahrenen Ne- 
benstrecken entwickelte Einheits- 
lokomotive der Baureihe 86 in den 
Beständen der ehemaligen Deut- 
schen Reichsbahn recht gut vertre- 
ten. Von der DB wurden 385 Ma- 
schinen übernommen, die inzwischen 
bis auf einen kleinen Best ausge- 
mustert wurden. Teilweise mit 
Krauss-Helmholtz-Gestellen ausge- 
stattet, Konnte die Geschwindigkeit 
von ursprünglich 70 auf 80 km/h 
erhöht werden. Die Länge der 
Lokomotive beträgt 13,82 m. Bei 
einem Dienstgewicht von 88.5 t 
kommt eine maximale Achslast von 
15,6 t zustande.” 


..durch die exakten Märklin-Modelle MärklinHO 


Dampflokomotiven 


3096 


Tenderlokomotive - Modell der 
Baureihe 86 der Deutschen Bundes- 
bahn mit der Achsfolge TDT- 

4 Achsen angetrieben - 2 Haftreifen - 
Nachbildung der Heusinger-Steue- 
rung - Fernsteuerung für Vor- und 
Rückwärtsfahrt - Auf den Stirnseiten 
beleuchtetes Dreilicht-Spitzensianal - 
Hervorragend detailliertes schwarzes 
Kunststoffgehäuse mit vielen ange- 
setzten Extras - Fahrgestell aus Zink- 
druckguß - An beiden Enden 
Möärklin-TELEX-Kupplung 

Länge über Puffer 15,8 cm 


00-7153 == =7164 9=-60015 


8396 


Dasselbe Modell wie 3096, jedoch 
für Zweischienen- Gleichstrom 

(siehe Seite 23} und ohne TELEX- 
Kupplung 


MärklinHO Sje sind die schönsten Lokomotiven... 


Dampflokomotiven 


BS Die Einheitslokomotive der Baureihe 
Mehrzweck 24 wurde bei der Deutschen Bun- 


Lokomotive desbahn zur Beförderung von Per- 

sonen- und Güterzügen eingesetzt. 

3 003 Ihre Höchstgeschwindigkeit betrug 
90 km/h. 


Personenzuglokomotive mit 
Schlepptender - Modell der Baureihe 
24 der Deutschen Bundesbahn mit 
der Achsfolge 1°C - 3 Achsen ange- 
trieben - 2 Haftreifen - Nachbildung 
der Heusinger-Steuerung - Fern- 
steuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt - Beleuchtetes Dreilicht-Spit- 
zensignal - Mattschwarzes Kunst- 
stoffgehäuse : Fahrgestell aus Zink- 
druckguß - Vorne Kupplungshaken, 
am Tender automatische Kupplung 
mit Vorentkupplung (RELEX) - 
Länge über Puffer 20 cm 


(+ 7153 <= =7185 60010 


Lokomotive mit 
Schlepptenderder Bel- 
gischen Staatsbahnen 


3086 


Lokomotive mit Schlepptender - 
Modell der Serie 64 der Belgischen 
Staatsbahnen (NMBS/SNCB) mit 
der Achsfolge 2°C - 3 Achsen ange- 
trieben - 2 Haftreifen - Nachbildung 
der Heusinger-Steuerung - Fern- 
steuerung für Vor- und Rückwärts- 
fahrt - Beleuchtetes Dreilicht-Spit- 
zensignal - Grünes Metallgehäuse, 
Kesselringe und äußere Leitungen 
bronzefarben - Fahrgestell aus Zink- 
druckguß - Vorne Kupplungshaken, 
am Tender automatische Kupplung 
mit Vorentkupplung (RELEX) - 
Länge über Puffer 21,4 cm 


}= 7152 va = 7185 Q -60015 


»BR 18« Schnellzug- 
lokomotive 


3093 


Schnellzuglokomotive mit 
Schlepptender - Modell der Bau- 
reihe 18* der Deutschen Bundes- 
bahn (bayer. S 3/6 Bauserie i) mit 
der Achsfolge 2°C1’- 3 Achsen an- 
getrieben - 2 Haftreifen - Nachbil- 
dung der Heusinger-Steuerung - 
Fernsteuerung für Vor- und Ruck- 
wärtsfahrt - Beleuchtetes Dreilicht- 
Spitzensignal - Mattschwarzes Me- 
tallgehäuse - Sehr feine Detaillierung 
der Armaturen - Fahrgestell aus 
Zinkdruckguß - Am Tender automa- 
tische Kupplung mit Vorentkupplung 
(RELEX) - Länge über Puffer 24,9 


cm - Eingerichtet für den Einbau Kenner bezeichnen die bayerische die Baureihenbezeichnung 18* er- 

des Rauchsatzzubehörs 7227 S 3/6 mit ihrer wuchtigen Zylinder- hielten. vielfach vor internationalen 

(siehe Seite 64) gruppe, dem übersichtlichen Barren- D-Zügen, darunter auch dem 
rahmen, den Windschneiden und »Aheingolds, eingesetzt. Sie erreich- 

9 =7152 x= =7185 9 60015 dem typischen Kranzschornstein als ten eine Höchstgeschwindigkeit von 8393 
die schönste Dampflokomotive 120 km/h bei einem Dienstgewicht H . 
schlechthin. Nicht nur wegen ihres von 92,3 t. Ihre Länge über die Dasselbe Modell wie 3093, jedoch 
Aussehens, sondern auch wegen Puffer betrug 21,22 m. Die letzte für Zweischienen-Gleichstrom 
ihrer ausgezeichneten Leistungen Maschine dieser Art mit der (siehe Seite 23) 


wurden die S 3/6, die später bei der Nr. 18478 wurde im Juli 1960 aus- 
Deutschen Reichsbahngesellschaft gemustert. 


„und werden von Marklin liebevoll 


nachgebaut 


Schwere Güterzug- 
lokomotive 
mit Kabinentender 


3084 


Schwere Güterzuglokomotive 
mit Kabinentender - Modall der 
Baureihe 050 der Deutschen Bundes- 


Schnellzuglokomotive 
»BR 003« der DB 


3085 


Schnellzuglokomotive mit 
Schlepptender - Modell der Baureihe 
003 der Deutschen Bundesbahn mit 
der Achsfolge 2°C 1°- 3 Achsen über 
verdeckte Zahnräder angetrieben - 

2 Haftreifen - Nachbildung der Heu- 


3092 


Schnellzuglokomotive 
mit Schlepptender 
nS 3/64 


bahn mit der Achsfolge 1’E - 5 Ach- 
sen über verdeckte Zahnräder ange- 
tneben - 4 Haftreifen - Fahrgestell 
zur Erreichung guter Kurvengängig- 
keit in zwei gelenkig miteinander 
gekuppelte Treibradgruppen unter- 
teilt - Nachbildung der Heusinger- 
Steuerung - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Beleuchtetes 
Dreilicht-Spitzensignal - Mattschwar- 
zes feinstdetailliertes Kunststoff- 
Metallgehäuse - Fahrgestell aus Zink- 
druckguß - Vorne Kupplungshaken, 


singer-Steuerung - Fernsteuerung für 
Vor- und Ruckwartsfahrt - Beleuch- 
tetes Dreilicht-Spitzensignal - Matt- 
schwarzes Kunststoff- Metallgehäuse 
in sehr feiner Detaillierung- Fahrgestell 
aus Zinkdruckguß - AmTender automa- 
tische Kupplung mit Vorentkupplung 
(RELEX) - Länge uber Puffer 27,7 cm - 
Die Lokomotive ist für den Ein- 
bau des Rauchsatzes 7226 vor- 
bereitet (siehe Seite 64) 


)-7152 = =7164 960015 


Schnellzuglokomotive mit 
Schlepptender - Modell der S 3/6, 
Bauserie i, der ehem, Königl. Bayer. 
Staatsbahn, mit der Achsfolge 2°C1’ - 
3 Achsen angetrieben - 2 Haftreifen - 
Nachbildung der Heusinger-Steue- 
rung > Fernsteuerung für Vor- und 


am Tender automatische Kupplung 
mit Vorentkupplung (RELEX)- Länge 
über Puffer 26,1 cm- Die Loko- 
motive ist für den Einbau des 
Rauchsatzes 7226 vorbereitet 
(siehe Seite 64) 


)- 7153 Ss = 7164 


A 


g=60015 


Die wegen ihrer geringen Achslast 

von nur 15 t auch auf Nebenbahnen 
einsetzbare Güterzuglokomotive mit 
der heutigen Baureihenbezeichnung 


8385 


Dasselbe Modell wie 3085, jedoch 
für Zweischienen-Gleichstrom 
(siehe Seite 23) 


Ruckwartsfahrt - Beleuchtetes Drei- 
licht-Spitzensignal - Dunkelgrünes 
Metallgehäuse mit gelben Kesselrin- 
gen - Windschneide am Fuhrerhaus - 
Sehrfeine Detaillierung der Armaturen- 
Fahrgestell aus Zinkdruckguß - Am 
Tender automatische Kupplung mit 


MärklinHO 


Dampflokomotiven 


050 wurde mit über 3000 Maschinen 
von nahezu allen europäischen Loko- 
motivfabriken gebaut. In den sechzi- 
ger Jahren erhielt ein Großteil der 
damals noch im Einsatz befindlichen 
Lokomotiven in den Tender eine Zug- 
führerkabine eingebaut, Dadurch 
wurden die Einsatzmöglichkeiten er- 
weitert. Die Höchstgeschwindigkeit 
liegt bei 80 km/h, wobei eine Leistung 
von 1625 PS entwickelt wird. Länge 
über Puffer 22,94 m. 


Zur Beförderung von Schnellzügen 
auf Strecken, die nicht für eine Achs- 
Jast von 20 t zugelassen waren, setzte 
die ehemalige Deutsche Reichsbahn 
sund 300 Lokomotiven der Baureihe 
03 (heute 003) ein als etwas leich- 
tere Variante der Baureihe 01. Ihre 
Leistung lag bei 1980 PS, womit sie 
eine Höchstgeschwindigkeit von 
130 km/h erreichte. Mit dem Tender 
T 32 gekuppelt, betrug die Gesamt- 
länge über Puffer 23,90 m. 


Vorentkupplung (RELEX) - Länge 
über Puffer 24,9 cm- 

Eingerichtet für den Einbau des 
Rauchsatzzubehörs 7227 (siehe 
Seite 64) 


)-7152 <==7185 Q=60015 
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MärklinHO 


Den Alltag spielend vergessen... 
„mit Marklın 


odelleisenbahnen 
Dampflokomotiven 


Die schöne »P Gu 
als Märklin-Modell 


3098 


Lokomotive mit Schlepptender - 
Modell der Baureihe 38 der Deut- 
schen Bundesbahn mit der Achsfolge 
2°C - 3 Achsen angetrieben - 2 Haft- 
reifen - Nachbildung der Heusinger- 
Steuerung > Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Beleuchtetes 
Dreilicht-Spitzensignal - Mattschwar- 
zes Metallgehäuse mit detaillierter 
Nachbildung der Kessel- und der 
Führerstandsarmaturen - Fahrgestell 
aus Zinkdruckguß - Tender in Wan- 
nenform mit 2 Drehgestellen - Vorne 
Kupplungshaken, am Tenger auto- 
matische Kupplung mit Vorentkupp- 
lung (RELEX) - Länge uber Puffer 
23,7 cm 


J-7152 =>=7185 9=60015 


Schnellzug-Strom- 
linienlokomotive 
»03'°« 


3094 


Schnellzug-Stromlinienlokomo- 
tive mit Schlepptender - Modell der 
Baureihe 031° mit der Achsfolge 
2'C1’- 3 Achsen angetrieben - 2 Haft- 
reifen - Nachbildung der Heusinger- 
Steuerung - Fernsteuerung fùr Vor- 
und Rückwärtsfahrt - 2 beleuchtete 
Stirnlampen - Mattschwarzes Metall- 
gehäuse in Stromlinienform mit Sil- 
berstreifen - Detaillierte Nachbildung 
der Kessel- und der Führerstands- 
armaturen - Fahrgestell aus Zink- 
druckguß - Am Tender automatische 
Kupplung mit Vorentkupplung 
(RELEX) - Länge über Puffer 27,4 cm 


()-7152 ===7185 9=60015 


»03'°« - Dunkelrote 
Ausführung - 


3089 


Schnellzug-Stromlinienlokomo- 
tive mit Schlepptender ` Dasselbe 
Modell wie 3094, jedoch dunkelrotes 
Metallgehäuse in Stromlinienform 
mit Silberstreifen - Windleitbleche 
schwarz 


den s= =7185 9=60015 
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Die P 8 wurde schon 1906 von 
Schwarzkopff in Berlin gebaut und 
von der Preußischen Staatsbahn als 
Personenzug- und Schnellzuglok 
eingesetzt. Obwohl sie nur für eine 
Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h 
zugelassen war, blieb sie wegen ihrer 


Nachdem sich bei anderen Lokomo- 
tiven die Stromlinienverkleidung zur 
Verringerung des bei Schnellfahrten 
hohen Luftwiderstandes bereits be- 
währt hatte, wurde ab 1937 die mit 
Drillingstriebwerk ausgerüstete Bau- 
reihe 031° ebenfalls mit einer Ver- 
kleidung in Dienst gestellt, bei der 


Zuverlässigkeit über Jahrzehnte hin- 
weg in mehreren Ländern ein bevor- 
zugter Lokomotivtyp. Insgesamt wur- 
den 3800 Stück bei verschiedenen 
Firmen davon hergestellt. Einige dieser 
Loks rollen noch heute über die 
Gleise der Bundesbahn. 


jedoch zur leichteren Wartung die 
Abdeckung des Triebwerks ausge- 
spart wurde. Sie war als leichtere 
Variante der Baureihe 01 mit ursprüng- 
lich 17 t Achsdruck für eine Höchst- 
geschwindigkeit von 140 kmih ent- 
wickelt worden. 


8398 


Dasselbe Modell wie 3098, jedoch 
für Zweischienen-Gleichstrom 
(siehe Seite 23) 


Die HAMO-Lokomo- 
tiven für Zweileiter- 
Gleichstrombetrieb 
sind mit Permanent- 
magnet-Motor 
ausgestattet. Fahrt- 
richtungsumkehr 
erfolgt durch Um- 
polen des Fahr- 
stroms. Bei E-Lok- 
Typen mit der Fahrt- 
richtung wechseln- 
des Lokspitzensignal. 


Zweileiter-Gleichstrombetrieb 


Diese Modelle 
können auf allen, den 
NEM-Normen ent- 
sprechenden Gleisen 
betrieben werden. 
Jeder Lokomotive ist 
ein Satz Austausch- 
kupplungen beigege- 
ben, die das An- 
kuppeln von fremden 
Fahrzeugen gestat- 
ten. 
HAMO-Lokomotiven 
sind Erzeugnisse von 
Märklin. 


MärklinHO 


Informationen 


Zubehör für Märklin- 
HO-Lokomotiven 
siehe Seite 64 
Stromabnehmer 
Bürstenpaare 
Olflasche 
Dampföl 
Schaltschieber- 
federn 
Haftreifen 
Schleifer 
Glühlampen 


MärklinHO 


E-Lokomotiven 


Elektrische Rangier- 
lokomotive »EA 800« 


3044 


Elektrische Lokomotive - Modell 
einer Mehrsystem-Industrie-Lokomo- 
tive des Typs EA 800 mit der Achs- 
folge C : 3 Achsen angetrieben » 

2 Haftreifen - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Umschalthebel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- 
und Unterleitung - Auf den Stirnseiten 
beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal - 
Rotes Kunststoffgehäuse - Einholm- 
Dachstromabnehmer - Fahrgestell aus 
Zinkdruckguß - Fein detaillierte Achs- 
lagerblenden - An beiden Enden 
Kupplungshaken- Länge über Puffer 
11,2 cm 


Q=7154 <= =7166 Q =60015 


»194« Schwere 
elektrische 
Güterzuglokomotive 


3022 


Elektrische Güterzuglokomotive - 
Modell der Baureihe 194 der Deut- 
schen Bundesbahn mit der Achsfolge 
Co’Co’ - 3 Achsen angetrieben - 4 
Haftreifen - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Auf den Stirn- 
seiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzen- 
signal - Umschalthebel zum wahl- 
weisen Betrieb für Ober- und Unter- 
leitung - 2 federnde Dachstromabneh- 
mer - Grünes, dreiteiliges Metall- 
gehäuse - Dach silbern - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen - An 
beiden Enden automatische Kupp- 
lung mit Vorentkupplung {RELEX) - 
Länge über Puffer 21 cm 


Q=7153 =e=7164 9=60015 


Schnellfahr- 
lokomotive »103« 


3054 


Elektrische Schnellfahrlokomo- 
tive - Modell der Baureihe 103 der 
Deutschen Bundesbahn mit der 

Achsfolge Co’Co’ - 3 Achsen ange- 


trieben - 4 Haftreifen - Fernsteuerung . 


für Vor- und Rückwärtsfahrt - Auf den 
Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht- 
Spitzensignal - Umschalthebel zum 
wahlweisen Betrieb für Ober- und 
Unterleitung - Lokomotivrahmen aus 
Zinkdruckguß - Feststehende Puffer- 
bohle - Besonders tiefliegender 
Schwerpunkt - Kunststoffgehäuse in 
den TEE-Farben Beige/Rot - Dach- 
aufbau aluminiumfarbig - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen » 

2 federnde Dachstromabnehmer - An 
beiden Enden Kupplungshaken - 
Länge über Puffer 21,9 cm 


E 
CN 
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Elektrische Energie ist die 
Energie von heute... 


Diese Lokomotive der Baureihe 194 
ist ein Schwerathlet. Mit ihrer Anfahr- 
leistung bringen die 6 Motoren etwa 
6350 PS an die Räder. Beil dem Ge- 
samtgewicht dar Maschine von 120€ 
hat sie eine maximale Anfahrzugkraft 
von 40 t. Sie kommt zwar nur auf 


etwa 90 km/h als Höchstgeschwin- 
digkeit, ist andererseits aber auch mit 
dem schwersten Güterzug vor keiner 
Steigung bange. 124 Stuck dieser 
18,60 m langen Riesen fahren ber der 
Deutschen Bundesbahn. 


Die Lokomotiven dieser Art wurden 
für den schweren Strecken- und 
Rangierdienst auf Industriebahnen 
sowie für den Übergabeverkehr zur 
DB gebaut. Sie können ihre Antriebs- 
energie sowohl aus der Fahrleitung 
als auch aus der mitgeführten Batterie 
entnehmen. Ihre Hochstgeschwin- 
digkeit beträgt 50 Ei, Die mit Ein- 
zelachsantrieb ausgestattete Lok ver- 
mag eine Anfahrzugkraft von maximal 
19500 kg zu entwickeln. Sie wiegt 
60 t und hat eine Länge von 10,20 m. 


8322 


Dasselbe Modell wie 3022, jedoch 
für Zweischienen-Gleichstrom (siehe 
Seite 23) 


Das ist zur Zeit die eleganteste, stärk- 
ste und schnellste elektrische Schnell- 
fahrlokomotive der Deutschen Bun- 
desbahn. Sie ist 19,50 m lang, die 

6 Achsen werden von 6 Motoren an- 
getrieben. Ihre Stundenleistung von 


annähernd 9000 PS, ihr Dienstge- 
wicht von 112 t und ihre gewaltige 
Anfahrzugkraft von 32000 kg sind 
schon für die Zukunft berechnet. 
Sobald der Gleisunterbau auf den 
entsprechenden Strecken vorgerich- 


tet ist, fahren die mit einer 103-Ellok 
bespannten Schnellzüge 200 km/h 
Höchstgeschwindigkeit. All das 
Großartige, das in dieser Maschine 
steckt, spiegelt sich in dem kleinen 
Mörklin-Modell wider. 


nad 


„für die starksten und schnellsten 
Lokomotiven 


»141« Die vielseitig 
verwendbare elek- 
trische Lokomotive 


3034 


Elektrische Lokomotive - Modell 
der Baureihe 141 der Deutschen 
Bundesbahn mit der Achsfolge 
Bo’Bo‘- 2 Achsen angetrieben - 

4 Haftreifen - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Auf den Stirn- 
seiten beleuchtetes Dreilicht-Spit- 
zensignal - Umschalthebel zum 
wahlweisen Betrieb für Ober- und 


3037 


Elektrische Lokomotive - Modell 
der Baureihe 141 der Deutschen 
Bundesbahn - Wie 3034, jedoch Ge- 
häuse in grüner Ausführung 
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Elektrische Schnell- 
zuglokomotive »110« 


3039 ° AS 


Elektrische Schnellzuglokomo- 
tive - Modell der Baureihe 110 der 
Deutschen Bundesbahn mit der 
Achsfolge Bobo: 2 Achsen ange- 
trieben - 4 Haftreifen - Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Auf 
den Stirnseiten beleuchtetes Drei- 
licht-Spitzensignal - Umschalthebel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- 
und Unterleitung - Blaues Metallge- 
häuse - Feststehende Pufierbohle - 
Hervorragende Wiedergabe der 
Dachaufbauten - 2 federnde Dach- 
stromabnehmer - Dach silbern > Ein- 
gesetzte Fenster mit plastischen 


»140« Deutsche 
Güterzuglokomotive 


3040 AGV 


Elektrische Güterzuglokomotive- 
Modeil der Baureihe 140 der Deut- 
schen Bundesbahn mit der Achs- 
folge Bobo - 2 Achsen angetrie- 
ben - 4 Haftreifen - Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwaärtsfahrt - Auf 
den Stirnseiten beleuchtetes Drei- 
licht-Spitzensignal - Umschalthebel 
zum wahlweisen Betrieb für Ober- 
und Unterleitung - Grunes Metallge- 


MärklinHO 


E-Lokomotiven 


Unterleitung - 2 federnde Dach- 
stromabnehmer - Blaues Metallge- 
hause - Feststehende Pufferbohle - 
Dach silbern - An beiden Enden 
Kupplungshaken mit Vorentkupp- 
lung - Länge über Puffer 17,5 cm 


Q=7153 —>=7164 9=60015 


66,4 t ist die Dienstiast der 15,66 m * 
langen 141. Ihre 4 Fahrmotoren 
geben rund 3100 PS als Dauerlei- 
stung ab. Höchstgeschwindigkeit 
120 kmh. Sie wird im Eil-, Perso- 
nen- und Güterzugoienst verwendet. 


Rahmen - An beiden Enden Kupp- 
lungshaken mit Vorentkupplung » 
Länge über Puffer 18,1 cm 


—TN-7153 —>=7164 9=60015 


Die Elektro-Lokomotiven der Bau- 
reihen 110 und 140 wurden ab 1956 
von der Deutschen Bundesbahn an- 
geschafft, Die 110 ist als Schneli- 
zuglokomotive für 150 km/h Höchst- 
geschwindigkeit, die 140 als Güter- 
zuglakomotive für 110 km/h zuge- 
lassen. Jede der Maschinen hat vier 
Fahrmotoren mit zusammen etwa 
5000 PS, die aber über unterschied- 
liche Zahnradgetriebe ihre Kraft an 
die Antriebsräder weitergeben. Die 
Lokomotiven wiegen 85 t und sind, 
über die Puffer gemessen, 16,44 m 
lang. 


häuse - Feststehende Pufferbohle - 
Hervorragende Wiedergabe der 
Dachaufbauten - 2 federnde Dach- 
stromabnehmer - Dach silbern - Ein- 
gesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen-An beiden Enden Kupp- 
lungshaken mit Vorentkupplung - 
Länge über Puffer 18,1 cm 


men Ze=7164 9=60015 


MärklinHO 


E-Lokomotiven 


Französische 
Hochleistungs-E-Lok 


3038 


Elektrische Lokomotive - Modell 
der Baureihe BB 9200 der Société 
Nationale des Chemins de Fer 
Français (SNCF) mit der Achsfolge 
Bobo: 2 Achsen angetrieben - 

4 Haftreifen - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Auf den Stirn- 
seiten 2 beleuchtete Lampen - Um- 
schalthebel zum wahlweisen Betrieb 
für Ober- und Unterleitung - 2 fe- 


der Baureihe E 424 der Italienischen 


folge Bo’Bo’- 2 ee angetrie- 
ben - 4 Haftreifen - Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Auf 
den Stirnseiten 2 beleuchtete Lam- 


sen Betrieb für Ober- und Unterlei- 
tung- 2 federnde Dachstromabneh- 


aan DCH 


Mehrzweck- 
Lokomotive der 
Österreichischen 
Bundesbahnen 


3041 


Elektrische Mehrzweck-Loko- 
motive - Modell der Baureihe 1043 
der Österreichischen Bundesbahnen 
(OBB) mit der Achsfolge Bobo - 

2 Achsen angetrieben » 4 Haftreifen - 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Auf den Stirseiten be- 
leuchtetes Dreilicht-Spitzensignal - 
Umschalthebel zum wahlweisen Be- 
trieb für Ober- und Unterleitung - 
Rotes Kunststoffgehäuse - Einge- 
setzte Fenster mit plastischen Rah- 
men : 2 Einholm-Dachstromabneh- 


Elektrische Lokomotive- Modell d 
Staatsbahnen (FS) mit der Achs- ` 


WAS A i he 


pen - Umschalthebel zum wahlwei- 


Fur 


jeden Einsatz gibt es die 
richtige E-Lok... 


dernde Dachstromabnehmer - 
Türkis Metallgehäuse - Fest- 
stehende Pufferbohle - An beiden 
Enden Kupplungshaken mit Vorent- 
kupplung - Länge über Puffer 18 cm 
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Das französische Vorbild unseres 
Modells 3038 fährt auf einigen 
Strecken der SNCF mit 160 km/h 
Höchstgeschwindigkeit. Die Loko- 
motiven der Baureihe BB 9200 ha- 
ben 4 Fahrmotoren mit zusammen 
5500 PS Stundenleistung. Sie wie- 
gen 80 t. 


ART 


mer - Untergestell mit feststehender 
Pufferbohle aus Zinkdruckguß » An 
beiden Enden Kupplungshaken - 
Länge über Puffer 17,5 cm 


Q =7153 == =7164 9=60015 


Nach ausgedehnten Probefahrten 
mit der von der schwedischen Firma 
ASEA erbauten Lokomotive erwar- 
ben die Österreichischen Bundes- 
bahnen zunächst 4 dieser Maschi- 
nen, die unter der Baureihenbezeich- 
nung 1043 in Dienst gestellt wur- 
den. Durch Tyristoren wird der der 
Fahrleitung entnommene 16?/4-Hz- 
Wechselstrom in Gleichstrom umge- 
wandelt. Die 4 Fahrmotoren ent- 
wickeln eine Leistung von fast 
5000 PS, womit die 77,4 t schwere 
und etwa 15,5 m lange Lokomotive 
eine Höchstgeschwindigkeit von 
135 km/h erreicht. 


Die starke Mehr- 


zweck-Lokomstve ` 


der Schweizerischen 
Bundesbahnen 


3050 


Elektrische Mehrzweck-Loko- 
motive- Modell der Serie Ae 6/6 
der Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB) mit der Achsfolge Co’Co’ - 

3 Achsen angetrieben - 4 Hattreifen - 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Auf den Stirnseiten be- 
leuchtetes Dreilicht-Spitzensignal - 
Umschalthebel zum wahlweisen Be- 
trieb für Ober- und Unterleitung - 

2 tedernde Dachstromabnehmer - 
Grünes Metallgehäuse - Feststehende 
Pufferbohle - Dach silbern - Aus- 
führung der Lokomotive »Kanton 
Bern« - An beiden Enden Kupp- 
lungshaken - Lange 20 cm - Der 
Lokomotive liegen Wappenbilder der 
übrigen Schweizer Kantone bei 


Schwere elektrische 
schweizerische 
Güterzuglokomotive 
»Krokodil« 


3015 


Elektrische Güterzuglokomotive- 
Modell der Serie Be 6/8 (Krokodil) 
der Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB) mit der Achsfolge (1°C) 

(C1) - 6 Achsen angetrieben - 

2 Haftreifen- Auf Grund der gelenki- 
gen Bauart durchfährt sie mühelos 
Kurven mit normalem Krümmungs- 
halbmesser - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Auf den Stirn- 
seiten 3 beleuchtete Lampen mit 
automatischem Lichtwechsel - Um- 
schalthebel zum wahlweisen Betrieb 
für Ober- und Unterleitung - 2 fe- 
dernde Dachstromabnehmer - Grünes 
Metallgehäuse - An beiden Enden 
automatische Kupplung mit Vorent- 
kupplung (RELEX) - Länge über 
Puffer 26 cm 


..naturlich als exaktes 
Marklin-Modell 


KUN Si b U 
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MärklinHO 


E-Lokomotiven 


— 
> 


6 Fahrmotoren geben ihr eine enorme 
‚Anfahrzugkraft und Bergsteigfähig- 
keit. Höchstgeschwindigkeit 

125 km/h. Bei aller bulligen Kraft, 
die in ihr steckt, ist sie doch beson- 


ders elegant in ihrer äußeren Form. 


Y 
9 
) 
i 
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Ein »König der Berges ist diese 
riesige achtachsige elektrische 
Schweizer Güterzuglokomotive 


Grund genug für uns, sie exakt 
nachzubauen. 


Be 6/8, mit dem Beinamen das 
»Krokodil«. Sie ist wohl die ein- 
drucksvollste Maschine der 
Schweizerischen Bundesbahnen. 


e er ` 
——= rg 


MárklinHO ` ` Die Modelleisenbahn mit den 
meisten Freunden... 


E-Lokomotiven 


` lastischen Rahmen - An beiden 
Elektrische Lokomo- == gaeren ` Länge über 
tive der Nederlandse Pete "oner en 
Spoorwegen Q=7154 <= =7164 = 60015 Ze - Sek, 


3055 


Elektrische Lokomotive * Modell 
der Serie 1200 der Nederlandse 
Spoorwegen (NS) mit der Achsfolge 
CoCo’: 3 Achsen angetrieben - 

4 Haftreifen - Fernsteuerung fur Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Auf den Stirn- 
seiten 3 beleuchtete Lampen - Um- 
schalthebel zum wahlweisen Betrieb 
für Ober- und Unterleitung - Grau- 
gelbes Metallgehäuse ` Feststehende 
Pufferbohle - 2 federnde Dachstrom- 
abnehmer - Eingesetzte Fenster mit 


H e gestell aus Zinkdruckguß - An beiden 
Schwedische elek Enden automatische Kupplung mit 
trische Lokomotive Vorentkupplung (RELEX) - Länge 


über Puffer 14,7 cm 


3030 ()=7153 a =17173 9=60015 


Elektrische Lokomotive - Modell 
der Baureihe Da der Schwedischen 
Staatsbahnen (SJ} mit der Achsfolge 
1C1 - 3 Achsen angetrieben - Über 
Zahnräder getriebene Blindwelle ` 

2 Haftreifen - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Auf den Stirn- 
seiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzen- 
signal - Umschalthebel zum wahl- 
weisen Betrieb für Ober- und Unter- 
leitung - 2 federnde Dachstrom- 
abnehmer - Braunes Metallgehäuse - 
Feststehende Pufferbohle - Unter- 


Der Typ Da wird von den Schwedi- 
schen Staatsbahnen (Statens Järn- 
vägar) als Standard-Elektrolok vor 
Personen- und Güterzügen gefahren. 
Weil diese Maschinen nur einen 
Motor haben und der Achsdruck 
mit 15 oder 17 t gering ist, sind sie 
mit Treibstangen-Antrieb ausge- 
rüstet. So wird verhindert, daß beim 
Anfahren die Räder einzeln ange- 
triebener Achsen »durchgehenk. 


setzte Fenster mit plastischen Rah- 


Interessante schwe- men - 2 federnde Dachstromabneh- 
dische Mehrzweck- mer - Untergestell mit feststehender 


Pufferbohle aus Zinkdruckguß - An 


Lokomotive beiden Enden Kupplungshaken - 


Länge über Puffer 17,5 cm 
3043 ()=7153 £= =7164 960015 


Elektrische Mehrzweck-Loko- 


motive - Modell der Baureihe Rc Bei dieser sehr modern konstruierten 
der Schwedischen Staatsbahnen Maschine wird der aus der Fahrlei- 
(SJ) mit der Achsfolge Bo Bo: tung entnommene 16?/3-Hz-Wech- 
2 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen - selstrom durch Tyristoren in Gleich- 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- strom verwandelt, der die 4 Fahr- 
wärtsfahrt - Auf den Stirnseiten motoren mit zusammen fast 5000 PS 
4 beleuchtete Lampen - Umschalt- antreibt. Die Maschine wiegt 76 t und 
hebel zum wahlweisen Betrieb für erreicht 135 kmi'h. Sie ist fast 15,50 m 
Ober- und Unterleitung - Orange- lang. 


farbenes Kunststoffgehäuse - Einge- 


zT — mn _ (u BW TT 


_ Belegt= 


beseitiger 


Ausfahrt nach A- stadt Ausfahrt nach B-stast 
P aus è P) aus P) 
Gleis? | Gleis3 Gleis 3 


Einfahrt von A-staöt 
in 


ode) | Gleis? ® 
Berrieg.WE|Berrieg.W1= 


Nicht berühren! 


ahrgestell aus 
An beiden Enden 
- Länge über Puffer 


- Modell der 
eutschen DB: 


Diese »kleinen« Dieselloks mit hydrau- 
lischer Kraftübertragung sind in 
natura immerhin 10-171 m lang und 
haben mehrere hundert PS »unter der 
Haubex. Besonders die stark bean- 
spruchten Getriebe sind außerordent- 
lich robust, so daß diese Loks ohne 
nennenswerte Wartungsarbeiten über 
längere Zeiten im Einsatz sein kön- 
neh. Die typischen Industrie- Loks. 
dee deenen: 3078. 3090) haben 


ar Ee durch die der Lok- 
führer bis auf die Puffer sehen und 
deshalb sehr genau rangieren kann. 


EE Modell der 
Baureihe 260 der Deutschen Bun- 
desbahn - Wie 3065, jedoch ohne 
Märklin-TELEX-Kupplung* An beiden 
Enden Kupplungshaken mit Vorent- 
kupplung 


0=7153 sa Ip Q =60010 


Diesel-hydraulische 
Lokomotive »212« 


3072 


Diesellokomotive - Modell der 
Baureihe 212 der Deutschen Bun- 
desbahn mit der Achsfolge BB: 

2 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen - 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Auf den Stirnseiten be- 
leuchtetes Dreilicht-Spitzensignal - 
Untergestell aus Zinkdruckguß * Fest- 
stehende Pufferbohle - Rotes Kunst- 
stoffgehäuse - Maßstäblich schmale 
Vorbauten : Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen - An beiden 
Enden avtomatische Kupplung mit 
Vorentkupplung (RELEX)- Länge 
über Puffer 14,1 cm- Durch die gün- 
stige Anordnung des Motors konnten 
die Vorbauten des Modells 3072 wie 
beim Vorbild sehr schmal gehalten 
werden 

)-7154 = =7164 60010 


2 Haftreifen » Cette für V 
und Rückwärtsfahrt - Geibes Kunst- 


Fahrgestell aus Zink ckguß i 
beiden Enden Kupplungshaken v 
Länge über Puffer 11,2 cm 


)» 7154 Zn = 7166 


Te f 350 PS, ‚die Br 
Gelenkwellen auf die 4 Ach 

den 2 Drehgesteilen übertragen 
werden. 

Um die Zugkraft des starken Motors 
den Anforderungen sowohl bei Per- 
sonen- als auch bei Güterzug-Betrieb 
richtig anpassen zu können, wurde 
ein Zweigang-Getriebe eingebaut, 
das im Stand geschaltet werden muß. 
Im kleinen Gang hat die Lok die 
größte Zugkraft. aber nur 65 km/h 
Hochstgeschwindigkeit, im groben: 
Gang läuft sie 100 km/h. 


USA-Diesel- 
lokomotive »F 7« der 
Atchison Topeka and 
Santa Fe Railway 


3060 


Diesellokomotive - Modell des 
amerikanischen Typs F 7 der Electro- 
Motive Division von General Motors 
in der Ausführung für die Atchison 
Topeka and Santa Fé Railway mit der 
Achsfolge Bobo - 2 Achsen ange- 
trieben - 4 Haftreifen ` Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Modell- 
mäßige Beleuchtung - Rot-silbernes 
Metallgehäuse - Am Führerstand 
Kupplungshaken mit Vorentkupplung- 


Diesellokomotive 
»216« 


3075 


Diesellokomotive > Modell der 
Baureihe 216 der Deutschen Bun- 
desbahn mit der Achsfolge BB: 

2 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen - 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Auf den Stirnseiten be- 
leuchtetes Dreilicht-Spitzensignal » 
Rot-graues Kunststoffgehäuse - Dach 
grau - Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen und angedeuteten 
Scheibenwischern - Untergestell aus 
Zinkdruckguß - Feststehende Puffer- 
bohle - An beiden Enden automati- 


Diesel-hydraulische 
Schnellzug- 
lokomotive »220« 


3021 


Unabhängig von Strom... 


sche Kupplung mit Vorentkupplung 
(RELEX) - Länge über Puffer 18,2 cm 


)=7154 === =7164 9=60015 


Diese Diesellokomotive der Baureihe 
216 wird im mittleren Streckendienst 
eingesetzt. Mit vollen Treibstofltanks 
hat sie ein Dienstgewicht von 79 t. 
Mit der Motorleistung von 1900 PS 
erreicht sie 120 km/h Höchst- 
geschwindigkeit. 


8375 


Dasselbe Modell wie 3075, jedoch 
fur Zweischienen-Gleichstrom 
(siehe Seite 23) 


Diesellokomotive- Modell der 
Baureihe 220 der Deutschen Bun- 
desbahn mit der Achsfolge BB: 

2 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen - 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Auf den Stirnseiten be- 
leuchtetes Dreilicht-Spitzensignal - 
Rot-graues Metallgehäuse - Fest- 
stehende Pufferbohle - Dach silber- 
grau - An beiden Enden Kupplungs- 
haken mit Vorentkupplung - Länge 
über Puffer 21 cm 
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Am Fahrzeugende automatische 
Kupplung mit Vorentkupplung 
(RELEX) - Länge 17,5 cm 


= 7154 


H 


7185 9=60015 


4060 


Ergänzungsteil ohne Antrieb - 
Passend zu Diesellokomotive 3060 - 
Modellmäßige Beleuchtung - Rot- 


` 


silbernes Metallgehäuse - Am Führer- 
standsende Kupplungshaken mit 
Vorentkupplung - Länge 17,5 cm 


£= =7166 9 =60015 


LIEB 


Strecken 


Diesel-Mehrzweck- 
lokomotive der Bel- 
gischen Staatsbahnen 


3066 


Diesellokomotive- Modell des 
Typs 204 der Belgischen Staats- 
bahnen (NMBS/SNCB) mit der 
Achsfolge Co’Co’ - 3 Achsen ange- 
trieben + 4 Haftreifen - Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt » Auf den 
Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht- 
Spitzensignal - Grünes Metellge- 
häuse - Feststehende Pufferbohle - 
Dach schwarz - Eingesetzte Fenster 
mit plastischen Rahmen - An beiden 
Enden Kupplungshaken - Länge über 
Puffer 20,5 cm 


)=7154 Sa=7164 9=60015 


Diesel-elektrische 
Lokomotive der Däni- 
schen Staatsbahnen 


3067 


Diesellokomotive - Modell des Typs 
My 1100 der Dänischen Staatsbah- 
nen (DSB) mit der Achsfolge (Ao 1 
Ach (Ao1Ao)-3 Achsen angetrieben - 
4 Haftreifen : Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Auf den Stirn- 
seiten beleuchtetes Dreilicht-Spitzen- 
signal- Rotbraunes Metallgehäuse - 
Feststehende Pufferbohle - Dach 
grau - Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen - An beiden Enden 


Kupplungshaken » Länge über Puffer _ 


20,5 cm 
)-7154 x= =7164 9=60015 


Diesel-elektrische 
Mehrzweck- 
lokomotive der Norwe- 
gischen Staatsbahnen 


3068 


Diesellokomotive- Modell des Typs 
Di 3 der Norwegischen Staatsbahnen 
(NSB} mit der Achsfolge Co’Co’ - 

3 Achsen angetrieben - 4 Haftreifen - 
Fernsteuerung für Vor- und Rück- 
wärtsfahrt - Auf den Stirnseiten be- 
leuchtetes Dreilicht-Spitzensignal - 
Rotbraunes Metallgehäuse - Fest- 
stehende Pufferbohle- Dach und 
Dachaufbau silbern - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen - An 
beiden Enden Kupplungshaken - 
Länge über Puffer 20,5 cm 
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.. Ideal auf nicht elektrifizierten 


Die belgische Mehrzweck-Diesel- 
lokomotive Typ 204 wird diesel- 
elektrisch angetrieben. Mit ihren 
1750 PS Antriebsleistung wird sie 


Diese Mehrzwecklokomotiven, Serie 
My 1100 der Dänischen Stastsbah- 
nen (DSB), werden diesel-elektrisch 
angetrieben. Das heißt, der Strom für 
die an den Achsen liegenden An- 
triebsmotoren wird in der Lokomotive 
von Generatoren erzeugt, die ihrer- 


Soweit die Strecken der Norwegi- 
schen Staatsbahnen noch nicht 
elektrifiziert sind, geht man dort mehr 
und mehr zum Dieselbetrieb über. 
Das Original unserer Modell-Lok hat 
die Typenbezeichnung Di 3. Mit 
ihrem 1300-PS-Motor erreicht die 


MärklinHO 


Diesellokomotiven 


vor leichten Güterzügen, aber auch 
vor Personen- und Schnellzügen ein- 
gesetzt und erreicht 140 km/h 
Höchstgeschwindigkeit. 


seits von Dieselmotoren angetrieben 
werden. Unter anderem sind die 
internationalen Züge der »Vogeliflug- 
nie mit diesen Maschinen bespannt. 
Dieser Lok-Typ stimmt mit dem bel- 
gischen Typ 204 weitgehend überein. 


Maschine 100 km/h Höchstge- 
schwindigkeit. Bis auf die Dachaus- 
rüstung Ist die Verwandtschaft mit 
dem belgischen Typ 204 und dem 
dänischen Typ My 1100 unverkenn- 
bar, 


MärklinHO Heute auf vielen Strecken zuhause 


Triebwagenzüge 


Elektrischer 
Triebwagenzug 


3076 


Elektrischer Triebwagenzug, | 
Zteilig - Modell des Akkumulatoren- 
triebwagenzugės 515/815 der Deut: 
schen Bundesbahn 

Triebwagen: 2 Achsen angetrieben > 
A Haftreifen - Fernsteuerung für Vor-g 
‚und Rückwärtsfahrt - Rotes Kunst- ` 
‚stoffgehäuse ` Inneneinrichtung ` f 
iInnenbeleuchtung - Eingesetzte Fen- 
ster mit plastischen Rahmen + Dach 
; aluminiumfarbig d ji 


Steuerwagen: Über unlösliche Kupp- std 


lung mit dem Triebwagen verbunden - Uu Ee der N etwa 300 km begrenzt. Zwei Ps 


Zeie aeren his se: $ Kean . Anhänger - An beiden Enden gei j d į reihe 515 — meist mit dem Steuer- ` ` mit einer Stundenleistung von rund 
EE i tung An Zuges Kupplungshaken - Länge des, wagen 815 gekoppelt — werden auf 270 PS lassen den Zug eine Höchst- 
ereescht Modells über Puffer 49 cm Haupt- und Nebenstrecken im Eil- geschwindigkeit von 100 km/h er- 
Rahmen - Dach erahnen, D LEN = =7164 und Personenzugdienst verwendet. reichen. Der Triebwagen ist 23,4 m 
Beleuchtetes Dreilicht-Spitzensignal ` ` N Ihr Fahrbereich ist, bedingt durch die. _ Jang und wiegt besetzt etwa 56 t. 
wechselt in Abhängigkeit von der g 60015 wi 60001 r Leistungsfähigkeit der als Energie- Der Anhänger hat bei gleicher Länge 
Fahrtrichtung mit 2 roten Schluß- i quelle mitgeführten Batterie, auf t ein Dienstgewicht von 23t. 

V dës } 4 d 


A | A 


»TEE«- 
Triebwagenzug 


3071 


TEE-Triebwagenzug, 3teilig -< Mo- 
dell des niederländisch-schweizeri- 
schen TRANS-EUROP-EXPRESS- 
Zuges, bestehend aus einem Motor- 
wagen, einem kombinierten Erstklaß- 
Speisewagen und einem Steuer- 
wagen mit großem Erstklaß- 

Abteil - Länge des Modells 70 cm 


Motorwagen: 3 Achsen angetrieben » 
4 Haftreifen - Fernsteuerung für Vor- 
und Rückwärtsfahrt - Mattschwarzes 


Untergeste 5 guß ` 7 ~ S : k 

Kunststoffgehäuse in den TEE-Farben Sonderkupplungen verbinden de jeweils der in Fahrtrichtung vorn lie- Von dem niederlai = Geert 

Beige/Rot D grau - Eingesetzte 3 Einheiten sehr kurz miteinander - gende den Fahrstrom aufnimmt schen TRANS-EUROP-EXPRESS 

Fenster mit plastischen Rahmen Besonders eng schließende Abdek- i) =7154 Zu =7164 Q =60015w wurden 5 Züge beschafft, die auf der 
kungen der Wagenübergänge - Drei- 7175  60001r Strecke Zürich msterdam als TEE- 

Speise- und Steuerwagen: Je 2 vor- licht-Spitzensignal und 2 rote Schluß- 5 a$ 


bildgetreue Drehge 


* Kunststoff- leuchten im Motor- und Steuerwagen 
gehäuse in den TEE-Farben Beige/ werden entsprechend der Fahrtrich- 
Rot: Dach grau - Eingesetz tung beleuchtet - Je 1 Schleifer am 

mit plas en Rahmen Motor- und Steuerwagen, wobei keit von 140 km/h, Übrigens h 


dig- 
eß sich 


KL e 


J- 
— nd we 


H 
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Kr ng 


Die wirtschaftlichste L 


für Nebenstrecken 


in diesem Zug kein Fenster öffnen, 
weil jeder Wagen vollklimatisiert war. 
Wie bei allen TEE-Zügen gab es nur 
Wagen erster Klasse, in denen 114 
Sitzplätze zur Verfügung standen. Das 
Speisewagen-Abteil konnte 32 Gäste 
aufnehmen. 

Der abgebildete TEE-Zug besteht aus 
der Steiligen Einheit 3071, die durch 


Schienenbus mit 


3016 


Schienenbus - Modell des 795 der 
Deutschen Bundesbahn - 1 Achse 
angetrieben - 2 Haftreifen- Fernsteue- 
rung fur Vor- und Rückwärtsfahrt - 
Auf den Stirnseiten beleuchtetes 
Dreilicht-Spitzensignal - Innenbe- 


TRANS EUROP 
EXPRESS 


den Wagen 4071 auf die beim Groß- 
betrieb übliche Komposition ergänzt 
ist. Länge des 4teiligen Zuges 

93,5 cm, 


Oste 


leuchtung - Rotes Kunststoffgehäuse - 
Fahrgestell aus Zinkdruckguß - Die 
Fahrzeuge besonders eng verbin- 
dende symmetrische Spezialkupp- 
lungen an beiden Enden - Länge über 
Puffer 14,7 cm 


D-71535 =>=7164 960010 


4071 


TEE-Abteilwagen - 1. Klasse- 2 vor- 
bildgetreue Drehgestelle- Dach grau - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - An beiden Enden beweg- 
liche Abdeckungen der Wagenüber- 
gänge - Sonderkupplung nur zum 
TEE-Zug passend - Länge 23,3 cm 


MärklinHO 


Schienenbus 


Beiwagen zum Schienenbus - 
Modell des 995 der Deutschen Bun- 
desbahn - Auf den Stirnseiten rote 
Schlußbeleuchtung - Innenbeleuch- 
tung - Rotes Kunststoffgehäuse - 
Symmetrische Spezialkupplung, nur 
zum Schienenbus passend - Länge 
uber Puffer 12 cm 


< m7175  9=60010 


MärklinHO Wagen für den grauen Alltag... 


TEE-Wagen, 24 cm Lang Nahverkehrswagen 


TEE-Wagen mit 
Inneneinrichtungen, 
24 cm lang 


Hier zeigen wir Ihnen die »Parade- 
pferdex der Deutschen Bundesbahn, 
die TEE-Wagen, Es sind die bestaus- 
gestatteten, die komfortabelsten und 
sicherlich auch die schönsten Wagen 
der DB. 


4085 


TEE-Abteilwagen > 1. Klasse- 
Modell der Deutschen Bundesbahn 
(Avm) - Eingesetzte Fenster mit pla- 
stischen Rahmen - Inneneinrich- 
tung mit Seitengang - Länge 24 em: 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 
7320 (siehe Seite 65) 


4087 


TEE-Speisewagen - Modell der 
Deutschen Bundesbahn (WRm) - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Inneneinrichtung, unter- 
teilt in Küche und Speiseraum > Länge 
24 cm - Eingerichtet für Innenbe- 
leuchtung 7320 (siehe Seite 65) 


1589 


e 1 
= TEE-Abteilwagen - Wie Wagen e Märklin - HAMO 
4085, jedoch mit Stromzuführung, für Zweischienen-Gleichstrom 


ichtleitkö für di h- 
a a E a Radsatz-Packung - Bestehend aus 
4 Radsätzen - Zum Umbau der TEE- 
-<œ =7175  9=60015 Wagen für Zweischienen-Gleich- 
strom 


4090 


TEE-Aussichtswagen - 1. Klasse > 
Modell der Deutschen Bundesbahn 
(ADm) - Eingesetzte Fenster mit pla- 
stischen Rahmen - Inneneinrich- 
tung - Aussichtskanzel aus glaskla- 
rem Kunststoff - Länge 24 cm » Ein- 
gerichtet für Innenbeleuchtung 7322 
(siehe Seite 65) 


4082 


Nahverkehrswagen - 2. Klasse - 
Modell der Deutschen Bundesbahn 
(Enb} - Wagenkasten in der Farbe 
rostfreien Stahls mit Pfauenaugen- 
muster - Inneneinrichtung - Fenster 
mit plastischen Rahmen + Länge 

24 cm- Eingerichtet für Innenbeleuch- 
tung 7077 und Stromzuführung 7198 
(siehe Seite 65) 


Nahverkehrswagen 
der Deutschen 
Bundesbahn mit 
Inneneinrichtungen 


stischen Rahmen - Dach mit Signal- 
horn-Attrappe - Auf der Führerstands- 
seite Stirnbeleuchtung, die entspre- 


mit Gepäckabteil chend der Fahrtrichtung auf Drei- 
ii licht-Spitzensignal oder auf 2 rote 
und Führerstand Schlußleuchten automatisch umge- 


nn 


à Nahverkehrswagen mit Gepäckab- schaltet wird ` Länge 24 cm Ein- 
LES W teil und Führerstand 2. Klasse- Modell gerichtet für Innenbeleuchtung 7077 
der Deutschen Bundesbahn (BDnf) - (siehe Seite 65) 
Kë Wagenkasten in der Farbe rostfreien „—y = au o 

Stahls mit Pfauenaugenmuster - TUS V Eoen 
Inneneinrichtung - Fenster mit pla- 


4083 


Nahverkehrswagen - 1. und 2. 
Klasse - Modell der Deutschen Bun- 
desbahn (ABnb) - Wagenkasten in 
der Farbe rostfreien Stahls mit Pfauen- 
augenmuster ` Inneneinrichtung ` 
Fenster mit plastischen Rahmen ' 
Länge 24 cm - Eingerichtet für Innen- 
beleuchtung 7077 und Stromzufüh- 
rung 7198 (siehe Seite 65) 


— und luxuriose Paradepferde MärklinHO 


TEE-Wagen mit Inneneinrichtungen, 27 cm lang 
4095 


TEE-Abteilwagen - 1. Klasse - 
Modell der Deutschen Bundesbahn 
(Avm) » Wagenkasten aus Kunststoff * 
Inneneinrichtung mit Seitengang - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 27 cm - Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7325 (siehe 
Seite 65) 


4096 


TEE-Großraumwagen - 1. Klasse - 
Modell der Deutschen Bundesbahn 
(Apm) - Wagenkasten aus Kunst- 
stoff - Inneneinrichtung, Sitzanord- 
nung 1—2, Mittelgang - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen - 
Länge 27 cm- Eingerichtet für Innen- 
beleuchtung 7325 (siehe Seite 65) 


4097 


TEE-Speisewagen - Modell der 
Deutschen Bundesbahn {WVRm) - 
Wagenkasten aus Kunststoff - Innen- 
einrichtung, unterteilt in Küche und 
Speiseraum - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen - Länge 27 cm: 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 
7325 (siehe Seite 65) 


MärklinHO 


D-Zug-Wagen, 24 cm lang 


Die Aufbauten unserer D-Zug-Wagen 
sind aus Metall oder Kunststoff. 
Fenster und Scheiben aus Kunststoff 
sind extra eingesetzt. Türnischen und 
andere wesentliche Detsils und die 
lupenfeine, wischfeste Schrift sind 
vorbildgerecht. Durch die matte 
Lackierung wirken die Wagen ganz 
naturgetreu. Für eine Innenbeleuch- 
tung ist alles vorbereitet. Die nach- 


gebildeten Drehgestelle, Bauart 
Minden-Deutz, haben bewegliche 
Seitenwangen. Dadurch werden 
Gleisunebenheiten ausgeglichen, so 
daß die Wagen sicher und sehr ruhig 
laufen. An den, Wagenübergängen 
sind imitierte Gummiwülste bzw. 
Faltenbälge montiert. Automatische 
Kupplung mit Vorentkupplung 
(RELEX). 


D-Zug-Wagen der 
Deutschen 
Bundesbahn 


4026 


D-Zug-Gepäckwagen - Modell der 
Deutschen Bundesbahn (D ym) - 


Schlafwagen, Speisewagen... 


De 


4044 


D-Zug-Gepäckwagen ` Wie 4026, 
jedoch mit Schlußlichtern und Strom- 


zuführung 
x =7175 9=60000 


Í Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 24 cm - Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7077 und 
Stromzuführung 7198 (siehe Seite 65) 


4029 


D-Zug-Schlafwagen - Modell der 
Internationalen Schlafwagengesell- 
schaft (ISG Nr. 4581) - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen - 
Länge 24 cm - Eingerichtet für Innen- 
beleuchtung 7077 und Stromzufüh- 
rung 7198 (siehe Seite 65) 


4037 


D-Zug-Wagen ` 2. Klasse, ältere 
Bauart - Modell der Deutschen Bun- 
desbahn - Fenster mit Cellonscheiben - 
Länge 22 cm - Eingerichtet für Innen- 
beleuchtung 7077 und Stromzufüh- 
rung 7198 (siehe Seite 65) 


4064 


D-Zug-Schlafwagen - 1. und 2. 
Klasse : Modell WL AB üm Reihe 
33200 der Deutschen Schlafwagen- 
und Speisewagengesellschaft (DSG)- 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 24 cm - Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7320 (siehe 
Seite 65) 


4078 


D-Zug-Wagen- 1. Klasse mit Speise- 
raum - Modell der Deutschen Bun- 
desbahn (AR üm 65) - 1.-Klasse- 

1 Abteil mit blauer, Speiseraum mit 
roter Außenwand » Eingesetzte Fen- 
ster mit plastischen Rahmen - Länge 
24 cm - Eingerichtet für Innenbeleuch- 
tung 7320 (siehe Seite 65) 


Inneneinrichtungen und Figuren sind 
aus fein modelliertem Plastikmaterial, 
die Figuren zudem handbemalt. 
Jedem Bausatz liegt eine illustrierte 
Einbauanleitung bei. 


Inneneinrichtungen 
zu den Wagen 4037, 
4045, 4066 und 4069 


0225 


Bausatz-Inneneinrichtung für die 
D-Zug-Wagen mit 18 einfarbigen 

Doppelbänken, 6 einfachen Bänken fa 
und 2 Toilettenräumen 


36 


0226 


Packung mit 10 buntbemalten 
Figuren zur Ergänzung der Innen- 
einrichtung 


..und sogar Inneneinrichtungen und MärklinHO 
Fahrgaste 


D-Zug-Wagen mit Inneneinrichtungen 24 cm, 27cm lang 
4051 


D-Zug-Wagen - 1, Klasse + Modell 
der Deutschen Bundesbahn (A üm) + 
Inneneinrichtung - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen - 
Länge 24 cm - Eingerichtet für Innen- 
beleuchtung 7077 und Stromzufüh- 
rung 7198 (siehe Seite 65) 


> 4053 


D-Zug-Wagen - 
Wie 4051, jedoch 
mit Schlußlichtern 
und Strom- 
zuführung 


< = 7175 
Q= 60015 


D-Zug-Wagen - 2. Klasse - Modell 
der Deutschen Bundesbahn (B ùm) - 
Inneneinrichtung - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen - 
Länge 24 cm - Eingerichtet fur Innen- 
beleuchtung 7077 und Stromzufüuh- 
rung 7198 (siehe Seite 65) 


4054 


D-Zug-Speisewagen - Modell 

der Deutschen Bundesbahn 

(WR um '3?2) - Inneneinrichtung, 
unterteilt in Küche und Speiseraum » 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 24 cm - Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7320 (siehe 
Seite 65) 


D-Zug-Wagen - 1. Klasse - Modell 
der Deutschen Bundesbahn 

(A üm 201) - Wagenkasten aus Kunst- 
stoff - Inneneinrichtung - Ein- 
gesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 27 cm - Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7324 oder 7325 
(siehe Seite 65) 


D-Zug-Wagen - 2. Klasse - Modeli 
der Deutschen Bundesbahn 

(B om 23#) - Wagenkasten aus Kunst- 
stoff - Inneneinrichtung > Ein- 
gesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 27 cm: Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7324 oder 7325 
(siehe Seite 65) 


D-Zug-Gepäckwagen - Modell der 
Deutschen Bundesbahn (D üm 9°) - 
Wagenkasten aus Kunststoff - An den 
Seiten schiebbare Rolljalousien - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 27 cm - Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7324 oder 7325 
(siehe Seite 65) 


D-Zug-Speisewagen - Modell 

der Deutschen Bundesbahn 

(WR ümh???) - Wagenkasten aus 
Kunststoff - Inneneinrichtung, 
unterteilt in Küche und Speiseraum - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 27 cm - Eingerichtet 
für Innenbeleuchtung 7324 oder 7325 
(siehe Seite 65) 


MärklinHO Sie verbinden dıe Staaten Europas... 


Internationale D-Zug-Wagen 


Leichtschnellzug- 4066 
wagen der Schweize- Personenwagen - Modell des 
` 1.-Klasse-Wagens der Serie A 2500 
rischen Bundesbahnen der Schweizerischen Bundesbahnen - 
Eingesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Dach mit Längsrippen und 
imitierten Lüftern - Lange 24 cm: 


Eingerichtet für Innenbeleuchtung 
7320 (siehe Seite 65) 


4068 


D-Zug-Speisewagen ` Modell des 
RIC-Speisewagens der Schweizeri- 
schen Bundesbahnen - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen » 
Festgeschraubtes Dach mit Langs- 
rippen * Einholm-Dachstromabneh- 
mer- Länge 24 cm - Eingerichtet für 
Innenbeleuchtung 7077 (siehe 
Seite 65) 


D-Zug-Wagen der 4063 


Italienischen D-Zug-Wagen : 1. Klasse - Modell 
der Italienischen Staatsbahnen 
Staatsbahnen (FS Az)» Inneneinrichtung > Ein- 


gesetzte Fenster mit plastischen 
Rahmen - Länge 24 cm - Eingerich- 
tet für Innenbeleuchtung 7077 und 
Stromzuführung 7198 (siehe 

Seite 65) 


e 


N 


Ausschnitt der Modelleisenbahn-Anlage SET-HO 123 - Gleisplan siehe Seite 51 


m 
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..und die Martin. Freunde 
auf der ganzen Welt 


D-Zug-Wagen der 
Französischen 
Staatsbahnen 


D-Zug-Wagen 
der Nederlandse 
Spoorwegen 


D-Zug-Wagen 
der Schwedischen 
Staatsbahnen 


D-Zug-Wagen 
der Belgischen 
Staatsbahnen 


D-Zug-Wagen 
der Dänischen 
Staatsbahnen 


4076 


D-Zug-Wagen - 1. Klasse - Modell 
des Admyfi der SNCF aus rostfreiem 
Stahl - Wagenkasten aus Kunststoff - 
Inneneinrichtung - Eingesetzte 
Fenster mit plastischen Rahmen - 
Länge 24 cm - Eingerichtet für 
Innenbeleuchtung 7197 (siehe 
Seite 65) 


4049 


D-Zug-Sitzwagen - 2. Klasse - 
Modell der Nederlandse Spoorwe- 
gen (B 6600) - Eingesetzte Fenster 
mit plastischen Rahmen - Länge 
24 cm » Eingerichtet für Innenbe- 
Jeuchtung 7320 (siehe Seite 65) 


4072 


D-Zug-Wagen - 2. Klasse - Modell 
der Schwedischen Staatsbahnen 
(Bo 1) - Wagenkasten aus Kunst- 
stoff - Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen - Länge 23,7 cm - 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 
7197 (siehe Seite 65) 


4073 


D-Zug-Speisewagen : Modell der 
Schwedischen Staatsbahnen 

{RBo 2} - Wagenkasten aus Kunst- 
stoff - Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen - Länge 23,7 cm- 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 
7197 (siehe Seite 65) 


4069 


D-Zug-Liegewagen - 2. Klasse- 
Modell des RIC-Liegewagens der 
Belgischen Staatsbahnen (NMBS/ 
SNCB) - Dach mit imitierten Lüf- 
tern » Eingesetzte Fenster mit plasti- 
schen Rahmen - Länge 24 cm - Ein- 
gerichtet fur Innenbeleuchtung 7320 
(siehe Seite 65) 


4045 


D-Zug-Wagen - 2. Klasse - Modell 
des B 2300 der Danske Statsbaner 
(DSB) - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen - Lange 24 cm - 
Eingerichtet für Innenbeleuchtung 
7077 und Stromzuführung 7198 
(siehe Seite 65) 


Die Personen- und D-Zug-Wa- 
gen der Seiten 38/39 sind mit 
automatischer Kupplung und 
Vorentkupplung (RELEX) aus- 
gestattet. 


MärklinHO 


Internationale D-Zug-Wagen 


[Kupplung und een ER 
| Kup (RELEX s ERR GE 
l - = 11,5 cm 


eer teen 


GE in Aufteil lung der Seitenwäi n 
i 6 Abteile - Fenster mit Cel onschei- 
ben - Länge 13 cm - 
Gestengs (siehe 


form Ga Eingang a a 
seiten - Wagen 
Imitierte Dachl 


Su Pwi Nr. Wf 911 Za Ke 
form So Eingang auf beiden Stim- 


Personenwagen - Plattform und 
ëss auf beiden Stirnseiten - 
er Fenster - Länge 


Personenwagen - Modell des 
Bäyge der Deutschen Bundesbahn - 
i se aus ‚Kunststoff - Ein- 


e Ser 
La 15.2 cm - Eingerichtet für 
Innenbeleuchtung 7074 (siehe 


Personenwagen mit Gepäck- 
abteil - Modell des BD3yge der 
Deutschen Bundesbahn - Wagen- 
kasten aus Kunststoff - Eingesetzte 


Den verschiedenartigsten MärklinHO 


Transportaufgaben angepasst 


Güterwagen 4500 

= e Sämtliche Fahrgestelle dieser Wagen [mm sun. = zu. Ze en 

Güterwagen mit sind aus Metall und mattschwarz g 

Kunststoff-Aufbau lackiert. Alle Räder aus Zinkdruckguß. DA | ii 
e Die Aufbauten werden aus Kunststoff D j v s h 

und automatischer gefertigt, Alle Längenangaben sind 

Kupplung und Vorent- über die Puffer gemessen. 


kupplung (RELEX i 
rat 1500 (en 


Kesselwagen - ARAL - Länge 10cm Kesselwagen : ESSO - Länge 10 cm 


Niederbordwagen - Beladen mit Gedeckter Güterwagen - 
Miniaturauto - Länge 10 cm Länge 10 cm 


IT Kühlniegen / | ` D Jomaoko 
j » i f | St 7a 
Kach | IN dÉ Gë - 


| Se Zeil | Dy : 
4508 4509 


Kühlwagen - Länge 10 cm 


Bananenwagen - Länge 10 cm Weinwagen - Länge 10 cm Kohlenstaubwagen - Länge 10 cm 


Gedeckter Güterwagen - 
Beleuchtete seitliche Schlußlaternen + 
Schleifer für die Stromabnahme - 
Länge 10 cm 


Q=60010 


4513 


Behältertragwagen : BAYER- Kippwagen - Nach 2 Seiten entieer- 
Behälter abnehmbar durch bar - Mit Sperrvorrichtung - Länge 
Kran 7051 - Länge 10,5 cm 


4517 


Planewagen - Länge 18 cm 


un ~ 


E 
Į IN 
i 


IN 


MärklinHO Güterwagen, die vorbild- 


3 gerecht funktionieren... 
Modellgüterwagen 4600 


Modellgüterwagen 
mit automatischer 
Kupplung und Vorent- 
kupplung (RELEX) 


Die Details dieser Modelle haben wir 
besonders herausgearbeitet. Ganz 
wesentlich ist die RELEX-Kupplung 
beim naturgetreuen Rangieren. Wenn 
mit dem Entkupplungsgleisstuck die 
Kupplung geöffnet wurde, bleibt die 
Kupplungsfalle gelost, so daß der 
Wagen abgestoßen werden oder über 
eine Ablauframpe abrollen Kann, 


Offener Güterwagen mit Bremser- 
haus (DB-Omm 33) - Lange 11,5 cm 


Rungenwagen (DB-Rmms 33) 

mit abnehmbaren Rungen, die im 
schiebbaren Rungenkasten unterhalb 
des Wagenbodens mitgeführt werden 
können - Länge 13 cm 


Schotterwagen mit durch Hand- 
hebel zu betätigenden Entlade- 
kläppen - Länge 9,5 cm 


Tiefladewagen - Beladen mit 
Transformator - Länge 25 cm 


4600 


Güterzuggepäckwagen (DB-Dg) - 
Auf beiden Seiten Türen zum Öffnen - 
Länge 9 cm 


Offener Güterwagen (DB-Omm 
52) - Länge 11,5 cm 


Autotransportwagen mit Lade- 
brucke - Unbeladen - Lange 11,5 cm - 
(Bei der Deutschen Bundesbahn 
werden immer 2 Transportwagen zu 
einer Einheit zusammengestellt unter 
der Bezeichnung Off 52) 


4605 


Gedeckter Güterwagen mit Brem- 
serhaus der Schweizerischen Bundes- 
bahnen (SBB-K?) - Auf beiden Sei- 

ten Türen zum Öffnen - Lange 11 cm 


4604 


Offener Güterwagen (DB-Omm 
52) - Mit herausnehmbarem Einsatz, 
Steinkohle darstellend- Lange 11,5cm 


Autotransportwagen mit Lade- 
brücke - Beladen mit Mintaturautos > 
Länge 11,5 cm 


4611 


Kranwagen mit drehbarem Kran, 
beweglichem Ausleger und Ausleger- 
stutze « Kranhaken heb- und senkbar 
durch Handkurbel - Lange des Unter- 
gestells 9 cm - (Niederbordwagen 
4503 nicht im Preis enthalten, wird 
jedoch zur Beförderung des Kran- 
wagens empfohlen) 


4619 


Schiebedachwagen (DB-Kmmks 
51) - Aufschiebbare Dachhälften » 
Länge 11,5 cm 


Tiefladewagen - Beladen mit Kiste - 


Länge 25 cm 


Großgüterwagen (Sattelwagen) - 
Modell des OOtz 50 der Deutschen 
Bundesbahn - Länge 13,3 cm 


Diese Wagenart wird im internationa- 
ten Verkehr zur Beförderung von 
Kohle, Koks, Erz usw, verwendet. Der 
Einsatz erfolgt in der Regel in ge- 
schlossenen Großraumzügen. 


Güterwagen mit Schiebewänden 
und Schiebedach (DB-Kimmgks 
66) - Aufschiebbare Dachhälften und 
Seitenwände - Länge 15,7 cm 


Gedeckter Güterwagen - Modell 
des Gimmehs 57 der Deutschen 
Bundesbahn - Lange 13,3 cm 


Offener Güterwagen - Modell der 
Niederländischen Staatsbahnen 
(NS) - Länge 11,5 cm 


-der Kran ist voll beweglich, die 
Kippmulden sind kippbar 


Großgüterwagen mit Klapp- 
deckeldach - Modell des KKt 57 der 
Deutschen Bundesbahn - Sämtliche 
Deckel zum Öffnen - Länge 13,3 cm 
Bei einer Anzahl Großgüterwagen 
wurden feste Abdeckungen ange- 
bracht, damit auch witterungsemp- 
findliche Schüttguter, z.B. Getreide, 
befördert werden konnen, 


Bierwagen - Modell eines Privat- 
wagens der Dortmunder Union- 
Brauerei - Dach mit imitierten Lüftern - 
Länge 13,3 cm 


Kesselwagen - Modell des Einheits- 
kesselwagens mit Aufschrift BP - 
Länge 10 cm 


Märklin - HAMO 
Radsätze 


für Zweischienen- 
Gleichstrom 


1587 


Radsatz-Packung, bestehend aus 
3 Radsätzen : Zum Umbau der Wagen 
4611, 4617 und 4618 für Zwei- 
schienen-Gleichstrom 


MärklinHO 


Modellgüterwagen 4600 


4632 


Bierwagen - Lange 19,5 cm 


Drehschieber-Seitenentlade- 
wagen - Modell des Otmm 70 der 
Deutschen Bundesbahn - Länge 
11,2 cm 

Entladeklappen durch Handhebel 
und auch ferngesteuert unter 
Verwendung des Entkupplungs- 
gleisstückes 5112 (Seite 48) und 
2197 (Seite 55) zu öffnen. 


Muldenkippwagen - Modell des 
Ommi 51 der Deutschen Bundes- 

bahn - Mulden nach Ausrasten der 
mittleren Haltestange kippbar - 


Länge 10,5 cm 


Kesselwagen - Modell des Einheits- 
kesselwagens mit Aufschrift ARAL- 
Länge 10 cm 


7588 


Radsatz-Packung, bestehend aus 
4 Radsatzen : Zum Umbau aller 
Wagen 4600 (Ausnahmen 4611,4617, 
4618, 4631, 4633, 4635, 4644, 4646, 
4657, 4664, 4668 und alle 4-achsigen 
Güterwagen) für Zweischienen- 
Gleichstrom 


MärkiinHO Abnehmbare Container, Privatwagen 
beruhmter Brauereien... 


Modellgüterwagen 4600 


Modellgüterwagen 4 
mit automatischer 
Kupplung und Vorent- 
kupplung (RELEX 
siehe Seite 42) 


4650 


Kesselwagen : ESSO - Länge 
16,4 cm 


KULMBACHER 


ner Te 


4660 


Bierwagen ` Modell eines Privat- 


Säure-Behälterwagen : Modell 
eines Topfwagens der Deutschen 


Behälterwagen für Feinschuttgut - 
Modell des Kds 54 der Deutschen wagens des Kulmbacher Mönchshof- 
Bundesbahn » 12 imitierte Saure- Bundesbahn in der Ausführung eines Beau - Dach mit imitierten Lutter - 
behälter aus Kunststoff - Lange Privatwagens der Firma Franken- Länge 13,3 cm 

11,2 cm Zucker - Lange 10 cm 


4665 


Langholzwagen, 2teilig- Mit Kant- 
holz beladen - Länge 19,5 cm 


Flachwagen ` Modell des SSImas 53 
der Deutschen Bundesbahn - Wagen- 
boden aus Zinkdruckguß - Umlegbare 


Rungen » Länge 22,7 cm 


4664 


Containerwagen - Modell des 
Behälterwagens Typ Berlin der 
Deutschen Bundesbahn - Beladen 
mit 2 abnehmbaren Containern ~ 
Länge 15,6 cm 


Containerwagen : Modell des 
Behälterwagens Typ Berlin der 
Deutschen Bundesbahn - Beladen 
mit 2 abnehmbaren Containern - 
Länge 15,6 cm 


4666 


Bierwagen - Modell eines Privat- 
wagens der Wurzburger Hofbrau AG - 
Dach mit imitierten Lüftern - Länge 
13,3 cm 


Packung mit 4 Containern, ver- 
schieden beschriftet - Auf das Fahr- 


gestell der Wagen 4664 und 4668 
passend 


BAVARIA d 
ST.PAUu 


Bierwagen - Modell eines Privat- 
wagens der Bavaria St, Pauli Brauerei 
Dach mit imitierten Lüftern - Länge 
13,3 cm 


Gedeckter Güterwagen - Modell 
der Italienischen Staatsbahnen (FS) 
Länge 11 cm 


= tr 


‚für Mäarklın-Freunde 


orıgınalgetreu verkleinert 


‚Unser Vorschlag: 
‚Anlage des Jahres 
SET HO 123 

mit Toporama 7298 


USA-Güterwagen 


4575 


Offener Güterwagen (Gondola) > 
Modell der Dixie Line - Länge 20 cm 


Märklin - HAMO 
Radsätze 


für Zweischienen-Gleichstrom 


1587 


Radsatz-Packung, bestehend aus 
3 Radsätzen - Zum Umbau der Wagen 
4611, 4617 und 4618 für Zwei- 
schienen-Gleichstrom 


( 


Diese Anlage besteht aus Anfangs- 
packung S (2920 oder 2930), Erwei- 
terungspackung E 5190 oder 5191, 
Doppelgleispackung T1 5192, Bahn- 
hofsgleispackung T2 5193 und 
Rangtergleispackung T3 5194 

SET 123. Gleisplan und Stücklisten 
hierzu siehe Seite 51. Beachten Sie 
außerdem die Seiten 52 und 53. 


Güterzugbegleitwagen 
(Caboose) - Dachaufbau mit Lauf- 
steg und Leitern - Länge 8 cm 


1588 


Radsatz-Packung, bestehend aus 
4 Radsätzen - Zum Umbau aller 
Wagen 4600 (Ausnahmen 461 1,4617, 
4618, 4631, 4633, #635, 4644, 4646, 
4657, 4664, 4668 und alle 4-achsi- 
gen Güterwagen) für Zweischienen- 
Gleichstrom 


Gedeckter Güterwagen (Box Car) - 
Modell der Western Pacific Railroad 


(50 tons) - Dach mit aufgesetztem 
Laufsteg - Auf beiden Seiten Türen 
zum Öffnen - Länge 20,5 cm 


MärklinHO 


Die Anlage des Jahres 


Güterzugbegleitwagen 
(Caboose) - Dachaufbau mit Lauf- 
steg und Leitern - Länge 8 cm 


MärkiinHO Die selbst gebauten Wagen machen 
den meisten Spass 


Wagen-Bausätze 


Wagen-Bausätze 


Mit diesen Wagen-Bausätzen soll 
die Möglichkeit zum Selbstbau von 
Wagen gegeben werden. Die jeweils 
erforderlichen Schiebebilder sind den 
Bausatzen beigefügt. Die Bausätze 
sind mit automatischen Kupplungen 
mit Vorentkupplung (RELEX ) aus 
gestattet. Als Werkzeug werden zur 
Montage lediglich ein Schrauben- 
zieher und eine Flachzange, beim 


Wagen 4902 zusätzlich ein Hammer 4917 
benötigt, 
Die Modelle 4802, 4918, 4921, 4934 Bausatz Tiefladewagen 


und 4937 gibt es nur als Bausatz. Montierter Bausatz 4917 


Bausatz offener Güterwagen Bausatz Kühlwagen Bausatz Großraumkesselwagen 
Montierter Bausatz 4902 Montierter Bausatz 4918 Montierter Bausatz 4921 


Bausatz Bierwagen Bausatz gedeckter Güterwagen Bausatz Personenwagen 
Montierter Bausatz 4934 Montierter Bausatz 4937 Montierter Bausatz 4802 
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klin-M-Gleise 
etall-Gleis- 


Gegenüberstellung 
der verschiedenen 
Gleiskreise der 
Märklin-M-Gleise 


Die Gleisstücke der Gruppe 5200 sind 
für den Ausbau einer bereits vor- 
handenen, aus Gleisen der Gruppe 
5700 gebildeten Anlage gedacht. Sie 
ermöglichen den Bau eines Parallel- 
kreises. Hierbei kommt ein Gleis- 
mittenabstand (von Punktkontakt zu 
Punktkontaktgemessen ) von 77,4 mm 


Die Maärklin-Gleise zeichnen sich 
durch guten Stromverlauf aus. 
Das Verbiegen einer Schienenver- 
bindungslasche — was bei Modell- 
bahnen wohl immer auftreten wird — 
wirkt sich hier überhaupt nicht aus, 


, den Rädern der Lokomotiven liegen. 


3ewahrt, robust, kontaktsicher 


Hier zeigen wir unsere bewährten 
Metallgleise, Das Besondere an diesen 
Gleisen ist die im Gleisbett verdeckt 
liegende Stromzuführung mit Punkt- 
kontakten, die in der Mitte der Schie- 
nen durch die Gleisschwellen ragen. 
Über diese Punktkontakte gleiten die 
langen Stromabnehmer, die zwischen 


ist eine Stecklasche. 

Die Stromschiene hat an beiden 
Enden Federzungen, die mit den 
anschließenden ineinanderschnap- 


steckt. Dabei gleiten auch die er- 
Jedes Gleisstück besteht aus dem wähnten Stecklaschen über die 
Gleisbett, das durch die feine Schat- 
ter- und kräftige Schwellenpragung 


sehr natürlich wirkt, und den zwei 


fur das Märklin-System typischen 
kontaktsicheren Verbindungen, die 


Diese Zeichnung zeigt Ihnen die drei p 
Märklin-M-Gleiskreise mit den Maßen 
der Radien, Gleisabstände und -win- 
kel, außerdem die Anzahl der Gleis- 
stucke fur den halben Kreis. 

1 Kreis 5200 = 12 Gleisstücke 

1 Kreis 5100 = 12 Gleisstücke 

1 Kreis 5120 = 8 Gleisstücke 


f 


und ein freier Zwischenraum von 

39 mm zustande, Als Übergang von 
dem inneren Gleis auf das äußere 
werden die Weichen 5202, 5227 oder 
57140 verwendet. In ihrem Aufbau 
(Ganzmetallausführung mit Punkt- 
kontakten ) entsprechen die Gleis- 
stucke 5200 denen der Gruppe 5100. 


Die elektrische Trennung der Strom- 
kreise ist mit dem Isolierteil 5022 
(siehe Seite 54) — oder einem ge- 
wöhnlichen Kartonstück — ohne 
besonderes Trenngleisstück 
moglich, daher raumsparend, 


weil über die zweite Lesche immer 
noch eine einwandfreie Schienen 
und Kontaktverbindung hergestellt 
wird. Lötverbindungen sind nicht 
erforderlich. 


Auf Gleisanlagen mit Ausweich- oder 
UÜberholgleis konnen Lokomotiven 
und Züge in gleicher, aber auch in 
entgegengesetzter Richtung fahren. 
Man braucht dazu weder eine beson- 
dere Umschaltvorrichtung, noch muß 
man den Transformator umpolen, 

Ein Vorteil! des Marklin-Systems. 


Schienen, die leitend mit dem Gleis- 
bett verbunden sind. An den gegen- 
überliegenden Enden jeder Schiene 


pen, wenn man die Gleise zusammen- 


Außenschienen. So ergeben sich die 


MärklinHO 


M-Gleise 


der Gleisanlage zugleich auch noch 
einen guten mechanischen Zusam- 
menhalt geben, 

Die bei der Montage mit Schalldamm- 
leisten 7171 (siehe Seite 50) zur 
Festlegung der Gleisstücke bendtig- 
ten Schrauben liegen der Packung 
bei, Für die Montage ohne Schall- 
dammleisten werden Schrauben 7299 
(siehe Seite 48) empfohlen, 


an 


MärklinHO Fur die einfachste wie für die 
M-Gleise raffinierteste Gleisanlage... 


520 Länge = 24° 17° - Ent- 
spricht dem Bogen der 


Weichen 5202 und 5221 


EH 5201 Länge % = 15° 


Ergibt mit 5206 5 Länge = 5° 43° 

das Gleisstück 5200 ru: 520 

Pe ont ri 521 Schaltgleisstück 
EE gebogen - Für Parallel- 


Aufbau und Wirkungsweise kreis - Länge % = 15° 


wie bei 5146/5147 
leichsstü 
2 
# 5 21 Ausgleichsstück 
gerade - Länge 16 mm 


pi 5102 Länge % = 7°30 


pa 510 Anschlußgleisstück 
gebogen - Länge % = 30°- 
2 Anschlußkabel 


SEE 5101 Länge % = 15° 


er 51 4 Schaltgleisstück 
pamini gebogen - Länge 1 = 15° 
Schaltgleisstücke zeitig. Die Schaltgleisstücke werden 
Die Schaltgleisstücke (5146, 5147, von den Stromschleifern an den 
5213) können in jeder Fahrt- Fahrzeugen betätigt, 

richtung eine Funktion — also zwei — 


auslösen; das aber an einem 
oder mehreren Magnetertikein gleich- 


Kreuzung ` Kreuzungs- 
winkel 48%° - Länge 

98 mm - Die sich kreuzen- 
den Mittelleiter sind elek- 
trisch voneinander getrennt 


729 Senkholzschrauben 2x15 zur Befestigung der Meroreereese 


Metallgleise : Packung zu 200 Stück 


5120 


Gleis mit kleinem Radius für 
Nebenstrecken und Industrie- 
bahnen 


Gebogenes Gleisstück - Länge einem Kreis von 61 cm Außendurch- 


Prellbock - Pufferbohle 
4 = 45° - 8 Gleisstücke gehören zu messer 


719 aus Zinkdruckguß - Länge 
70 mm 


7191 Prellbock mit beleuchte- 

tem Gleissperrsignal - a 
Pufferbohle aus Zinkdruck- 
gug » Länge 70 mm 


% = 180 mm 


Gr 5107 Länge % = 90 mm 5112 5113 
Entkupplungsgleisstück zum Lichtmast zum Entkupplungsgleis- 


S = Lösen der automatischen Kupplun- stück - Zinkdruckguß - Das Mast- 
- 512 Ausgleichsstück gen : Die zwei Bügel der Trennbrücke signal leuchtet während des Ent- 
Länge 70 mm links und rechts von den Punktkon- kuppelns auf » Höhe 85 mm 


takten werden ferngesteuert magne- Os 
g g g = 60010 


Zr 510 8 Länge % =45 mm tisch hochgehoben, wenn man den 
——— 


Knopf am Stellpult oder den Hand- 
schalthebel betätigt, und trennen die — 


E59 72° (er 
Et 510 Länge % = 22,5 mm 


Anschlußgleisstück 
gerade - Länge % = 180 mm- 
2 Anschlußkabel 


r, 
FE 


Durch Heben der Kuppelbrücke wird masten, deren Signal aufleuchtet, 
Anschlußgleisstück gerade - die Kupplung geöffnet. wenn der Entkuppler betätigt wird. 
Länge % = 180 mm - Eingebauter Die RELEX-Kupplung ist so kon- Das sieht nicht nur sehr hübsch aus, 
Kondensator zur Funkentstö- struiert, daß sie nach dem Entkuppein es erleichtert auch das Abkuppeln. 
rung - 2 Anschlußkabel- »offen« bleibt, so daß die age en deeg betreffenden Sos Wagen- 
=- ; x zurückgeschoben, abgestoßen oder er Wagen-Wagen-Kupplungen 
Sue Gees nn SIT an beliebiger Stelle abgestellt werden neben dem Signal sind, genügt ein 
können, ohne daß sich die Kupplun- Druck auf den betreffenden Knopf 
51 46 Schaltgleisstück gen wieder schließen. des Stellpultes, die Kupplung wird 
gerade - Länge % = 90 mm geöffnet, und der abgehängte Wagen 
So richtig wecht« wird der Bahnbetrieb oder ein Teil des Zuges bleibt stehen. 
11 Kreuzung : Länge erst, wenn man die Lokomotiven von Wagen mit Vorentkuppler (RELEX ) 
5 193 mm = 30°- Die sich den Wagen oder die Wagen unter- können dann auch wieder fernge- 
kreuzenden Mittelleiter einander nicht mehr mit der Hand steuert von der Lokomotive zurück- 
sind elektrisch voneinan- abkuppeln muß. Dazu gibt's die Ent- geschoben werden, ohne daß die 
der getrennt kupplungsgleisstücke mit ihren Licht- Kupplung sich wieder schließt. 


gibt es immer die richtigen MärklinHO 
Gleisstücke 


Märklin-M-Weichen und ihre Anwendung 


M ärklin-M-Weichen Bei einer Abzweigung wird der licht den geringen Gleisabstand von gen gibt es dabei nicht. Die Weichen 
~a Gegenbogen bei den Weichen 5117 77,4 mm, gerechnet von Gleismitte kehren von selbst in ihre Ausgangs- 

und ihre Anwendung und 5121 (Abb. 1) von dem Gleis- zu Gleismitte. stellungen zurück. Mit der Weichen- 
stück 5100 gebildet (Gleisabstand Die elektromagnetischen Weichen stellung drehen sich die elektrisch 
von Gleismitte zu Gleismitte 95 mm). 5117, 5140 und 5202 und die Dop- beleuchteten Laternen und zeigen die 
Der Gegenbogen bei den Weichen pelkreuzungsweichen 5128 und 5207 Stellrichtung der Weiche an. An jedes 
5202 und 5221 (Abb.2) und 5214 haben Doppelspulenantrieb. Rück- Gleisende der Weiche können weitere 

| (Abb.3) dagegen wird von dem warts befahren, werden die Zungen Weichen direkt angeschlossen 

Gleisstück 5206 gebildet, Die um * {s aller Weichen von den Fahrzeug- werden. 


im Bogen verkürzte Weiche ermög- rädern »aufgeschnitten«. Entgleisun- 


An einem Stellpult (siehe Seite 63) 5206 
können vier elektromagnetische Wei- Weichen des Parallelkreises 5200 
chen angeschlossen werden. 5100 


5200 5140 


R 


Ca 


Märklin-! 


mindestens eine Zuglänge 
5146 | und ein Gleis = 
5117 Doppelspulenantrieb - Beleuchtete St Fahrtrichtung i 
Laternen - Die Schienenlängen ent- [ - 
; Elektromagnetisches Weichen- sprechen denjenigen der Gleisstücke - 
f paar - Bestehend aus einer Rechts- 5100 und 5106 e ER Automatischer Wechsel zweier 
und einer Linksweiche, beide mit Q = 60000 Bahnhofsgleise 


512 Weichenpaar für Hand- 
betrieb - Abmessung der 
Gleise wie bei 5117 


antrieb - Beleuchtete Laternen - Länge Wenn man Bogenweichen einbaut, 
und Krümmung des Zweiggleises kann der Zug bereits in der Kurve von 
entsprechen Gleisstück 5100 - Länge einern aufs andere Gleis wechseln, 
des Stammgleises 265,4 mm Der enge Parallelkreis-Abstand der 
Gleise (77,4 mm) bleibt erhalten, 
und man gewinnt Platz für eine 
längere Überholstrecke. 


Elektromagnetisches Bogen- 
weichenpaar - Bestehend aus einer 
rechten und einer linken Innenbogen- =60000 
weiche, beide mit Doppelspulen- 


5128 Bogen) entsprechend wechseln - 
Handschalthebel ermöglicht Hand- 


Doppelte Kreuzungsweiche - verstellung - Länge der geraden Füh- 
Kreuzungswinkel 30°- Antrieb durch "8ng 193 mm ` Der Bogen entspricht 
Doppelspule - Elektrisch beleuchtete Cleisstück 5100 

Laterne, deren Signalbilder den Stel- ` 9=60000 

lungen der Zungen (Kreuzung und 
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MärklinHO 


M-Weichen 


.. für jede Ausbaustufe gibt es klare 
Bauanleitungen mit exakten Plänen 


_ Märklin-M-Weichen 5200 mit federnden Weichenzungen 


d 


> einfache HO-Spur-Gleisbilder für M-Gleise 


nn 


Schalldämmleisten in Packungen 
zu 50 Stück mit 50 Senkkopf-Holz- 
schrauben 1,7%*15 DIN 97 für leisen 
Fahrbetrieb - Wenn die Gleise auf 


Oval mit Ausweichgleis 
Größe 148*85 cm 
Gleisstücke 11% 5100, 

1x 5103, 10x 5106, 

1x 5108,1 Paar Weichen 
5117 oder 5121 


Oval mit 2 Überholgleisen 
Größe 205*85 cm 
Gleisstücke 11x 5100, 
1x 5103, 18x 5106, 
4x 5206, 2x 5214 


einer Sperrholzplatte montiert sind, 
machen die fahrenden Züge ein zwar 
im Takt der Räder natürliches, aber 
doch geringes Geräusch - Falls man 
es noch um etwa die Hälfte dämpfen 
will, empfiehlt es sich, Gleise, Wei- 
chen und Kreuzungen auf den Schall- 
dämmleisten zu verlegen - Die Mon- 
tage der Oberleitung wird dadurch 
nicht verändert 


0321 


Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für M-Gleise 5100 und 5200 - 
Einfache Gleispläne » 24 Seiten 


Genaue Beschreibung dieser Bro- 
schüren siehe Seite 68. 


Elektromagnetisches Weichen- 
paar - Bestehend aus einer Rechts- 
und einer Linksweiche, beide mit 
Doppelspulenantrieb - Beleuchtete 


5221 


Weichenpaar für Handbetrieb - 
Abmessung der Gleise wie bei 5202 


5207 


Doppelte Kreuzungsweiche - 
Ermöglicht die Beibehaltung des 
Gleisabstandes von 77,4 mm- Antrieb 
durch Doppelspule- Handschälthebel 
am Antriebskasten - Länge der ge- 


5214 


Symmetrische Dreiwegweiche 
mit 2 Doppelspulenantrieben - 

2 Handschalthebel zur Handverstel- 
lung der beiden Zungenpaare : 5 An- 
schlußkabel - Länge des geraden 


nit Doppelspulenantrieb für 
Fernbedienung 
Laternen - Die Schienenlängen ent- 
sprechen denjenigen der Gleisstücke 
5206 und 5106 


Vd: 60000 


raden Führung 180 mm - Der Bogen 
entspricht 5202, 5221 bzw. 5206 - 
Beigefügt sind 2 Ausgleichsstücke 
5208 von je8 mm Länge 


Gleises 180 mm - Radius der Zweig- 
gleise — wie beim Parallelkreis — 
437,4 mm: In Verbindung mit Gleis- 
stuck 5206 ist die Einhaltung des 
Gleisabstandes von 77,4 mm nach 
beiden Seiten möglich (siehe Abb.3 
auf Seite 49) 


Zweigleisiges Oval mit 
doppelter Kehrschleife 

Größe 270x92 cm 

Gleisstücke 11% 5100, 1x 5103, 
43x5106, 4x 5107, 4x 5108, 

4x 5110, 1x 5111 oder 5131, 

12x 5200, 2x 5202 oder 5221, 

4x 5208,4x 5210,1x 5211,4x 5214 


Zweigleisiges Oval mit Überhol- 
gleis und Abstellgleisen 

Größe 272x92 cm 

Gleisstücke 11 = 5100, 1x 5103, 
61x 5106, 1x 5107, 3x 5108, 

1x 5111 oder 5131, 1x 5140, 

10x 5200, 2x 5202 oder 5221, 

4x 5206, 1x 5207, 4x 5214 


0206 


Gleisplan-Zeichenschablone für 
Märklin-M-Gleisstücke (Serie 5100/ 
5200) Spur HO - Auf der Schablone 
sind im Maßstab 1:10 die Gleisstücke, 
Weichen, Kreuzungen usw. aufge- 
zeichnet und können mit einem 
spitzen Bleistift leicht auf Papier 
übertragen werden 


0390 


Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für M-Gleise 5100 und 5200 » 
Mit mehrfarbigen Bildern und aus- 


führlichen Gleisplanen von 16 An- 
lagenbeispielen - 56 Seiten 


Das Gleisoval kann der Anfang sein... MärklinHO 


205 x 97 cm 


Fotos zu diesem Gleisplan 
auf den Seiten 35,38, 
AT und 45 


Stückliste 


Für den Bau dieser idealen 
Modelleisenbahn-Anlage 
HO wurden folgende 
Artikel verwandt: 


"1 Transformator 
aus 2920/2930 
1675100 4-7209 
32-5106 4-7101 
2-5129 4-7103 
1-5131 4-7111 
2-5140 4-7112 
6-5200 9- 7113 
2-5202 97-7115 
2-5206 47-7131 
1:=5207,.,4=7132 
1-5210 977133 
4-7072 9-7135 
4 7190 


Oberleitung 


1 Transformator 30 VA 
377004 
54 - 7009 
10 - 7013 
16 - 7014 
16 - 7015 
22 - 7018 
7- 7019 
9- 7023 
1 7201 
ZIEH 
2-7278 


Fahrstrom-Anschlußgleis für Punkt- 
kontaktleiter. Rotes und braunes 
Kabel an gleichfarbige Buchsen am 
Trafo 1. 


7209 
ECH zii 


3 

Blaues Kabel mit grünem Stecker in 
grüne Buchse; blaues Kabel mit 
rotem Stecker in rote Buchse des 
mit z.B. »3« bezeichneten Buchsen- 
paares im Stellpult (7072). 


L1 

Gelbes Kabel an geibe Lichtstrom- 
buchse L am Trafo 1 oder die daran 
angeschlossene Verteilerplatte L1. 


B2 

Fahrstrom-Anschlußmast für Ober- 
leitung. Rotes Kabel an rote Buchse 
am Trafo 2. Falls nicht ohnehin schon 
eine Masseleitung — braunes Kabel — 
für den Betrieb über die Unterleitung 
(Punktkontakte) besteht, müssen die 
braunen Kabel der Anschlußgleise 
zur braunen Buchse am Trafo oder 
eine daran angeschlossene Verteiler- 
platte geführt werden. 


7009 7009 


Fahrdrähte mit Befestigungsgarnitur 
7004 (Schraube, Mutter und Unter- 
legscheibe) verbunden. 


MärklinHO i Immer ein hochst 
willkommenes Geschenk... 


Märklin SET-HO 


LG Eine sehr zu empfehlende Bereiche- 98 
Aufbau Programm zur rung für Märklin SET-HO ist das 72 
idealen HO-Anlage Märklin-Toporama 7298. Dieses Märklin-Toporama für Aufbau- 
Toporama kann bereits ab Stufe E Programm Märklin SET-HO zur 
ege e idealen HO-Anlage > Naturgetreue 
M e 
zur Stufe T3 (5194). odellbahnlandschaft von der Rolle 


= e Mehrfarbige Ausführung - Vorge- 
Kee: ge Anwendung dieses Topo- druckte Gleisstrecken bis SET 123- 


Plastisch 
Ganz einfach: Die Toporama-Matte Se Sinang dorch ec 


SSES gekeimt Grasflächen - Größe 205x97 cm 
oder befestigt (je nach Wunsch), — 
die Gleise entsprechend dem Vor- Íi : 
druck in %-Größe verlegt, die An- f A apean | 
FE schlüsse hergestellt und schon kann } E 
die große Fahrt beginnen. Es ist kein | . d 
Geländebau mehr notwendig, denn , 7 
dieses Märklin-Toporama hat bereits 7 — 
Wiesen, Bäche, Seen, Straßen und Zu 


Am Anfang steht eine Geschenk- ZZ 
packung S mit einem 

Personenzug $ 2920 oder einem 

Güterzug S 2930 

jeweils mit Transformator und Gleis- 

oval (siehe Seite 15). 


Die erste Ausbaustufe ist eine 
Erweiterungspackung E 5190 oder 
Erweiterungspackung E 5191. 


Ab hier bieten sich drei weitere Gleis- 
ausbaupackungen zum Aufbau der 
idealen HO-Anlage an: 
Doppelgleispackung T1 5192 
Bahnhofsgleispackung T2 5193 
Rangiergleispackung T3 5194 


Diese drei Gleispackungen T1, T2 
und T3 können in beliebiger Reihen- 
folge variiert werden. Hier sind ledig- 
lich vier Wege gezeigt, die vom 
kleinen Anfang zur idealen HO- 
Anlage führen. Je nachdem 

welche Spielmöglichkeit bevorzugt 
wird, kommt einer dieser vier Wege 
in Betracht oder auch eine weitere 
selbst ausgedachte Variation. 

So einfach ist dieser Ausbau zur 
idealen HO-Anlage mit dem Aufbau- 
Programm Märklin SET HO. 
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und so einfach auszuwählen! 


5190 


Erweiterungspackung E - Inhalt: 
10 gerade Gleisstücke 5106, 2 gebo- 
gene Gleisstücke 5206, 1 Paar Wei- 
chen für Handschaltung 5221 und 
Anleitung zum Ausbau der Anlage 


ee Ee > 
vr oote e 


5191 


Erweiterungspackung E - Inhalt: 
10 gerade Gleisstücke 5106, 1 elek- 
tromagnetisches Weichenpaar 5202, 
2 gebogene Gleisstücke 5206, 

1 Stellpult 7072, 1 Verteilerplatte 
7209, dazu Anschlußmaterial wie 
Kabel, Muffen und Stecker - Anlei- 
tung zum Ausbau der Anlage 


D all 


DI 


N 7 
Sem ————G 
BR ä d m 


5192 


Doppelgleispackung T 1 - Inhalt: 
2 gebogene Gleisstücke 5100, 6 ge- 
rade Gleisstücke 5106, 1 elektro- 
magnetisches Bogenweichenpaar 


5140, 6 gebogene Gleisstücke 5200, 


1 Stellpult 7072, 1 Verteilerplatte 
7209, dazu Anschlußmaterial wie 
Kabel, Muffen und Stecker - Anlei- 
tung zum Ausbau der Anlage 


MärklinHO 


Märklin SET-HO 
5193 


Bahnhofsgleispackung T2- 
Inhalt: 2 gebogene Gleisstücke 5100, 
6 gerade Gleisstücke 5106, 2 gerade 
Gleisstücke 5129, 1 elektromagneti- 
sches Bogenweichenpaar 5140, 

1 gerades Gleisstück 5210, 1 Stell- 
pult 7072, 1 Verteilerplatte 7209, 
dazu Anschlußmaterial wie Kabel, 
Muffen und Stecker - Anleitung zum 
Ausbau der Anlage 


Rangiergleispackung T 3 - Inhalt: 
9 gerade Gleisstücke 5106, 1 elek- 
tromagnetisches Weichenpaar 5202, 
1 doppelte Kreuzungsweiche 5207, 

1 Stellpult 7072, 4 Prellböcke 7190, 
1Verteilerplatte 7209, dazu Anschluß- 
material wie Kabel, Muffen und 
Stecker - Anleitung zum Ausbau der 
Anlage 


KS Sne am 
FER 


DT OTTTETHD 


SLL HDD II 


Die Krönung erhält das Aufbau- 
Programm Märklin SET-HO durch 
die Oberleitung HO. Einen sehr 
interessanten Vorschlag hierzu finden 
Sie auf der Seite 51. 


Das Märklin-Sortiment bietet außer- 
dem manches an Zubehör, das eine 
Bereicherung der Spielmöglichkeiten 
bedeutet, z.B. Märklin-Drehkran 7051 
(siehe Seite 61). 


MärklinHO 


Signale steuern und sichern 
den Zugbetrieb 


Signale für M-Gleise 


Das Märklin- 
Signal-Sortiment 
für M-Gleise 


Einige Signale, sinnvoll angeordnet, 
Sollten auch auf der kleinen Eisen- 
bahn-Anlage vorhanden sein. Nicht 
etwa nur deshalb, weil das Spiel der 
roten, grünen und orangen Lämpchen 
so hübsch aussieht. Haupt- und 
Sperrsignale ordnen den Zugverkehr 
dadurch, daß man sie ferngesteuert 
auf Rot und Grün stellen und gleich- 
zeitig damit das Halten und Fahren 
der Züge regeln kann. 

Ja, noch mehr: Man braucht nur 


stellbarer Scheibe » 
Lichtwechsel von 
Gelb/Gelb auf 
Grun/Grün - Dop- 
pelspule - Wird 
mit Hauptsignal 
7039 verwendet - 
Breite 28 mm - 
Länge 65 mm - 
Höhe 73 mm 


9 = 60000 


7036 


Vorsignal mit 


7039 


Hauptsignal mit 
einem Flügel - 
Lichtwechsel von 
Rot auf Grün - 
Doppelspule - 
Breite 27 mm - 
Länge 70 mm- 
Höhe 125 mm 


Q = 60000 


Anschluß von 7039 bei 
Unterleitungsbetrieb 


1045 


Universal-Fernschalter - Man 
kann ihm vielerlei Aufgaben über- 
tragen, die er dann automatisch zu- 
verlässig erledigt - Zum Beispiel die 
Bahnhofsbeleuchtung vom fahrenden 
Zug ein- und ausschalten lassen, für 
entgegengesetzte Fahrtrichtung die 
Zugbeeinflussung durch die Signale 
aufheben und anderes mehr - Das 


noch Schaltgleisstücke einzubauen 
und sie mit den Signalen zu ver- 
binden, dann steuert ein Zug den 
anderen mit den Signalen auto- 
matisch, ohne daß je ein »Unglück« 
passieren könnte (Blockbetrieb). 
So hat man, während einige Züge 
planmäßig fahren, die Hände frei, 
zum Beispiel um Rangiermanöver 
durchzuführen. 

Der Einbau der Signale ist einfach. 
Ihre Bodenplatten werden vonrechts 
oder links unter die geraden oder ge- 
bogenen Metallgleise geklemmt, die 
Kabel nach der beiliegenden Anlei- 
tung angeschlossen. Die Signale 
werden mit den Stellpulten (7072 
‚siehe Seite 63) elektrisch so ver- 


` 7037 


Vorsignal mit. 


flügel - Scheibe 
unbeweglich - 


Gelb/Gelb auf 


Gelb/Gelb/Grün - 


Doppelspule - 
Wird mit Haupt- 
signal 7040 ver- 
wendet - Breite 
28 mm - Länge 
65 mm - Höhe 


stellbarem Zusatz- 


Lichtwechsel von 


73 mm Q =60000 


bunden, daß man an der Stellung 
der Schaltkrlöpfe sehen kann, ob 
die Signale auf Halt oder Fahrt 
stehen. 

Wer seine Anlage vorbildgerecht 
gestalten will, sollte zu den beschrie- 
benen Hauptsignalen auch die Vor- 
signale einbauen, Sie werden genauso 
befestigt wie die Hauptsignale und 
mit diesen einfach durch Kabel 
verbunden. 

Mit einem Stellpult 7072 können 
z.B. 4 Hauptsignale 7039 mit Vor- 
signalen, aber auch Signalgruppen 
und Weichen bedient werden, 

Die Haupt- und Sperrsignale haben 
Bahnstromschalter, mit denen der 
Strom in der Punktkontakt- und in 


stellbarem Zusatz- 
flügel und stell- 
barer Scheibe - 
Lichtwechsel 
entweder nach 
7036 oder 7037 - 
2 Doppelspulen - 
Wird meist mit 
Hauptsignal 7041 
verwendet - Breite 
28 mm - Länge 

65 mm - Höhe 

73 mm 9 = 60000 


= 7038 


Vorsignal mit 


7041 


auf Grün - 
Hauptsignal mit Hauptsignal mit Lichthaupt- D°Ppelspule - 
2 gekoppelten 2 ungekoppelten signal - Licht- Beleuchtung durch 
Flügeln - Licht- Flügeln - Licht- 2 Glühlampen - 
wechsel von Rot wechsel von Rot Zusätzlicher 
auf Grün/Gelb - auf Grün oder Rot Handschalthebel - 
Doppelspule - auf Grün/Gelb - Ein Buchsenpaar 
Breite 27 mm - 3 Spulen - Breite zum Anschluß 
Länge 70 mm - 27 mm- Länge des Vorsignals 
Höhe 125 mm 97 mm Höhe 7187 - Breite 
0000 125 mm 28 mm - Länge 
d Sp O 70 mm - Höhe 
g = 60000 90 mm 
N g =60001 rot 
60002 grün 


Höhe 22 mm 


5111 5131 


alles ist in der Einbauanleitung und 
im Signalbuch beschrieben - Der 
Universal-Fernschalter wird durch 
das Stellpult und durch Schalt- 
gleisstücke gesteuert - Doppelspule - 
Breite 28 mm - Länge 70 mm- 


Lichthauptsignal - Lichtwechsel 


55 mm - Länge 90 mm - Höhe 90 mm 
9 = 60001 rot, 60002 Be 


SCH 


buch für M- 
Gleise - Genaue 
Beschreibung 
siehe Seite 68 


von Rot auf Grün durch Handbetäti- signal: Mast mit 
gung mit gleichzeitiger Steuerung beweglicher vor- 
des Fahrstromes im fest angeschlos- derer und hinterer 
senen Metallgleisstück - Zusätzliches Blende - Doppel- 
Gleisstück 90 mm lang mit unter- spule > Breite 
brochenem Mittelleiter - Breite 28 mm - Länge 


5004 


Märklin-Signal- Anschlußkabel 
für Mittelleiter - 
Länge 750 mm 


N 


der Oberleitung beeinflußt werden 
kann, 

Die Schaltfedern sind durch ihre 
Silberkontakte hohen Belastungen 
gewachsen. 

An den Kabeln der Signale sind 
farbig gekennzeichnete Stecker, in 
deren Querbuchse ein weiterer 
Stecker angeschlossen werden kann. 
Außerdem sind in den Signalkästen 
Buchsen für den Oberleitungs- und 
Masse-Anschluß eingebaut. Be- 
leuchtung durch kleine Steck-Glüh- 
lampen. Isolatoren für den Strom- 
leiter, eine Bodenplatte und eine 
genaue Einbauamleitung liegen jeder 
Packung bei. 


Nur in Verbin- 
dung mit Licht- 
hauptsignal 7188 - 
Lichtwechsel von 
Grün/Grün auf 
Gelb/Gelb durch 
4 Glühlampen - 
Breite 16 mm - 
Länge 11 mm - 
Höhe 60 mm 


= 60202 grün 
60204 orange 


187 


Lichtvorsignal - 


wechsel von Rot 


7188 


Gleissperr- 


70 mm Höhe 
70 mm 


9 60000 


5015 5022 


Isolierzeichen Mittelleiter- 
zur Kennzeich-  Isolierungen für 
nung von Trenn- 5 Isolierungen 
stellen 


Unübertroffen in ihren vielfältigen MärklinHO 


Kombinationsmöglichkeiten K-Gleise für den Liebhaber 


= Ss = fache Verbindung von Gleis zu Gleis 
M ärklin-K-Gleise 2100 wird durch Schienenverbindungs- 
= 2 laschen, federnde Kontaktzungen 
(K S Kunststoff für den Mittelleiter sowie durch eine 
Schienenschwellen) zusätzliche am Schwellenkörper 
angebrachte Klauenkupplung her- 
Nach dem gleichen Punktkontakt- gestellt. Zur Befestigung der 
System, wie wir es mit seinen Vor- K-Gleise auf der Unterlage werden 
zügen auf der Seite 47 geschildert Senkholzschrauben 7599 
haben, funktionieren auch die (siehe Seite 56) empfohlen, 
Marklin-K-Gleise der Serie 2100. 
Bei diesen Gleisstücken sind die 
beiden Fahrschienen auf einem Die fünf Kreise zu den Märklin-K-Gleisen: 
Kunststoff-Schwellenband verlegt. 
Durch die Schwellen ragen von 1 Industrie-Kreis 2110 = 8 Gleisstücke 
unten her die Punktkontakte hin- 1 Normal-Kreis | 2121 = 12 Gleisstücke 1 Groß-Kreis | 2141 =12 Gleisstücke 
durch, die eine sehr sichere Strom- 1 Normal-Kreis Il 2131 = 12 Gleisstücke 1 Groß-Kreis Il 2151 =12 Gleisstücke 
zuführung gewährleisten. Die sechs- 


= 45° 


Eu 2027 wm + 2121 sen 
Mm 210 Länge % = 22,5 mm 


> 2106 a 


DX 


= 212 Schaltgleisstück 
gebogen - Länge 
% = 15°- r360 mm 


Länge 156 mm 
a. 
ZA AN 
A 


bie 


REELLE 
.... - 


HUDD 


SE 203 
Bug 2134 Länge % = 7° 30° 
ar 213 5 Länge % = 3°45 


er 2139 


Schaltgleisstück gebogen - Länge 
% = 15°» r 424,6 mm 


Kreuzung - Kreuzungswinkel 45° - 
Länge der Gleisstränge 90 mm 


2132 Sn % = 22° 30’ 


"See S Kreuzung: Kreuzungswinkel 
22° 30° - Länge der Gleisstränge 
168,9 mm 


Anschlußgleisstück gerade - 
Länge % = 180 mm - 2 Kabelklemmen 
mit der Bezeichnung »O« und »B« 

zum Anschluß der Bahnstromkabel 


Anschlußgleisstück gerade - Wie 
2190, zusätzlich jedoch eingebauter 
Kondensator zur Funkentstörung- 
Für 1 Bahnstromkreis sollte 1x 2192 

verwendet werden 


Übergangsgleisstück gerade - 
Länge % = 180 mm - Ermöglicht den 
Übergang von den Gleisstücken der 
Serien 5100 und 5200 auf die 

Reihe 2100 


Die Schaltgleisstücke (2129, 2139, in jeder Richtung, unabhängig von 
2199) ermöglichen die selbsttätige der anderen, verschiedene Schalt- 
Steuerung von Magnetartikeln durch funktionen auslösen. Abnahme der 
den fahrenden Zug. Vom Schleifer Steuerimpulse an 2 elektrisch von- 
der Fahrzeuge betätigt, können sie einander getrennten Klemmen. 


Entkupplungsgleisstück - Länge matischen Kupplungen - Der inmitten 
% = 90 mm - Zum Lösen der auto- des Gleises angeordnete Entkupp- 
lungsbügel kann entweder durch 
7 SC? = Druck auf den Handschalthebel oder 
219 e D vom Stellpult aus durch den ein- 


“Frrrrmerrrrr gebauten Elektromagneten betätigt 
werden 


f i Schaltgleisstück gerade - Länge 
% = 90 mm 


MärklinHO Realistisch in der Wirkung 


K-Weichen = >= den weiteren Ausbau 


Elektromagnetisches Weichen- Laternen +- Weichenwinkel 22° 30 - 


paar - Bestehend aus einer rechten Radius des Zweiggleises 424,6 mm - tis Wechselzweist 
und einer linken Weiche, beide mit Lange des geraden Gleisstranges SE emt 
Doppelspulenantrieb - Beleuchtete 168,9 mm %=60000 


Weichenpaar für Handbetrieb - 424,6 mm - Länge des geraden Elektromagnetisches Bogen- antrieb - Länge und Krümmung des 
Bestehend aus einer rechten und Gleisstranges 168,9 mm - Beran. weichenpaar - Bestehend aus einer Zweiggleises entsprechen Gleisstück 
einer linken Weiche - Weichenwinkel gung durch Handhebel rechten und einer linken Innen- 2121 - Länge des Stammgleises 

22° 30’ - Radius des Zweiggleises bogenweiche mit Doppelspulen- 244,6 mm 


Doppelte Kreuzungsweiche - 
Kreuzungswinkel 22° 30’ - Radius 
424,6 mm - Innenliegende Weichen- 
zungen durch Doppelspulenantrieb 
ferngesteuert zu betätigen - Zusätz- 
licher Handschalthebel - Länge der 
geraden Gleisstränge 168,9 mm 


7391 7500 


Symmetrische Dreiwegweiche 
mit 2 Doppelspulenantrieben - 

2 Handschalthebel zur Handverstel- 
lung der beiden Zungenpaare - 
Länge des geraden Gleisstranges 
168,9 mm - Weichenwinkel 22° 30° » 
Radius der Zweiggleise 424,6 mm 


7599 


Prellbock in der Masseanschluß Anschluß für Mittelleiter- Senkholzschrau- 
Ausführung genie- mit Anschluß- Mittelleiter mit Isolierung - ben 1,4x10 zur 
teter Stahlkon- klemme zur Her- Anschlußklemme - Wird am Schie- Befestigung der 
struktion - Zum stellung der Wird am Schie- nenstoß zwischen Kunststoff-Gleise - 
Aufsprengen auf Maässeverbindung nenstoß auf die die Kontaktlaschen Packung zu 200 
die Fahrschienen - zu den Gleis- Kontaktlaschen" der Gleisstücke Stück 

Länge 38 mm stücken der der Gleisstücke der Serie 2100 zur 

Linsensenkholz- Serie 2100 " der Serie 2100 Herstellung von 

schraube liegt bei aufgeschoben Stromkreistrenn- 


Anwendungs- = stellen eingefügt 
beispiel 2167 FIT Re = "e 


Oval mit Ausweichgleis 
Größe 187x380 cm 
Gleisstücke 9*2100, 2x2107, 
4x2108, 12x2121, 2<2132, 12190 
oder 2192, 1 Paar Weichen 2161 

oder 2164 


Gleisplan-Zeichenschablone für 
Märklin-K-Gleise (Serie 2100) 

Spur HO - Auf der Schablone sind im 
Maßstab 1:10 die Gleisstücke, 
Weichen, Kreuzungen usw. auf- 
gezeichnet und können mit einem 
spitzen Bleistift leicht auf Papier 
übertragen werden 


0370 


Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für K-Gleise 2100 - Hervorragende 
Anleitung - 52 Seiten 


Einfache Gleisanlage mit 
Kreuzung 

Größe 209x84 cm 

Gleisstüucke 5x2100, 18x2121, 
4x2123, 2*2131, 4x2135, 
1x2190 oder 2192, 

1 Kreuzung 2159 oder 2160 


Dreigleisiges Oval mit doppelter 
Kehrschleife 

Größe 237 x93 cm 

Gieisstucke 23*2100, 2x2102, 
2x2104,8x2106, 16x2107,8x2110, 
12x2121, 12%2131, 4x2133, 
4x2134,4x2135,1x2190 oder 2192, 
1 Kreuzung 2159 oder 2160, 6 Paar Genaue Beschreibung dieser 
Weichen 2161 oder 2164 Broschüren siehe Seite 68 


0379 


Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für K-Gleise 2100 - Einfache 
Gleispläne - 20 Seiten 


> 
- 
m 
-£ 
= 
= 
D 


Zur Elektrifizierung gehoren 
die Lichtsignale = 


(Vr1) durch 4 
Glühlampen - Nur 
für Verbindungen 
mit Lichthaupt- 
signal 7239 - Mit 
Befestigungs- 
winkel 7230 und 
Bodenplatte - 
Breite 16 mm - 
Länge 28 mm - 
Höhe 67 mm 


9 = 60202 grün 
60204 orange 


Lichtvorsignal - 
Lichtwechsel von 
Gelb/Gelb (VrO) 
auf Grün/Grün 


(Hp1) und Steue- 
rung des Fahr- 
stromes durch 
Doppelspulen- 
antrieb - 2 Glüh- 
lampen - Zusätz- 
licher Handschalt- 
hebel - Mit Boden- 
platte - Breite 

30 mm - Länge 
70 mm - Höhe 

90 mm 


"60201 rot 
60202 grün 


1239 


Lichthaupt- 
signal - Licht- 
wechsel von Rot 
(HpO) auf Grün 


7237 


Lichtvorsignal - 
Lichtwechselvon 
Gelb/Gelb (vr) 
auf Gelb/Grün 


1240 


Lichthaupt- 
signal - Licht- 
wechsel von Rot 
(HpO) auf Grün/ 


(Vr2) durch 4 
Glühlampen - Nur 
für Verbindungen 
mit Lichthaupt- 
signal 7240 - Mit 
Befestigungs- 
winkel 7230 und 
Bodenplatte - 
Breite 16 mm - 
Länge 28 mm - 
Höhe 67 mm 


Q=60202 grün 
60204 orange 


Gelb (Hp2) und 
Steuerung des 
Fahrstromes durch 
Doppelspulen- 
antrieb - 3 Glüh- 
lampen - Zusätz- 
licher Hand- 
schalthebel - Mit 
Bodenplatte - 
Breite 30 mm - 
Länge 70 mm - 
Höhe 90 mm 

je = 60201 rot 


60202 grun 
60204 orange 


Lichtvorsignal - 
Lichrwechsel von 
Gelb/Gelb (VrO) 
auf Grün/Grün 


1241 


Lichthaupt- 
signal - Licht- 
wechsel von Rot 
(HpO) auf Grün 


Dir) oder Gelb/ 
Grün (NC) durch 
4 Glühlampen - 
Elektromagneti- 
scher Doppel- 
spulenantrieb für 
die Stellung Gelb/ 
Grün - Zur Ver- 
wendung mit 
Lichthauptsignal 
7241 - Mit Boden- 
platte - Breite 

30 mm - Länge 
70 mm - Höhe 

67 mm 


Q =60202 grün 
60204 orange 


(Hp1) oder Grün/ 
Gelb (Hp2) und 
Steuerung des 
Fahrstromes durch 
Doppelspulen- 
antrieb mit zu- 
sätzlicher dritter 
Spule für die 
Stellung Grün/ 
Gelb - 3 Glüh- 
lampen - Zusätz- 
lich 2 Hand- 
schalthebel - Mit 
Bodenplatte - 
Breite 30 mm - 
Länge 95 mm - 
Höhe 90 mm 

VW = 60201 rot 
60202 grün 
60204 orange 


Mittelleiterisolierungen, Mittelleiteranschlüsse und Anleitungen liegen den Hauptsignalen 7239, 7240 und 7241 bei. 


753 d nur für K-Gleise 


Lichthauptsignal - Lichtwechsel 
von Rot (HpD) auf Grün (Hp1) 
durch Handbetätigung mit gleich- 
zeitiger Steuerung des Fahrstromes 
im Mittelleiter des fest angeschlosse- 
nen Gleisstückes ` Fin zusätzliches 
Gleisstuck 90 mm lang mit unter- 
brochenem Mittelleiter - Breite 

50 mm - Länge 90 mm - Höhe 90 mm 


= 60001 rot 
60002 grün 


0360 


Märklin-Signalbuch für K-Gleise- 
Genaue Beschreibung siehe Seite 68 


Signale für K+M-Gleise 


MärklinHO 


Gleissperrsignal in Zwergausfüh- 
rung - Lichtwechsel von Rot/Rot 
(Sh0) auf Weiß/Weiß (hi) und 
Steuerung des Fahrstromes durch 
Doppelspulenantrieb - Signalbild 
durch 2 Glühlampen ausgeleuchtet - 
Zusätzlicher Handschalthebel - 
Breite 30 mm - Länge 70 mm - 
Höhe 18 mm 


7245 


Universal-Fernschalter mit 2 ein- 
poligen Schaltern und einem Um- 
schalter für verschiedene Stromkreise - 
Man kann ihm vielerlei Aufgaben 
übertragen (bis 3 Funktionen 
gleichzeitig), die er dann automa- 
tisch zuverlässig ausführt, z.B. die 
Bahnhofsbeleuchtung vom fahrenden 
Zug ein- und ausschalten, für ent- 
gegengesetzte Fahrtrichtung die 
Zugbeeinflussung der Signale auf- 
heben lassen und vieles mehr ` Im 
Signalbuch 0360 und in der Ein- 
bauanleitung sind viele Anwen- 
dungsmöglichkeiten gezeigt ` Dop- 
pelspulenantrieb - Zu betätigen über 
Schaltgleis, Stellpult oder Hand- 
schalthebel - Breite 30 mm » Länge 
70 mm - Höhe 8'mm 


1230 


Befestigungs- 
winkel - Wird 
benötigt, wenn 
der Mast der 
Lichtsignale 7238, 
7239, 7240, 7241 
und das Gleis- 
sperrsignal 7242 
vom elektro- 
magnetischen 
Antrieb getrennt 
aufgestellt wird 


bk 


MärklinHO 


Oberleitung 


geh 
Ex 


Turmmast mit 
Aussparungen 

zum Einhängen 
der Querverbin- 
dungen 7016 oder ' j 
7017 und des | 

Auslegers 7025 ' | 


zur Oberleitung - 
Fuß 23x32 mm - 


Höhe 166 mm - à| H 
Turmmast mit Ur 
Bogenlampe siehe 

Seite 66 


Die Fahrdrähte mit ihrer Verspannung 
und die Querverbindungen sind 
genauso angeordnet wie in der Wirk- 
lichkeit. Deshalb sieht die Märklin- 
Oberleitung auf freier Strecke, vor 
allem aber bei überspannten Bahn- 
hofsgleisen, so natürlich aus. Die 
Fahrdrahtstücke sind sowohl bei den 
M-Gleisen als auch bei den K-Gleisen 


Knie 


| Märklin-Obe Int 
LU 


Brückenmast : 
Zum seitlichen 
Anklemmen an die 
Kunststoff- 
Brücken und 
Rampenstücke - 
Höhe 97 mm 


ke 


ce 


a 


Alle Fahrdrahtstücke sind 
vernickelt. 


GEICUNJ 1 


Wegen ihrer Eleganz bevorzugt... 


Mast für Fahr- 
leitung ` Grund- 
element ` Höhe 
110 mm 


1025 


Ausleger - Ein einzelnes, außerhalb 
des Turmmastes vorbeiführendes 
Gleis kann mit Ausleger 7025 an die 
Oberleitung angeschlossen werden 


anzuwenden. Die federnden Fahr- 
drahthalter der Maste vermitteln 
sichere Kontakte mit den Fahrdrähten. 


Durch die sinnvolle Steck-Schnapp- 
verbindungen, z.B. bei den Fahr- 
drahtstücken 7013 und 7023, läßt 
sich die Fahrleitung immer auf die 
erforderliche Länge schieben. 


7004 


Befestigungsgarnitur - Bestehend 
aus 5 Schrauben, 5 Muttern und 

5 Unterlegscheiben - Sie wird nur in 
außergewöhnlichen Fällen gebraucht, 
wenn eine sichere Fahrdrahtverbin- 
dung durch das übliche Zusammen- 
stecken nicht möglich ıst 


7013 


Fahrdrahtstück für Steckverbin- 
dung, besonders für Weichen - Länge 
240 mm 


Anschlußmast — 
für Stromzufüh- 

rung mit 2 Kabeln 

und Oberleitungs- 
gebrauchsanwei- 
sung ` Höhe 

110 mm 


7201 


Anschlußmast für Stromzuführung 
mit 2 fest angeschlossenen Kabeln 
rot und braun - Eingebauter Kon- 
densator zur Funkentstörung - 
Anweisung für den Aufbau der Ober- 
leitung liegt bei- Höhe 110 mm 


7003 


Oberleitungs-Anschlußkabel 
zum Anschluß fur Signale bei Ver- 
wendung von Turmmasten und zur 
Stromzuführung an jeder beliebigen 
Stelle - Länge 600 mm 


e r 


Die Fahrdrähte sind biegbar und 
passen sich jeder Kurve an. Hilfsmittel 
braucht man dazu nicht. Das längste 
Fahrdrahtstück 7019 ist für den Aus- 
bau langer Geraden gedacht. 


Mit den Turmmasten 7021 und 7521 
und den Querverbindungen 7016 
kann man selbst das breiteste Bahn- 


7014 


Fahrdrahtstück - Hohlstück (für 
Steckverbindung) - Lange 115 mm 


u Ten en 


58 


7012 


Anschlußmast 
für Signale mit 
1 Kabel- Höhe 
110 mm 


17005 


Oberleitungsgarnitur zur Zug- 
beeinflussung für die Signale der 
Reihe 7000, die nicht an Turmmasten 
aufgestellt sind - Bestehend aus 2 An- 
schlußmasten 7012, 2 Unterbrecher- 
stucken 7022 und 2 Fahrdraht- 
stücken 7014 


hofsgelände überspannen. Für 4 
Gleise rechnet man eine Querver- 
bindung und 2 Turmmasten, für je 

4 weitere anschließende Gleise je 
eine Querverbindung und einen 
Turmmast. Über Einzelgleisen außer- 
halb des Mastes kann die Oberleitung 
mit den Auslegern 7025 und 7525 
angebracht werden. 


Fahrdrahtiso- 
lierung - Isolie- 
rung der Fahr- 
drahtstücke 
gegenüber den 
Querverbindun- 
gen - Wird je Gleis 
und Querverbin- 
dung einmal be- 
nötigt - 15x6 mm 


0 


e 


7015 


Fahrdrahtstück - Nockenstück (für 
Steckverbindung) - Länge 115 mm 


ee 


die zuverlassige Oberleitung 


7521 


Turmmast mit 
Aussparungen zum 
Einhängen der 
Querverbindungen 
7016 oder 7017 
und des Auslegers 
7525 zur Ober- 
leitung - Fuß 12x 
20 mm - Höhe 
153 mm - Mit 
Bodenplatte zur 
Befestigung an 
den Gleisen der 
Serie 2100 


2. gp 


OS Lo 


7505 


Oberleitungsgarnitur zur Zug- 
beeinflussung für die Lichthaupt- 
signale der Reihe 7200, die nicht an 
Turmmasten aufgestellt sind - Beste- 
hend aus 2 Anschlußmasten 7512, 
2 Unterbrecherstücken 7022 und 

2 Fahrdrahtstücken 7014 - Zur Ver- 
wendung an den Gleisstücken der 
Serie 2100 


7018 


Fahrdrahtstūck für gerade und 
gebogene Strecken - Länge 270 mm 


7509 


Mast für Fahr- 
leitung - Grund- 
element für den 


` Aufbau einer 


Oberleitung über 
den Gleisstücken 
der Serie 2100 - 
Höhe 97 mm - Mit 
Bodenplatte zur 
Befestigung des 
Oberleitungs- 
mastes an den 
Gleisen 


7512 


Anschlußmast 
mit am Mast 
angeschlossenem 
rotem Kabel zur 
Verbindung der 
Oberleitung mit 
den Hauptsigna- 
len - Höhe 97 mm - 
Mit Bodenplatte 
zur Befestigung an 
den Gleisen der 
Serie 2100 


roS | 


1022 1023 


Unterbrecherstück - Nockenstück Ausgleichsstück für Steckverbin- 
zum Unterbrechen des Oberleitungs-- dung ~ Länge 100 mm 

stromes (für Steckverbindung) - s 

Länge 115 mm 


EE Te: 


Alle Fahrdrahtstūcke sind 
vernickelt. 


Anschlußmast 
mit am Mast ange- 
schlossenem rotem 
Kabel mit Stecker- 
Braunes Kabel mit 
Stecker - Anwei- 
sung für den Auf- 
bau der Oberei- 77 
tung liegt bei - 
Höhe 97 mm - 

Mit Bodenplatte 
zur Befestigung an 
den Gleisen der 
Serie 2100 


7524 


Gittermast mit 
Aussparungen zum 
Einhängen von 
einem oder zwei 
Auslegern 7525 - 
Höhe 96 mm - Mit 
Bodenplatte zur 
Befestigung an 
den Gleisen der 
Serie 2100 


7016 


Querverbindung - Zum Einhängen 
in die Turmmaste - Überspannt etwa 
4 Gleise - Spannweite 390 mm 


Querverbindung ` Zum Einhängen 
in die Turmmaste - Überspannt etwa 
3 Gleise - Spannweite 280 mm 


7019 


Fahrdrahtstück nur für gerade 
Strecken - Länge 360 mm 


MärklinHO 


Oberleitung 


17501 


Anschlußmast 
mit 2 fest ange- 
schlossenen Ka- 
beln rot und braun - 
Eingebauter 
Kondensator 
zur Funkentstö- 
rung - Boden- 
platte zur Befesti- 
gung an den Glei- 
sen der Serie2100- 
Anweisung für 
den Aufbau der 
Oberleitung liegt 
bei - Höhe 97 mm 


1525 


Ausleger zum Aufhängen einzelner 
oder doppelter Fahrleitung in Ver- 
bindung mit Turmmast 7521 oder 
Gittermast 7524 


E EE eg EE 


1271 


Kreuzungsstück für 2158, 2159, 
2160, 5114, 5128, 5207 und 5211 


1218 


Fahrdrahtstück zur Verwendung 
uber dem inneren Gleisbogen bei 
zweigleisigen gekrümmten Strecken 
der Serie 2100 - Länge 235 mm 


2 >= 7 7 = 


MärklinHO 


Die richtigen Kombinationen 
fur jedes Grelande 


Brücken K+M 


Kunststoff 


Märklin-Brücken aus 


für K+M-Gleise 


Mit Märklin-Brückenteilen können 
Brücken sowie Auffahrtsrampen in 
beliebiger Ausdehnung und Kombi- 
nation erstellt werden. Die wie Bau- 
kastenteile aufeinander passenden 
Pfeilerbauelemente 7252 und 7253 
ermöglichen es, Pfeiler in jeder Höhe, 
von 6 zu 6 mm gestuft, aufzubauen. 
Bei Verwendung der Unterlegplatte 


1267 


Gebogenes Rampenstück - Grau - 
Krümmungshalbmesser 360 mm - 

Zur Aufnahme von Kunststoff- oder 
Metallgleisen - 3 Klammern zur Be- 
festigung der K-Gleise - Länge und 
Radius wie Gleisstuck 2121 und 5100 


7269 


Gebogenes Rampenstück - Grau - 
Krümmungshalbmesser 437,4 mm - 
Nur für Metallgleise 5200 - Gleis- 
bogen 30° 


empfohlen. 


7251 in Verbindung mit der als Fun- 
dament dienenden Unterlegplatte 
7250 ist sogar eine Stufung der Höhe 
von 3 zu 3 mm gegeben. Zur Befesti- 
gung der Pfeilerstücke auf der Unter- 
lage und auch miteinander werden 
Helbrundschrauben 1,7*10 DIN 96 


1268 


Gerades Rampenstück - Grau 
Zur Aufnahme von Kunststoff- oder 
Metallgleisen - 3 Klammern zur Be- 
festigung der K-Gleise - Länge 

180 mm 


7569 


Gebogenes Rampenstück - Grau > 
Krümmungshalbmesser 424,6 mm » 
Nur für Kunststoffgleise (Normal- 
Kreis Il siehe Seite 55) - 3 Klammern 


zur Befestigung der Gleisstücke - 
Länge und Radius wie Gleisstück 
2131 


1263 


Bogenbrücke- Grau - Zur Aufnahme 
von Kunststoff- oder Metallgleisen - 
6 Klammern zur Befestigung der 
K-Gleise und Anleitung für Brücken- 
bau - Bogenhöhe 117 mm - Länge 
360 mm 


7269 nur für M 


Gitterbrücke - Grau - Einzeln sowie 
mit Bogenbrücke 7263 verwendbar » 
Zur Aufnahme von Kunststoff- oder 
Metallgleisen ` 3 Klammern zur Be- 
festigung der K-Gleise und Anleitung 
für Brückenbau - Höhe 45 mm » 
Länge 180 mm 


1253 7234 


Pfeiler - 30 mm Bodenplatte - 
hoch - Grau Zur Befestigung 
des Signalmastes 
der Signalreihe 
7200 an Brücken 


7250 7251 


Unterlegplatte - Unterlegplatte- Pfeiler: 6 mm 
2,5 mm hoch: 3 mm hoch - hoch » Grau - 
Hellbraun - Als Hellbraun- Nurin Geeignet zum 
Fundament ver- Verbindung mit Aufbau von Ram- 
7250 zu benutzen 


pen mit 6 mm 
Steigung von 
Pfeiler zu Pfeiler 


Beispiele für den Bau von Rampen 
und Brücken 


s r s 1x7251 1x7250 1x7250 1x7250 
Pieilerhöhe bei M-Gleisen 6 mm 127281 1x7251 127251 
D 2,5 = 127250 25= 117250 85 = 1x7252 14,5 = 2x7282 


Pfeiterhöhe bei K-Gleisen 6 mm 


0 25 = 127250 Bene a 20,5 = 3x7252 BRETT 
à ý 5 x 1x 1x7250 x 
Pfeilerhöhe bei M-Gleisen 9 mm 1x7251 p 1x7251 
o 2,5 = 1x7250 25 = 1217250 85 = 1x7252 17,5 = 217252 26,5 - 4x 7252 

1x 7250 1x7250 1x7250 


Pfeilerhöhe bei K-Gleisen 9 mm 1x 7251 


Ferngesteuertes Verladen mit 
dem Drehkran 


Drehscheiben-Garnitur - Beste- 
hend aus Drehscheibe mit 360 mm 
Außendurchmesser für Rechts- und 
Linkslauf mit Fernsteuerung, Um- 
schalter und Kabel - Automatische 
Abschaltung aller Abstellgleise, die 
nicht mit dem Gleis der Drehbühne in 
Kontakt stehen 


Eine Drehscheibe und ein Lokomotiv- 
schuppen gehören zum modellmäßi- 
gen Bahnbetrieb. Die Drehscheibe 
wird gebraucht, um auf der Stelle 
Dampflokomotiven mit dem Schorn- 
stein voraus in Fahrtrichtung drehen 
zu können. Die meisten Dampfloks 
sind bei Vorwaärtsfahrt für höhere 
Geschwindigkeiten als bei Rück- 
wartsfahrt zugelassen. Außerdem 
dient die Drehscheibe dazu, die Loko- 
motiven in 3- oder 6-gleisige Lok- 
schuppen zu verteilen oder auf die 
Abfahrgleisanschlüsse zu leiten. Alle 
Abstellgleise, die nicht mit dem ange- 
schlossenen Drehbühnengleis in 


$ wi 
m 


arnnectauprfer 
NGESTEUEFTET 
3 


7028 


Lokomotivschuppen mit 3 auto- 
matisch schließenden Toren für 
3 Gleise - (Gleisstücke nicht inbegrif- 
fen) - Größe 460x370 mm » Höhe 
Übergangsgleisstück 2191 135 mm 
(siehe Seite 55) ermöglicht den 
Anschluß der K-Gleise 2100 an die 
Drehscheibe 7186, 


Dieses Bild veranschaulicht die har- 
monische Vereinigung von 2 Loko- 
motivschuppen und der Drehscheibe 
in getreuer Wiedergabe des Vorbildes. 


7051 


Ferngesteuerter Drehkran mit 
Hebemagnet ` Ja 1 Motor zum 
Drehen des Auslegers sowie zum 
Heben und Senken der Last - Last- 
haken und Hebemagnet, der von der 
Ferne aus das Umladen von eisernen 
oder mit Eisen versehenen Gegen- 
standen gestattet - Ausleger von Hand 
in der Höhe verstellbar - Beleuchtung 
im Kranhaus - Höhe 260 mm - Sockel 
90x90 mm - 1 kombiniertes Stell- 
und Schaltpult - Preis ohne Lokomo- 
tive, Wagen und Gleis 


0 =60000 


MärklinHO 
Zubehör K+M 


Kombinstionsvorschlag für Lokomo- 
tivschuppen 7028 mit Dreiweg- 
Weiche 5214 


Wer seine Güterzüge richtig be- und 
entladen will, braucht diesen Dreh- 
kran. Natürlich zieht der Habemagnet 
nur Eisen an, Dennoch kann man 
aber auch anderes als nur »Schrott« 
und »Roheisen« verladen. Ein paar 
Schräubchen unauffällig in das höl- 
zerne »Frachtgut« geschraubt, und 
schon staunt alles, wenn der Magnet 
eine Holzkiste oder einen Verschlag 
vom Lastwagen auf den Güterwagen 
hebt. Ein Drehkran erweitert nicht nur 
die Spielvariationen auf einer Modell- 
bahnanlage, weil man ja alle Vor- 
gänge ferngesteuert durchführt, er 
macht die Transport-Vorgänge auch 
wirklichkeitsnah. 


MärklinHO 


Zubehör M 


Gesicherte Bahnübergänge mit selbst- 


tätigen Schranken. Schon wenn sich 
ein Zug dem Bahnübergang nähert, 
und dabei auf die Kontaktgleisstucke 
fahrt, schließen sich die Schranken. 
Sie öffnen sich erst wieder, nach- 
dem der letzte Wagen die nach der 
Schranke befahrenen Kontaktgleise 
verläßt, 


7293 NED 


Zusatzgarnitur zum Bahnübergang 
7292 - Wird für jedes weitere Parallel- 
gleis benötigt - Bestehend aus einem 
Satz Kontaktgleisstücken (1% ge- 
raden Gleisstucklangen) und einem 
zwischen 43x78 mm einstellbaren 
Zwischenstück, das in den Zwischen- 
raum der beiden Gleise eingesetzt 


Der Bahnübergang 7192 kann mit 
der Zusatzgarnitur 7193 auch für 
mehrgleisigen Betrieb eingerichtet 
werden. Die automatische Funktion 
bleibt auch in diesem Falle erhalten. 


1193 


Zusatzgarnitur zum vollautomati- 
schen Bahnübergang 7192 für jedes 
weitere Parallelgleis- Bestehend aus 
einem Satz Kontaktgleisstücken und 
Zwischenstück, das in den Zwischen- 
raum der beiden Gleise eingesetzt 
wird 


Bahnübergang 7192 ergänzt mit 
Zusätzgarnitur 7193 


Übergangsgleisstück 2191 
(siehe Seite 55) ermöglicht den 
Anschluß der K-Gleise 2100 an die 
Bahnübergänge 7192 und 7390. 


... vollautomatisch gesicherte 
Bahnübergan 


7292 


Bahnübergang mit Halbschranke 
für Metallgleise - Garnitur besteht aus 
2 elektromagnetisch betätigten 
Schranken, je 2 roten Warnlampen, 
die bei geschlossener Schranke leuch- 
ten, sowie einem Satz Kontaktgleis- 
stücken (1% geraden Gleisstücklän- 
gen) - Größe jedes Sockels: 137% 

95 mm 


Q =60201 


Bahnübergang 7292 ergänzt mit 
Zusatzgarnitur 7293 


7192 


Vollautomatischer Bahnüber- 
gang mit M-Gleisstücken : Die Gar- 
nitur besteht aus 2 elektromagnetisch 
betätigten Schranken mit Wärter- 
haus (Vorrichtung zum Anbringen 
von Innenbeleuchtung), Warnkreuzen 
sowie einem Satz Kontaktgleisstücken 
(2 geraden Gleisstücklängen) 


Kontaktgleisstücke 
5115 zum 


5115 gerade - Länge 180 mm 


5116 eu 


5116 gebogen - Radius 360 mm 


Diese M-Gleisstücke 5115 und 5116 
dienen zur Verlängerung der Kontakt- 
strecke der Bahnübergänge 7192 
und 7292. 


17390 


Mechanisch betätigter Bahn- 
übergang für eingleisige Strecke mit 
M-Gleisstuck - Mit Wipprahmen, der 
von den Rädern niedergedrückt wird 
und dadurch die Schranken schließt - 
Die Gleisstucklänge des Bahnüber- 
ganges entspricht der Länge eines 
Gleisstückes 5106 - Sockel 120x 
180 mm 


Genau durchdachte Ergänzungen... 


1592 


| Zubehör zur Fernbetätigung 


1072 


Stellpult mit 8 Buchsen für den 
Anschluß von 4 zweispuligen Ma- 
gnetartikeln - An der Stellung der 
Knöpfe erkennt man die Stellung des 
Signals, der Weiche usw. - Länge 
80 mm - Breite 40 mm 


1228 


Verbindungsplatte mit 5 gegen- 
einander isoliert angeordneten Kabel- 
klemmen - Länge 38 mm » Breite 

10 mm 


Schaltpult zum Verteilen eines 
Bahn- oder Lichtstromes auf 4 ver- 
schiedene Leitungen durch Stell- 
knöpfe - Länge 80 mm - Breite 40 mm 


Schaltbild zu 7210 
(Schalter 3 geschlossen) 


1229 


Verteilerplatte mit 5 durchgehend 
miteinander verbundenen Kabel- 
klemmen - Länge 38 mm - Breite 

10 mm 


Bahnübergang mit Halbschranke 
für K-Gleise - Garnitur besteht aus 

2 elektromagnetisch betätigten 
Schranken, je 2 roten Warnleuchten, 
die bei geschlossener Schranke 
leuchten, sowie einem Satz Kontakt- 
gleisstucken (1% geraden Gleisstück- 
fangen) - Größe jedes Sockels: 
137x95 mm 


Q =60201 


Bahnübergang 7592 ergänzt mit 
Zusatzgarnitur 7593 


Schaltpult zum Ein- und Ausschal- 
ten von 4 verschiedenen Bahn- oder 
Lichtstromkreisen durch Stellknöpfe - 
Länge 80 mm - Breite 40 mm 


Schaltbild zu 7211 
(Schalter 3 geschlossen) 


Läutewerk mit 
Zweiklangschlag- 
Kurbelantrieb - 
Höhe 100 mm - 
Sockeldurch- 
messer 40 mm 


MärklinHO 
Zubehör K+M 


Zusatzgarnitur zum Bahnübergang 
7592 - Wird für jedes weitere Parallel- 
gleis benötigt - Bestehend aus einem 
Satz Kontaktgleisstücken (1% gera d 
den Gleisstücklängen) und einem 
zwischen 43 und 78 mm einstellbaren 
Zwischenstück, das in den Zwischen- 
raum der beiden Gleise eingesetzt 
wird 


K «ed 


Verteilerplatte - Mit 11 einpoligen 
Anschlüssen - Größe 50x20 mm 


Läutewerk mit 
Zweiklangschlag - 
Elektromagnetisch 
betätigt - Betriebs- 
spannung 16 V- 
Durch Stellpult 
auszulösen - 

Höhe 42 mm » 
Durchmesser 

50 mm 


MärklinHO 


6001 


60015 


| 


ê 60204 


7194 


Packung mit 5 Federn für Fahrt- 
richtungsschalter 


7218 


Scheren- 
Stromabneh- 
mer - 1 Zylinder 
schraube 


Einholm-Strom- 
abnehmer - 

1 Zylinder- 
schraube - Bei 
Verwendung von 
7219 muß Ober- 
leitung sorgfältig 
verlegt sein 


7001 


Kupplungslehre 
aus vernickeltem 
Stahlblech zur 
Kontrolle der 
Fahrzeugkupp- 
lungen 


64 


1195 


Nummern- 
schildgarnitur - 
Zur Kennzeich- 


und Signalen auf 
der Anlage - 
Inhalt: 12 Füße, 
in deren Schlitze 
die beiliegenden 
‚Nummern 1-24 
gesteckt werden 


5140, 5202, 7036, 7037, 7038, 7039, 


..und noch mehr Wirklichkeitsnähe 


2161, 3015, 4044, 4081, 5117, 5128, 


7040, 7041, 7042, 7051, 7077, 7191, 
7280, 7281, 7282, 7283, 7284 


3071, 3076, 7079, 7188, 7339, 7539 
(rot) 


7188, 7339, 7539 
(arùn) 


3000, 3003, 3016, 3021, 3031, 3064, 
3065, 3072, 3095, 4018, 4506, 5113, 
7046, 7047, 7048, 7323 


3022, 3030, 3034, 3035, 3037, 3038, 


3039, 3040, 3041, 3043, 3044, 3050, 


3054, 3055, 3060, 3066, 3067, 3068, 
3071, 3075, 3076, 3078, 3084, 3085, 


3086, 3089, 3092, 3093, 3094, 3096, 
3098, 4053, 4060, 4089, 6631, 7197, 
7320, 7322, 7324, 7325 


7187, 7236, 7237, 7238, 7240, 7241 
(orange) 


Anweisung für Montage der Haft- 
reifen, Schleifer, Glühlampen und 
Schaltschieberfedern ist den Ge- 
brauchsanweisungen zu entnehmen. 


60030 60035 


nung von Weichen 


Bürstenpaar für 
fast alle Lokomo- 
tiven Spur HO 


1234 ;BASE 
5678 1718190 


910112 2 ANBA 


Bürstenpaar 
für Lokomotive 
3015 


60146 


Bürstenpaar 
für Lokomotiven 
3084 und 3085 


1226 


Rauchsatz- 
zubehör - Be- 
stehend aus 
Raucheinsatz (zu 
den Lokomotiven 
3084 und 3085 
passend), Ersatz- 
dampfrohr, Reini- 
gungsdraht, 
Pinzette und einer 
Ampulle mit 
Dampföl 


1227 


Rauchsatz- 
zubehör - Be- 
stehend aus 
Raucheinsatz (zu 
den Lokomotiven 
3092 und 3093 
passend) und 
einer Ampulle 
mit Dampföl 


PEA 


3085, 3086, 3089, 3092, 3093, 3094. 


3098 


3003, 3015, 3016, 3022, 3030, 3034, 
3035, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 
3043, 3050, 3054, 3064, 3065, 3084, 
3095, 3096 8 


3000, 3021, 3031, 3044, 3055, 3060, 
3066, 3067, 3068, 3071, 3072, 3075, 
3076, 3078, 3080, 3087, 3090 


Lokomotiven, Wagen, Beleu: 
okomotıven, Wagen, Beleuc 


nung 
3016, 3022, 3034, 3035, 3037, 3038, 
3039, 3040, 3041, 3043, 3050, 3054, 
3055, 3066, 3067, 3068, 3071 vorn, 
3072, 3075, 3076, 3084, 3085, 3096 


3044, 3078, 3080, 4060 


3030 


3015, 3071 hinten, 4018, 4044, 4053, 
4081, 4089, 7197, 7198, 7320, 7322, 
7323, 7324 


3021 


3000, 3003, 3031, 3060, 3064, 3065, 
3086, 3087, 3089, 3090, 3092, 3093, 
3094, 3095, 3098 


Pfeifeinrichtung 
für Märklin-Lokomotiven 
siehe Seite 65 | 


0241 7199 


Dampföl in Pla- 
stikampulle als 
Nachfüllpackung 
für Rauchsatz- 
zubehör 7226 
und 7227 


Ölflasche - Ent- 
hält etwa 10 ccm 
Winterautoöl zur 
Schmierung der 
Lokomotiven und 
Wagen 


1224 


Aufgleisungs- 
gerät Aus 
Kunststoff - Er- 
leichtert das Auf- 
setzen mehrachsi- 
ger Fahrzeuge auf 
das Gleis - 

Länge 300 mm - 
Höhe 25 mm 


...durch die exakten Märklin-Modelle MärklinHO 


Zugbeleuchtung Pfeifeinrichtung 
7322 


Innenbeleuchtung zum TEE- 
Wagen 4090 - Bestehend aus 
Stromzuführung 7198, 2 Lampen- 
fassungen und 2 Glühlampen - 
Einbauanleitung liegt bei 


ug a 
en 


a 7074 


7198 


1076 7077 1079 


Stromzuführung Innenbeleuch- Stromzuführung Schlußlaterne Innenbeleuch- 
für die Schluß- tung für die mei- zur Innenbeleuch- mit Glühlampe - tung für Perso- 73 23 
laterne 7079 bei sten D-Zug- tung 7077 Auf Puffer auf- 7079 nenwagen 4004 
Verwendung der Wagen- Mit An- ou. steckbar - Nur zu | 4005, 4079 und 
Personenwagen schlußbuchse für 2 verwenden bei 4080 - Mit An- eieiei, 
4000, 4040 und weitere Beleuch- Wagen mit Metall- | schlußbuchse für 
zweiachsiger tungen - Glüh- puffern - Zum weitere Beleuch- se =7175 -< 
Güterwagen lampe 7077 Anschluß wird tungen - Glüh- H  =60010 e 
2 =60000 7074, 7076, 7077 lampe sr 
oder 7198 = j 
E x ý e i] benötigt enge WK Ara let 
D 
3 > 9 =60001 (rot) -r ` Gë 


7197 7198, Leuchtstab, 2 Lampenfassun- 
gen und 2 Glühlampen - Einbau- 
Innenbeleuchtung zu den D-Zug- anleitung liegt bei 
Wagen 4072, 4073 und 4076 - Ze = 7175 Q" 60015 
Bestehend aus Stromzuführung 
4069 und 4078 - Bestehend aus 


De 2 d 17320 Stromzuführung 7198, Leuchtstab, 


=> Innenbeleuchtung zu den TEE- z meine 2 Glüh- 
Wagen 4085, 4087 und den D-Zug- ampen - Einbauanleitung liegt bei 
an Wagen 4049, 4054, 4064, 4066, < =7175 = 60015 


Bestehend aus Stromzuführung, 


Te 
u ; ee DE 33 R | 7324 Leuchtstab, 2 Lampenfassungen und 
gg er Innenbeleuchtung zu den D-Zug- 2 Glühlampen ` Einbauanleitung 


Wagen 4091, 4092, 4093 und 4094 liegt bei 
ohne ‚»A« im Wagenboden- > = 7175 Q=60015 


1325 4097 - Bestehend aus Strom- 


Innenbeleuchtung zu den D-Zug- ser ee 2 Fanien; 
Wagen 4091, 4092, 4093 und 4094 f2ssungen und 2 Glühlampen 
- mit. »A« im Wagenboden und Einbauanleitung liegt bei 
den TEE-Wagen 4095, 4096 und Q=60015 


Pfeifeinrichtu 


Eine Reihe von Märklin-Lokomotiven Außerdem ist es möglich, unter 
(siehe Text 7213) ist für den Einbau Verwendung eines Universal- 
des Signalhorns 7213 vorbereitet, Fernschalters 7045 oder 7245 
Mit Hilfe des Tonauslösers 7215, (siehe Seiten 54 und 57) und von 
der zwischen Transformator und Schaltgleisstücken (siehe Seiten 
Gleisanlage geschaltet wird, können 48 und 55), das Signalhorn durch 
in der Lokomotive bei abgeschalte- die Lokomotive selbst zu betätigen. 
tem Fahrstrom Pfeifsignale aus- 

gelöst werden. 

Zum Pfeifen während der Fahrt ist 

zusätzlich die Fahrt-Brücke 7216 

erforderlich. Sie wird zwischen 

Transformator und Tonauslöser 

angeordnet, 

Vor Signalen mit Zugbeeinflussung 

kann auch bei »Halt«-Stellung 

gepfiffen werden. Dazu wird die 

Halt-Brücke 7217 benötigt, über 

deren beide Anschlußkabel eine 

Verbindung zwischen dem stromlos 

schaltbaren Gleisabschnitt vor dem 17215 
Signal und der übrigen Gleisanlage 

hergestellt wird. 


7216 


Fahrt-Brücke ermöglicht in Ver- 
bindung mit dem Tonausiöser 7215 
das Auslösen des Signalhorns bei 
Stillstand und während der Fahrt 
der Lokomotive - Ein rotes An- 
schlußkabel mit Stecker - Abmes- 


17213 sungen 50x35x25 mm 


Signalhorn komplett - Vorbereitet 

zum Einbau in die Märklin-Loko- 

motiven 3022, 3034, 3035, 3037, 

3038, 3039, 3040, 3043,'3050, 

3054, 3055, 3060, 3066, 3067, 

3068, 3071 und 3075 sowie in 

einige Serien der Lokomotive 3021 7217 
ohne Lötarbeit - Bei anderen Loko- 


Tonauslöser zum Auslösen von motiven 3021 ist eine einzelne Halt-Brücke wird zusätzlich zum 
Pfeifsignalen bei stehender Loko- Lötverbindung erforderlich - Einbau- Tonauslöser 7215 benötigt, wenn 
motive - Je ein gelbes, braunes und anleitung liegt bei - Die Lautstärke in einem stromlos geschalteten Gleis- 
rotes Kabel mit Stecker - Abmes- des Horns wird geschwächt, wenn abschnitt, z.B. vor einem Signal, das 
sungen 75x55x25 mm Glühlampen, z.B. Wagenbeleuch- Signalhorn betätigt werden soll - 

Eine ausführliche Bedienungs- tungen, im gleichen Stromkreis 2 rote Anschlußkabel mit Stecker - 
anleitung liegt dem Tonauslöser bei. angeordnet sind Abmessungen 50x35x16 mm 65 


MärklinHO Züge fahren Tag und Nacht 


Bahnhofs- und Straßenleuchten 


m z "ae È 


= u 


Peitschen- Bahnsteig- Platz- und Turmmast- Gehweg- Bogenlampe mit Leuchte - Höhe Bogenlampe - 
löuchte - Höhe leuchte - Zwei- Straßenleuchte - leuchte - Auf- leuchte - Höhe Gittermast - 127 mm- Durch- Höhe 156 mm - 
117 mm - Durch- armig - Höhe Zweiarmig - Höhe gesetzt auf 63 mm - Durch- Verwendbar mit messer des Fußes Durchmesser des 
messer des Fußes 97 mm - Durch- 120 mm- Durch- Turmmast - Mit messer des Fußes Oberleitung für 27 mm Fußes 29 mm 
25 mm messer des Fußes messer des Fußes Bodenplatte zur 15 mm M-Gleise - Höhe Os e 
g =60000 25 mm 25 mm Befestigung an Q =60000 205 mm: Fuß Ra Q 60010 
Q = 60000 9 = 60000 den K-Gleisen € 23x32 mm 
Verwendbar mit OO 60010 
? Oberleitung - H 
Höhe 170 mm 


9 -60000 


Die gebräuchlichsten Kabel 


Muffe 7140 


Kabel-Farben des Der Kupferleiter dieser Litzenkabel a . 2 
= e besteht aus 24 Einzeldrähten von je Kreuzstecker als Zwischenstück 

Märklin- 0,10 mm Durchmesser, hat also 7111 = braun bei Verbindung zweier Muffen bzw. 
einen Gesamtquerschnitt von 7112 = gelb Buchsen sowie als zusätzliche Ver- 

Schaltsystems: 0.19 mm2. Das genügt vollsuf. 7113 = grūn bindungsmöglichkeit zweier Stecker 

r selbst wenn bei einem 40-VA-Trafo 7114 = orange 2 
RIEF eine Kurzschluß-Belastung eintreten 7115 = rot ` 17073 
SE: würde. 7117 =grau * 


Rot = Fahrstrom- Gelb = Licht- und Beleuchtungssockel mit Glüh- 


anschluß (Trans- Magnetartikel Kabel - Einadrig - H == SH lampe und Kabel für Bahnhof, 
formator zur Mit- 7101 Blau - 10 m S Stecker mit DS mg CUMAOS Np usw. j 


telschiene bzw. - 
Oberleitung)' KT E 7102 ne Querbuchse Q = 60020 
EE c- se- == 


Braun - 10 m 


rückführung vom 7131 = braun i l 7000 


Braun = Masse Magnetartikel 7103 Kabel - Einadrig - 7132 = gelb N - SC 

vom Gleiskörper, zum Stellpult Gelb- 10 m 7133 = grün Krampen Beutel mit 50 Stück 
2 Zur Befestigung von Kabeln auf 

Beleuchtungs- oder Schaltgleis 7134 = orange Holzunterlagen 

sockel oder Stell- (mit grünen, 7105 Kabel - Einadrig - 7135 = rot 

pult zum Trans- roten und orange Rot- 10m 7137 = grau 


formator Steckern) 


ug - ës ek, . 


— 


MärklinHO 


Kurzschlussfest und absolut 
sicher isoliert 


Trafos HOI 


Die mit mehreren tausend Volt ge- 
prüfte zuverlässige Isolation macht 


Die leistungsstarken 
Märklin- 
Transformatoren 


sicher. Zudem ist ein Kurzschluß- 
schalter eingebaut, der den Strom 
abschaltet, wenn in der Anlage ein 
Kurzschluß entsteht oder der Trafo 
überlastet wird, Er wird mit dem 
angebauten Kabel und Stecker 
genauso einfach an das Lichtnetz 
angeschlossen wie jede Stehlampe. 


16 VA 


Transformator - Leistung 16 VA - 
Stahlblechgehäuse - Gewicht 1,4 kg - 
Abmessungen 120x95x75 mm 


6511 für 220 Volt 


30 VA 


Transformator - Leistung 30 VA - 
Bahnspannung zwischen etwa 4 

und 16 V einstellbar - Lichtspan- 
nung 16 V - Kunststoffgehause - 
Rote Kontrollampe - Gewicht 2,1 kg - 
Abmessungen 158x135x175 mm - 
VDE geprüft 


Q=60015 


6631 «220 vor 


Lichttransformator 
40 VA 


Transformator für Beleuchtung 
und elektromagnetische Artikel- 
Leistung 40 VA - Ausgang etwa 16 V 
Wechselspannung - Kunststoff- 
gehäuse - Gewicht 2,0 kg - Ab- 
messungen 158 135x75 mm- 

VDE geprüft 


6611 für 220 Volt 


Die Märklin-Transfor- Nur für Anschluß an 
matoren 16 VA und 30 Wechselstrom 

VA sind mit Anschlüs- 

sen für Bahn und 

Licht/Magnetartikel 

versehen. 


jeden Märklin-Transformator absolut 


Die Geschwindigkeit der Lokomo- 
tiven wächst mit der Bahnspan- 
nung, das heißt, je weiter der rote 
Schaltknopf nach rechts gedreht 
wird, um so schneller, je weiter 
nach links, um so langsamer fährt 
die Maschine. Ein kurzes Schalten 
(Perfektschaltung 24 V ) über die 
linke Stillstand-Stufe hinaus ändert 
in der Lokomotive die bisherige 
Fahrtrichtung. (Der »Lokführeru ist 


Leistungsaufnahme von Loko- 
motiven und Glühlampen 


Berechnungsbeispiele: 

Hier können Sie ausrechnen, wieviel 
Artikel an die Trafos angeschlossen 
werden können: Die dreiachsige 
Tenderlok 3000 braucht etwa 9 VA, 
die Schnellzug-Diesellok 3021 etwa 
12 VA und die schwere D-Zug- 
Dampflok 3085 etwa 15 VA. Was 


eingebaut.) Mit den 30-VA-Trans- 
formatoren kann man Züge noch 
langsamer fahren lassen als mit den 
16-VA-Transformatoren, 


Nur wenn Original-Märklin-Trans- 
formatoren verwendet werden, 
garantieren wir für den einwand- 
freien Betrieb unserer Bahnen. 


Für Sonderfälle führen wir einen 
Transformator unter folgender 
Nummer: 


6666 für 110 Volt 
6667 für 110 Volt USA 


Bei Bestellung bitten wir, die der 
Netzspannung entsprechende 
Nummer anzugeben. 


Für Sonderfälle führen wir einen 
Transformator unter folgender 
Nummer: 


6625 für 125 Volt 
6152 für 110 Volt 


6153 für 110 Volt USA 


Bei Bestellung bitten wir, die der 
Netzspannung entsprechende 
Nummer anzugeben. 


die Lokomotiven an VA übriglassen, 
kann man für die Zug- und Anlagen- 
beleuchtung verbrauchen, wobei man 
pro Lämpchen 1 VA als Leistungs- 
bedarf rechnen muß. 


Auch der auf Seite 15 erwähnte 
Transformator in den Geschenk- 
packungen hat die gleichen Vorzüge 
wie die hier erklärten Trafos, ledig- 
lich seine Leistung ist geringer. 


MärklinHO 


Druckschriften 


Broschüre »Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für M-Gleise 5100 und 5200«- Mit mehrfarbigen 
Bildern und ausführlichen Gleisplänen von 16 
voll,ausgebauten, mit Öberleitung ausgestatteten 
Anlagebeispielen - Die einzelnen Stromkreise sind 
verschiedenfarbig gekennzeichnet - Daneben 
enthält die Schrift Darstellungen vieler Gleis- und 
Weichenkombinationen - Eine hervorragende - 
Anleitung zum Bau selbst größter Anlagen - 

Inhalt 56 Seiten - Format 21x30 cm 


0350 M 


Broschüre »Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für M-Gleise 5100 und 5200« - 20 ausführlich 
beschriebene Vorschläge für den Anlagenbau 
mit 13 Farbfotos - Erklärung von Weichen- und 
Signalkombinationen und der möglichen Gleis- 
zusammensetzungen - Inhalt 86 Seiten - Format 
21x30 cm 


Alles über die Modellbahn, 


viel über die grosse Eisenbahn... 


Broschüre »Die Märklin-Bahn HO und ihr 
großes Vorbild«, ein Handbuch für die Freunde 
der Märklin-Modelleisenbahn - Aus dem Inhalt: 
Anregungen für die Gestaltung von Modellbahn- 
anlagen mit Landschaftsbau, die Märklin- 
Lokomotiven und Wagen mit ihren Vorbildern, 
Signalen, Vorschriften des Großbetriebes, Eisen- 
bahnbetriebsdienst, Schaltbeispiele, z.B. für 
Mehrzugbetrieb, und vieles andere - Inhalt 228 
Seiten - Format 15x24 cm 


Broschüre »Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für M-Gleise 5100 und 5200«, mit 11 einfachen 
Gleisplänen - Diese Anlagen sind leicht zu bauen 
und bieten viel Spielmöglichkeiten - Inhalt 24 Sei- 
ten Format 15x21 cm 


Broschüre »Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für K-Gleise 2100« - Mit mehrfarbigen Bildern 
und ausführlichen Gleisplänen von 16 voll ausge- 
bauten, mit Oberleitung ausgestatteten Anlage- 
beispielen + Die einzelnen Stromkreise sind 
verschiedenfarbig gekennzeichnet- Daneben ent- 
hält die Schrift Darstellungen vieler Gleis- und 
Weichenkombinationen - Eine hervorragende An- 
leitung zum Bau selbst größter Anlagen + Inhalt 
52 Seiten - Format 21x30 cm 


Broschüre »Märklin-Gleisanlagen Spur HO 
für K-Gleise 2100« enthält 7 einfache Gleisplä- 
ne- Inhalt 20 Seiten - Format 15*21 cm 


Broschüre »Märklinbahn + Landschaft« von 
Bernd Schmid ` Eine hervorragende Hilfe beim 
Bau der eigenen Modellbahnanlage - Hier wird 
der Aufbau einer HO-Anlage bis ins kleinste Detail 
besprochen - Das Buch ist reich illustriert, 
teilweise sogar mit Farbbildern - Technische 
Einzelheiten, Streckenführung, Landschafts- 
planung und Ausgestaltung der Anlage werden 
ausführlich von einem bekannten Modellbahn- 
Experten behandelt - Es ist eine wahre Fundgrube 
für jeden Modellbahnfreund - Inhalt 192 Seiten - 
Format 16,4x20,3 cm 


MARKLIN 


Märklin-Signalbuch - Darin wird ausführlich 
und mit sechsfarbigen Illustrationen erklärt, wie 
Signale und Universäl-Fernschalter der Serie 
7000 bei den M-Gleisen eingebaut und 
angewendet werden : Inhalt 44 Seiten - Format 
15x21 cm 


0360 K 


Märklin-Signalbuch - Darin wird ausführlich 
und mit sechsfarbigen Illustrationen erklärt, wie 
Signale und Universal-Fernschalter der Serie 7200 
eingebaut und angewendet werden - Inhalt 

48 Seiten - Format 18%25 cm 


Märklin-Broschüren nur in den Spielwaren- Fachgeschäften 


und regelmässig Aktuelles 
fur alle Modelleisenbahner 


y 


Die Zeitschrift für 
große und kleine 


Modelleisenbahner 
$ berichtet über 
interessante Themen 
für große und kleine Modell-Eisenbahner rund um die 
r DES Modelleisenbahn. 


MärklinHO 


Märklin-magazin 


Das Märklin-magazin berichtet aus der 
Praxis des Großbetriebes und des 
Modellbahnbetriebes mit interessan- 
ten, anregenden Themen. Eine 
lebendige, gut bebilderte Zeitschrift, 
die dem jungen und demerwachsenen 
Modellbahner vielerlei Wissen 
vermittelt, die anschaulich gute Tips 
gibt, scheinbar Kompliziertes ver- 
ständlich macht, kurz, die jeden 
Modellbahner zum perfekten 
Modellbahner machen kann. Das 
Mörklin-magazin erscheint in 
deutscher Sprache viermal jährlich 
und kostet DM 2.50 je Heft ein- 
schließlich Porto. Auch ein 
Abonnement (DM 9.50) ist ein 
schönes Geschenk! 


Zu beziehen durch 
Modellbahnen-Welt 
Verlags-GmbH, 

732 Göppingen, Postfach 940, 
aber auch durch Spielwaren- 
Fachgeschäfte oder über den 
Buchhandel. 


MärklinI Die grösste Märklin-Modelleisenbahn... 


Spurl Maßstab1:32 Zweischienen-Wechselstrom 
5500 


Bahnpackungen 


Güterzug (ohne Transformator) - 
Mit Diesellokomotive 5720, 1 offe- 
nen Guterwagen 5850, 1 Kippwagen 
5859, 2 geraden Gleisstücken 5900, 
12 gebogenen Gleisstücken 5921 
und 1 Anschlußgarnitur 5604 - 
Länge des Zuges 97 cm 


Güterzug (ohne Transformator) - 
Mit Tenderlokomotive 5700, 1 offe- 
nen Güterwagen 5850, 1 Kippwagen 
5859, 2 geraden Gleisstücken 5900, 


12 gebogenen Gleisstücken 5921 
und 1 Anschlußgarnitur 5604 - 
Länge des Zuges 97 cm 


Güterzug (ohne Transformator) - 
Mit Diesellokomotive in vereinfachter 
Ausführung, 1 Kippwagen 5859, 

12 gebogenen Gleisstücken und 

1 Anschlußgarnitur 5604 - Länge 
des Zuges 64 cm 


Tenderlokomotive 


5702 


Tenderlokomotive - Achsfolge C - 
2 Haftreifen - Nachbildung der 
Heusinger-Steuerung - Fernsteuerung 
für Vor- und Rückwärtsfahrt - Auf 
den Stirnseiten beleuchtetes Drei- 
licht-Spitzensignal - Kunststoff- 
gehäuse, Kessel schwarz, Wasser- 
kasten und Führerstand dunkelgrün, 
Fensterrahmen und Griffstangen 
messingfarben ausgelegt - Führer- 
standstüren zum Öffnen - Fenster 
mit Cellonscheiben - Fahrgestell aus 
Zinkdruckguß - Automatische 
Klauenkupplung und federnde Puffer 
an beiden Enden - Länge über 
Puffer 30,25 cm 


9 =60015 


Tenderlokomotive 


5700 


Tenderlokomotive - Modell der 
Baureihe 80 der Deutschen Bundes- 
bahn mit der Achsfolge C - 2 Haft- 
reifen - Nachbildung der Heusinger- 
Steuerung - Fernsteuerung für Vor- 
und Ruckwärtsfahrt - Auf den 


70 


Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht- 
Spitzensignal Mattschwarzes 
Kunststoffgehäuse - Führerstands- 
turen zum Öffnen - Fenster mit 
Cellonscheiben - Fahrgestell aus 
Zinkdruckguß - Automatische 
Klauenkupplung und federnde 
Puffer an beiden Enden - Länge über 
Puffer 30,25 cm 


Q = 60015 


Diesellokomotive 


5720 


Diesellokomotive - Modell einer 
Werkslokomotive mit der Achs- 

folge C - 2 Haftreifen - Fernsteuerung 
für Vor- und Ruckwärtsfahrt- Auf den 
Stirnseiten beleuchtetes Dreilicht- 
Spitzensignal - Rotes Kunststoff- 
gehäuse mit 2 gelben Längsstreifen - 


Zum Betrieb der Lokomotiven Spur | 
ist der Märklin-Transformator 6631 
geeignet. 


Führerstandstüren zum Öffnen - 
Fenster mit Cellonscheiben - Fahr- 
gestell aus Zinkdruckguß - Automa- 


tische Klauenkupplung und federnde 


Puffer an beiden Enden - Länge über 
Puffer 30,25 cm 


60015 


60041 


Bürstenpaar für Spur-I- 
Lokomotiven 


.. genauso prazıs gebaut wie die kleinste! MärklinI 


Personenwagen - Nach dem Vor- 
bild eines Privatbahnwagens - 

2 Türen zum Öffnen - Imitierte Dach- 
lüfter - Eingesetzte Fenster mit 
plastischen Rahmen - Innen- 
einrichtung in der Nachbildung von 
Holzbänken - Länge 31 cm 


5801 


Personenwagen - Nach einem 

Vorbild der ehemaligen Königlich- 
Württembergischen Staatseisenbahn - 
Ausführung wie 5800, jedoch grün 


Güterwagen 


5851 


Offener Güterwagen - Modell 
eines Güterwagens der SNCB - 
Länge 31 cm 


Kippwagen - 2 Kippmulden 
unabhängig voneinander nach 
beiden Seiten kippbar - Mittelstellung 
durch Raste gesichert - Länge 31 cm 


Gleisstücke 
Fahrschienen, auf Kunststoff- 
schwellenband gegeneinander 
isoliert angeordnet, dienen sowohl 
der Führung der Fahrzeuge als auch 
der Stromzu- und -rückleitung. Die 
Verbindung der Gleisstücke erfolgt 
über Schienenverbindungslaschen 
sowie eine zusätzliche am Schwel- 
lenband angebrachte Klauenkupp- 
lung. Die Schienen bestehen aus 
rost- und korrosionssicherem Voll- 
profil und können deshalb auch im 
Garten verlegt werden. Der Außen- 
durchmesser des Schienenkreises 
beträgt 1,28 m. 


5900 Hit 


Gleisstück gerade - Länge 300 mm 


5909-11 


Trenngleisstück gerade - Zur 
elektrischen Trennung der Gleis- 
anlage in einzelne Abschnitte - 

Länge 80,4 mm 


Spur) 


Offener Güterwagen - Modell des 
Omm 55 der Deutschen Bundes- 
bahn - Länge 31 cm 


Gedeckter Güterwagen - Modell 
des Gis der Deutschen Bundes- 
bahn - Auf beiden Seiten Türen 
zum Öffnen - Länge 31 cm 


5863 


Bierwagen : Modell eines Privat- 
wagens der Haller Löwenbrauerei - 
Auf beiden Seiten Türen zum 
Öffnen - Länge 31 cm 


5908 IT 


Gleisstück gerade - Länge 80,4 mm 


5921 ig 


Gleisstück gebogen - Radius 
600 mm - Bogen 30° 


N 


Elektromagnetische Weiche 
links - Mit Doppelspulenantrieb - 
Federnd anliegende Zungen - 
Weichenwinkel 30°- Radius des 
Zweiggleises 600 mm - Länge des 
geraden Gleisstranges 300 mm 

I irre I 


9963 (F 


Elektromagnetische Weiche 
rechts- Mit Doppelspulenantrieb - 
Federnd anliegende Zungen - 
Weichenwinkel 30° - Radius des 
Zweiggleises 600 mm - Länge des 
geraden Gleisstranges 300 mm 


Maßstab1:32_ Zweischienen-Wechselstrom 


Offener Güterwagen - Wagen- 
kasten orange - Untergestell 
schwarz - Länge 31 cm 


5856 


Offener Güterwagen - Wagen- 
kasten hellgrün - Untergestell 
schwarz - Länge 31 cm 


Bierwagen - Modell eines Privat- 
wagens der Dortmunder Union- 

Brauerei - Auf beiden Seiten Türen 
zum Öffnen - Länge 31 cm 


D N, 
5965 SE 


Handweiche links - Federnd 
anliegende Zungen - Weichen- 
winkel 30°- Radius des Zweig- 
gleises 600 mm - Länge des geraden 
Gleisstranges 300 mm 


5966 en 


Handweiche rechts - Federnd 
anliegende Zungen » Weichen- 
winkel 30° - Radius des Zweig- 
gleises 600 mm - Länge des geraden 
Gleisstranges 300 mm 


Entkupplungsstück - Zur An- 
ordnung zwischen den beiden Fahr- 
schienen des Gleisstückes 5900 - 
Bewirkt das Lösen der Kupplungen 
in einer Fahrtrichtung und ermöglicht 
somit das Abstoßen von Wagen - 
Länge 175 mm 


Rungenwagen - Steckbare Rungen 
liegen dem Wagen bei - Länge 31 cm 


Bierwagen »Staufenbräu« - Auf 
beiden Seiten Türen zum Öffnen - 
Länge 31 cm 


Prellbock in der Ausführung genie- 
teter Stahlkonstruktion - Federnde 
Puffer» Zum Aufschieben auf die 
Fahrschienen - Länge 98 mm 


5603 xa 


Halteklammern - Beutel mit 28 
Stück - Zur Sicherung der Verbin- 
dung der Spur-I-Gleisstücke 


5604 


Anschlußgarnitur - Bestehend aus 
2 Anschlußklemmen mit rotem bzw. 
braunem Kabel - 1 m lang - Ein- 
gebauter Kondensator zur Funk- 
Entstörung 


Trotz des verwendeten Zweileiter- 
Schienensystems gibt es beim 
Einbau von Kehrschleifen, Disgona- 
len oder Gleisdreiecken kaum 
Polaritäts-Probleme, Denn wir 
haben auch die große Märklin- 
Modellbahn mit Wechselstrom- 
Motoren ausgerüstet. Dadurch bleibt 
einer der Vorteile der Märklin-HO- 
Bahn erhalten. Die Fahrtrichtung 
wird wie bei der Spur HO in der 
Lokomotive geschaltet. Auch beiden 
Spur-I-Loks ist also der»Lokführer« 
eingebaut. 71 


Überlegene Fahrtechnik una 
rasche Reaktion.. 


„entscheiden uber den Sieg 


Die rasante Auto- 
rennbahn zu Hause 


Der Maßstab von 1:32 ist 
besonders günstig; deshalb 
braucht man für die Märklin- 
Sprint-Rennstrecke wenig 
Platz. Durch die Gelenk- 
Kupplungen mit Rasten- 
sicherung und diefedernd 
schließenden Kontakte der 
Stromleiter ist die Renn- 
strecke schnell aufgebaut und 
dabei zuverlässig stabil in der 
mechanischen und elektri- 
schen Verbindung der Strek- 
kenteile. Obwohl keine Halte- 
klammern gebraucht werden, 
hält die Bahn auch dem läng- 
sten und härtesten Renn- 
betrieb stand. 

Man kann die Strecke zwei-, 
vier- oder sechsbahnig aus- 
bauen, mitlangen Geraden 
oder vielen flachen und Steil- 
wand-Kurven, man kann 
Berg- und Talabschnitte, 
Überführungen, Fahrbahn- 
wechsel mit und ohne auto- 


Geschenkpackungen 


Alle Märklin-Sprint-Garnituren haben 
dieses Dekor. Verlangen Sie im Fach- 
geschäft Rennbahnpackungen mit 
diesem Bild. 


matische Bremsstrecken ein- 
bauen und an Rundenzählern 
ständig feststellen, über wie- 
viel Runden die wilde Jagd 
gelaufen ist. Es gibt alles, um 
die unterschiedlichsten Renn- 
strecken anzulegen und — wo 
erforderlich — mit stabilen 
Leitplanken zu »sichern«, 
Jeder der Märklin-Renn- 
wagen ist ein kleines Meister- 
werk: Inden Märklin-Sprint- 
Autos liegt der drehzahl- 
freudige Motor günstig im 
Schwerpunkt; dasergibt eine 
gute Straßenlage. Bei einigen 
Fahrzeugen ist an dem längs 
liegenden Motor ein genau 
abgestuftes Getriebe ange- 
blockt, so daß der Wagen 
besonders feinfühlig aufjede 
Anderung der Fahrspannung 
reagieren kann. Das heißt: 
kurzes scharfes Bremsen vor 
und rasantes Beschleunigen 
in der Kurve. 

Andere Sprint-Autos— das 
sind solche mit querstehen- 
dem Motor — erreichen auf 


Märklin 


SsPpri est 


Autorennbahn Maßstab 1:32 


der Geraden sehr hohe Ge- 
schwindigkeiten, die sie ins- 
besondere auflanggestreck- 
ten Anlagen mit wenig Kurven 
aufschnelle Rundenzeiten 
kommen lassen. 

Auch das ist typisch für 
Märklin-Qualität: die soliden 
kurzen Skischleifer mitihrer 
Ausgleichsfederung. Dadurch 
sind sie kontaktsicher, neh- 
men also den Strom immer 
zuverlässig ab und säubern 
gleichzeitig die Stromschiene 
und sich selbst. 

Die Bereifung der Wagen 
kann ausgewechselt und den 
Fahrbahndecken der Renn- 
piste angepaßt werden. Die 
Temporegler sind so konstru- 
iert, daß man die Geschwin- 
digkeit stufenlos regulieren, 
außerdem bei 1591 aber 
auch steigend von Raste 

zu Raste gleichbleibend fest- 
legen kann. Auch mit der 
außerdem eingebauten 
Schnellstoptaste läßt sich 
eine ganz individuelle Fahr- 


technik entwickeln. Das 
Kabel des Temporeglers kann 
dort an der Rennstrecke 
angeschlossen werden, wo 
es dem »Fahrer« taktisch am 
günstigsten erscheint. 

Viele gute Tips für den Bau 
von spannenden Rennstrek-; 
ken gibt die interessante 
Märklin-Sprint-Broschüre. 
Sie enthält auch verschiedene 
»Renn-Reglements«, nach 
denen Autorennen daheim 
so durchgeführt werden 
können, daß alle Beteiligten, 
groß und klein, Freude an der 
spannend-aufregenden 
Unterhaltung haben. 

Das Spiel mit den kleinen 
schnellen Märklin-Renn- 
wagen, der fröhlich auf- 
regende Kampf um den Sieg 
ist vom inneren Gehalt her 
etwas ganz anderes als das 
schöpferisch planende Spiel 
mit der Modellbahn. Weil 
beide Spiele so grundver- 
schieden sind, ergänzen sie 
‚einander als Abwechslung. 


Die Märklin-Sprint-Autorennbahn 


ist funkentstört nach den Bestim- \\ 


Se 


mungen von VDE 0875/7.71 und 
trägt das Funkschutzzeichen. 


Märklin 


Sprint 


Rennbahnpackungen 1:32 


1400 4 Q ef 


87,5x45 E 

Rennbahnpackung - Enthält je 

1 Formelrennwagen Mercedes 
Monoposto und Ferrari Supersqualo, 
1 roten und 1 grauen Temporegler, 
4 gerade Fahrbahnstücke 1200 und 


(> 


4 gebogene Fahrbahnstücke 1220 
sowie Leitplanke und 20 Leit- 
plankenstützen - Mit diesem Material 
kann ein Oval ausgelegt werden - FF 
Ausführliche Gebrauchsanweisung 1405 Í ff Pi \ 

liegt bei SEN | ` 
245x100 cm un a 
Rennbahnpackung mit 1 Steil- 
kurve - Enthält 1 weißen und 


2 gerade Fahrbahnstücke 1200, 
4 gerade Fahrbahnstücke 1201, 
2 gerade Fahrbahnstücke 1205, 


4 Steilkurvenstücke 1248, 2 Fahr- 


x — 
KITITA 
ww RE 
= ` e, 
145x75 cm er Fahrbahnstücke 1220, 2 gebogene 


Rennbahnpackung mit 1 Steil- 
kurve - Enthält 2 Rennwagen 
McNamara, 1 roten und 1 grauen 
Temporegler, 2 gerade Fahrbahn- 
stücke 1200, 2 gerade Fahrbahn- 
stücke 1201, 2 gerade Fahrbahn- 
stücke 1206, 3 gebogene 


Fahrbahnstücke 1241,4 Steilkurven- 
stücke 1248, Leitplanke, 19 Leit- 
plankenstützen, 3 Stützen und 1 
Kuppelstück 1547 - Mit diesem 
Material kann eine Acht mit Über- 
führung und 1 Steilkurve ausgelegt 
werden - Ausführliche Gebrauchs- 
anweisung liegt bei 


1 orangefarbenen Mercedes C 111, 
1 roten und 1 grauen Temporegler, 


8 gebogene Fahrbahnstücke 1241, 


Formel-Rennwagen - Modell des Mercedes W 196 Monoposto + 
Antrieb über Mehrstufengetriebe - Silbernes Kunststoffgehäuse - Länge 
12,8 cm - Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1501 bzw. 1504 


.. Rennpisten mit Steilkurven 
Überführungen, Leitplanken... 


bahnstücke für Steigungsanfang 
1290, 2 Fahrbahnstücke für Stei- 
gungsende 1291, Leitplanke, 30 
Leitplankenstützen, 4 Kuppelstücke 
1547 und 2 Spangen - Dieses 
Material reicht zum Aufbau einer 
Acht mit Überführung und 1 Steil- 
kurve - Ausführliche Gebrauchs- 
anweisung liegt bei 


Formel-Rennwagen - Modell des Ferrari Supersqualo - Antrieb über Mehr- 


stufengetriebe - Rotes Kunststoffgehäuse - Länge 12,5 cm - Hierzu passende 


205x80 cm 


1412 GC 
205x80 cm 

Rennbahnpackung mit 1 Steil- 
kurve - Enthält 2 Sportwagen 
Mercedes C 111, 1 roten und 

1 grauen Temporegler, 2 gerade 
Fahrbahnstücke 1205, 4 gerade 


Fahrbahnstücke 1206, 8 gebogene 
Fahrbahnstücke 1241, 4 Steilkurven- 
stücke 1248, Leitplanke, 22 Leit- 
plankenstützen, 2 Brückengeländer, 

1 Kuppelstück 1547 und 5 Stützen - 
Mit diesem Material kann eine Acht 
mit Überführung und 1 Steilkurve 
ausgelegt werden - Ausführliche 

Fi 4 Gebrauchsanweisung liegt bei 


Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1501 bzw. 1504 


Sportwagen - Modell des Porsche Carrera 6- Antrieb über Mehrstufengetriebe 
Rotes Kunststoffgehäuse - Cockpit mit Haube aus glasklarem Kunststoff ab- 
gedeckt - Länge 13 cm - Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 150: 


el Se 


Sportwagen - Modell des Jaguar Type E - Vorderachse pendelnd gelagert - 
) Antrieb über Stirnräder - Rotes Kunststoffgehäuse - Eingesetzte Fenster * 
Länge 13,4 cm - Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1503 


zu A Ä 3 d N 
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Sportwagen ` Modell des Porsche 911 T Targa - Vorderachse pendelnd 
gelagert - Antrieb über Stirnräder - Kunststoffgehäuse orange - Eingesetzte 
Fenster - Länge 12,9 cm - Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 150% 


‚und genaue Modelle der 


schnellsten Wagen 


1406 


Fa 
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. 


Vorderräder durch die Spurrille der Fahrbahnstücke gelenkt. Vorbildgetreue 
Achsschenkellagerung. Stromabnahme durch 2 gefederte Skischleifer, 


Ce äer 


EE e 


1311 


Sportwagen - Modell des Mercedes C 111 - Vorderachse pendelnd gelagert - 
Antrieb über Stirnräder - Karosserie weiß - Untergestell schwarz - Eingesetzte 
Fenster - Länge 12 cm - Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1503 


1314 


Sportwagen - Technische Ausführung wie 1305, jedoch Cockpit offen mit 
Windschutzscheibe - Karosserie orange - 
Untergestell weiß - Lange 13 cm 


rn 
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Sportwagen - Modell des Chaparral 2 E mit über dem Heck angebrachter 
Stabilisierungsfläche - Antrieb über Mehrstufengetriebe - Weißes Kunststoff- 
gehäuse - Länge 11,6 cm - Hierzu passende -Ersatzreifen vorn: 1500, 

hinten 1503 
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Sportwagen - Modell des Porsche Carrera 6 - Antrieb über Mehrstufengetrie- 
be - Silberfarbiges Kunststoffgehäuse - 2 beleuchtete Scheinwerfer - Cockpit 
mit Haube aus glasklarem Kunststoff abgedeckt - Länge 13 cm » Hierzu passen - 
de Ersatzreifen: vorn 1500, hinten 1503 =60008 


Märklin 


Sprint 


Renn- und Sportwagen 1:32 


offenen Sportwagen, 1 roten und 
1 grauen Temporegler, 4 gerade 
Fahrbahnstücke 1200, 10 gerade 
Fahrbahnstücke 1205, 8 gebogene 
SEN Fahrbahnstücke 1241, 8 Steil- 
En kurvenstücke 1248, je 2 Pfeiler 

27 mm, 49 mm und 61,5 mm hoch, 
Leitplanke, 30 Leitplankenstützen 
und 4 Stützen - Das Material dieser 
Packung ermöglicht den Aufbau i 
einer großen Acht mit Überführung 
und 2 Steilkurven - Ausführliche 
Gebrauchsanweisung liegt bei 


335x140 cm 

Rennbahnpackung mit 2 Steil- 
kurven - Enthält 1 weißen Sport- 
wagen Chaparral, 1 orangefarbenen 


1317 


Sportwagen - Technische Ausführung wie 1316, jedoch Cockpit offen mit 
Windschutzscheibe - Rotes Kunststoffgehäuse - Länge 13 cm 


= 60000 


1319 


Rennwagen - Modell des McNamara - Antrieb über Stirnräder - Gelbes 
Kunststoffgehäuse - Länge 12,3 cm - Hierzu passende Ersatzreifen 1505 


1320 


Rennwagen - Modell des Lola T 222 - Antrieb über Stirnräder - 
gehäuse - Länge 12,7 cm - Hierzu passende Ersatzreifen 1505 


Kurststoff- 


Sportwagen - Modell des Porsche Can Am 917/10 - Antrieb über Stirnräder - 
Weißes Kunststoffgehäuse - Offenes Cockpit mit Windschutzscheibe - 

Länge 13,4 cm - Hierzu passende 
Ersatzreifen 1505 


9 =60209 


Sportwagen - Porsche 911 T Targa als Polizeifahrzeug - Diodengesteuertes, 
gleichbleibend helles, blinkendes Blaulicht - Vorderachse pendelnd 

gelagert - Antrieb über Stirnräder - Grün-weißes Kunststoffgehäuse - Eingesetzte 
Fenster - Länge 12,9 cm - Hierzu passende Ersatzreifen: vorn 1500,hinten 1503 
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Märklin Marklin schafft die Voraussetzungen... | 


SP rira 


Fahrbahnstücke 1:32 


Gerade Fahrbahnstü cke Sämtliche Fahrbahnstücke sind aus 


Doppelspurig - Mit Anschlußmög- 
lichkeit für Stromzuführung 
bei 1200, 1201, 1205 und 1206 


formstabilem Kunststoff hergestellt, 
Die eingelassenen Spurrillen\dienen 
der Führung der Fahrzeuge. Uber die 


1205 


Länge 424,2 mm 
(doppelte Länge von 1200) 


1206 


Länge 300 mm 
(doppelte Länge von 1201) 


beidseitig der Spurrillen angeord- 
neten Kontaktschienen erfolgt die 
Stromzufuhr zum Fahrzeug. Eine 
Rastgelenkkupplung verbindet ohne 


1200 


Länge 212,1 mm 


1201 


Länge 150 mm 


weitere Verbindungselemente die 
Fahrbahnteile absolut sicher mitein- 
ander. Farbe schwarz mit unterbro- 
chenem weißem Mittelstreifen. 


1202 


Länge 106 mm 


1203 


Länge 62,1 mm 


Fahrbahngarnitur mit Brems- 
kontakt - Besteht aus zwei 106 mm 
langen Fahrbahnstücken - Zur Ver- 
wendung vor Engstellen oder vor 


1204 


Länge 44 mm 


1207 


Engstelle gerade 


1216 


Engstelle gerade - Doppelspurig - 
Verminderung des Spurabstandes 
von 75 auf 38 mm - Länge 150 mm - 
Benötigt werden 2 solcher 
Fahrbahnstücke 


Die sich kreuzenden Stromleitschie- 
nen sind elektrisch voneinander 
getrennt. 


1227 


Gebogenes Fahrbahnstück 90° 
für Fahrbahnwechsel - Doppel- 
spurig » Mittlerer Radius 150 mm 


Fahrbahnwechsel 
gebogen 


1220 


Gebogenes Fahrbahnstück 90° - 
Doppelspurig - Mittlerer Radius 
150 mm 


1268 


Steilkurvenstück 45° - Doppel- 
spurig - Mittlerer Radius 450 mm 


Gebogenes Fahrbahnstück 45° 
für Fahrbahnwechsel - Doppel- 
spurig - Mittlerer Radius 300 mm 


Steilkurvenstücke 45° 


1248 


Steilkurvenstück 45° - Doppel- 
spurig - Mittlerer Radius 300 mm 


76 


Strecken mit Fahrbahnwechsel - Das 
zuerst in den Fahrbahnabschnitt 
einfahrende Fahrzeug unterbricht 
automatisch den Strom in der ande- 


Fahrbahnwechsel 
gerade 


Fahrbahnstücke für Wechsel der 
Fahrbahn (1217, 1227, 1247) kön- 
nen nicht einzeln verwendet werden. 
Sie sind entweder paarweise einzu- 
setzen oder untereinander zu 
kombinieren. 


ren Fahrspur und schaltet ihn erst 
nach Passieren der Kontrollstrecke 
wieder ein 


1217 


Länge 212,1 mm - Doppelspurig ` 
Die sich kreuzenden Stromleitschie- 
nen sind elektrisch voneinander 
getrennt 


Gebogene Fahrbahnstücke 


Mit Anschlußmöglichkeit 
für Stromzuführung 
bei 1220, 

1241 und 1261 


ee 


af 


1546 


Satz Steilkurvenstützen - Beste- 
hend aus 7 Querträgern, 3 Pfeilern 
128 mm hoch, 4 Pfeilern 78 mm 
hoch und 12 Kuppelstücken 

Aus Kunststoff - Zu verwenden bei 
vierspurigem Ausbau der Steilkurve 


BE e 
e 1291 
pe: 5 


1221 


Gebogenes Fahrbahnstück 45° - 
Doppelspurig - Mittlerer Radius 
150 mm 


1241 


Gebogenes Fahrbahnstück 45° - 
Doppelspurig - Mittlerer Radius 
300 mm 


1261 


Gebogenes Fahrbahnstück 45° - 
Doppelspurig » Mittlerer Radius 
450 mm 


1290 


Gerades Fahrbahnstück für 
Steigungsanfang - Doppelspurig : 
Konkav gewölbt - Anfang und Ende 
der Fahrbahn bilden einen Winkel 
von etwa 30° - Länge 220 mm 


1291 


Gerades Fahrbahnstück für 
Steigungsende - Wie 1290, jedoch 
konvex gewölbt - Dazu 1 Spange 
zur Versteifung der Fahrbahn 


.. für den Ausbau der Rennstrecke 
nach ıhren eigenen Ideen 


6930 


Märklin-Sprint-Fahrgerät für 
Anschluß an 220 Volt Wechsel- 
strom - Ausgang etwa 14 Volt 
Gleichspannung - Leistung 10 Watt - 
Überlastungsschutz durch selbst- 
tätig wirkenden Strombegrenzer - 
Stahlblechgehäuse - Auf der Aus- 
gangsseite 2 Buchsenpaare mit der 
Bezeichnung Auto 1, Auto 2 - 
Gewicht 1 kg- Abmessungen 
125x95x55 mm 


Temporegler mit Anschlußgarni- 
tur - Rot - Sehr handliche Form - 


Achtung! Märklin- 


e EE 
G LE l E HSTRO M festgestellt werden - Schnellstop- 


Taste ermöglicht Stromunterbre- 
chung, ohne die Einstellung der 
Drucktaste zu verändern - Einge- 
bauter Kondensator zur Funk- 
Entstörung - Anschlußgamitur be- 
steht aus der Anschlußplatte, die 
über ein 1,5 m langes zweiadriges 
Kabel mit dem Temporegler verbun- 
den ist, und einem weiteren 1 m 
langen zweiadrigen Kabel mit Stek- 
ker zum Anschluß am Fahrgerät - 
Mit einem Temporegler darf jeweils 
nur ein Fahrzeug betrieben werden 


1593 


Startuhr - Zwischen Fahrgerät und 
Fahrbahnanlage anzuordnen - 
Unterbricht nach Ablauf der am 
Drehknopf einstellbaren Zeit (0 bis 
5 Min.) die Stromzufuhr zur Renn- 
bahnanlage ` Startfreigabe durch 
Drücken des roten »Start«-Knopfes 


zuführen. 


1540 


Leitplanke - In Wellenprofil aus 
biegsamem Kunststoff - Weiß - 
2 m lang 


1543 


Pfeiler - 61,5 mm hoch - Aus 
gravem Kunststoff - An der oberen 
Fläche Ansätze zur Fixierung der 
Fahrbahnstucke 


Reifenpackungen 


1500 


Enthält 2 Stück Gummireifen 

Ø 20,5%6 mm - Passend zu 1300, 
1301, 1305, 1308, 1310, 1311, 
1312, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318 


1501 


Enthält 2 Stück Gummireifen 
g 23x7 mm - Passend zu 1300, 
1301 


1503 


Enthält 2 Stück Gummireifen 

æ 20,5%7,6 mm - Passend zu 1305, 
1308, 1310, 1311, 1312, 1314, 
1315, 1316, 1317, 1318 


1541 $ 


Stütze für Leitplanke - Aus wei- 
Bem Kunststoff - Zur Befestigung 
der Leitplanke an der Fahrbahn 


Brückengeländer - Zur Verstei- 
fung von Überführungen - Aus 
grauem Kunststoff - 135 mm lang > 


schwarzem Kunststoff - Zur Verbin- 
dung von nebeneinanderliegenden 
geraden Fahrbahnstücken und zur 

Versteifung der Stoßstellen 


Märklin 
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Rennbahn-Zubehör 1:32 


Als Stromquelle ist das Fahrgerät 
6930 zu empfehlen, Bei Verwen- 
dung von Märklin-Eisenbahn- 
Transformatoren muß der Gleich- 
richter 1592 zwischen Transformator 
und Temporegler geschaltet werden. 


1545 


Enthält 2 Stück Gummireifen 
S 24x8,4 mm - Passend zu 1300, 
1301 


1505 


Enthält 2 Stück Gummireifen 
2 20,5x8,5 mm - Passend zu 1319, 
1320, 1321 


Zusatzschleifer 


1510 


(1 Paar) - Zum Anklemmen an die 
Schleifer der Märklin-Sprint-Autos - 
Ermöglichen den Betrieb dieser 
Autos auf Fahrbahnen fremden 
Fabrikats 


1592 


Gleichrichter + Zum Anschluß an 
Märklin-Eisenbahn-Transformatoren - 
Abmessungen 57x52x15 mm- An 
den beiden mit Auto 1 und Auto 2 
bezeichneten Buchsenpaaren kann 
Gleichstrom zum gleichzeitigen 
Betrieb bis zu 4 Fahrzeugen abge- 
nommen werden » Der vorgeschal- 
tete Transformator muß eine Leistung 
von mindestens 16 VA aufweisen 


1594 


Temporegler mit Anschlußgarnitur - 
Große Ausführung - 40 Ohm - Elek- 
trodynamische Bremse in Ruhestel- 
lung der Drucktaste wirksam - 
Eingebauter Kondensator zur 
Funk-Entstörung - Anschlußgarni- 
tur besteht aus der Anschlußplatte, 
die über ein dreiadriges Kabel mit 
dem Temporegler verbunden ist, und 
einem weiteren zweiadrigen Kabel 
mit Steckern zum Anschluß am 
Fahrgerät - Mit einem Temporegler 
darf jeweils nur ein Fahrzeug betrie- 
ben werden 


Mechanischer Rundenzähler - 
Montiert auf doppelspuriges Fahr- 
bahnstück 106 mm - Anzeige — bis 
99 zählend — für beide Fahrspuren 
in beiden Richtungen - Zählscheiben 
von Hand rückstellbar - Höhe 

130 mm - Breite 150 mm - Zum 
Längenausgleich ist ein Fahr- 
bahnstück 1202 erforderlich - 

Bei mehrspurigen Anlagen können 
mehrere Rundenzähler unmittelbar 
nebeneinander in gleicher Flucht 
angeordnet werden 


1542 


Bausatz für Überführung - 
Bestehend aus 2 Pfeilern 27 mm, 

2 Pfeilern 49 mm, 2 Pfeilern 61,5 mm 
hoch und 2 Brückengeländern - 

Alle Teile aus grauem Kunststoff - 
Ermöglichen den Aufbau einer sehr 
stabilen Überführung, die selbst 
mehrspurige Fahrbahnen überspan- 
nen kann 


Bürstenpaar 


60146 


für Motor der Märklin-Sprint- 
Fahrzeuge i 


0750 


Broschüre »Autorennbahn 
Märklin-Sprint« mit Vorschlägen 
zur Gestaltung von Rennstrecken : 
Mit Spielregeln und interessanten 
Illustrationen - Inhalt 44 Seiten - 
Format 18x28 cm 


Märklin rak -richtige auto klasse 
Miniaturautos Maßstab 1:43 


Märklin-Miniatur- 
autos aus Zinkdruck- 
guß mit beweglichen 
Teilen und Spezial- 


ausrüstung der Räder 


Diese Modelle sind bis ins 
feinste durchgearbeitet. 
Türen, Motorhauben, Koffer- 
raumklappen usw. sind be- 
weglich, die Fenster verglast. 
Die Wagen sind mit Innen- 
einrichtung versehen. 
rak-Modelle haben einen 
besonders leichten Lauf 
durch Spezialausrüstung. 
rak ist eben richtige auto- 
klasse! 

Verlangen Sie in Ihrem 
Fachgeschäft den Spe- 
zial-Prospekt mit dem 
vollständigen Sortiment 
über Märklin-Miniatur- 
autos rak. 


LA) Sea Pi 


Sortiment 1974 


1800 Porsche 911 T Targa 

1801 BMW 2000 CS 

1802 Chaparral 2F 

1804 BMW 2800 CS 

1805 VW-Variant 1600 

1807 VW-Variant 1600 — Feuerwehr 

1808 VW-Variant 1600 -— ADAC 

1809 VW-Variant 1600 — DRK 

1810 Porsche 910 

1811 NSU Ro 80 

1812 BMW 1600 GT 

1813 Mercedes C 111 

1814 BMW 3000 

1816 Matra M 530 

1817 Mercedes 250 

1818 Chevrolet Corvette 

1819 BMW 2002 ti 

1820 BMW 2500 

1821 Audi 100 LS 

1822 Ford Capri 2300 

1823 VW-Variant 1600 — Polizei 

1824 Wohnwagen 

1825 VW 411 

1826 VW-Porsche 914 

1828 Mercedes 250 — Polizei 

1829 Mercedes 250 — Taxi 

1830 Unimog mit Pritsche 

1831 Unimog mit Pritsche und 
Zubehör, 6teilig 

1834 Audi 100 Coupé 

1835 Opel Manta 

1837 VWK70 

1839 Mercedes 350 SL 


\ 


Selbst baut der Mann- 
Schraube für Schraube! 


Märklin 


Metallbaukasten 
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Der Märklin-Metallbaukasten 
mit der echten Schraub-Technik 


jetzt kombinierbar* mit dem neuen 
Baukasten-System Märklin plus** 
* (siehe Seite 80) 

** (siehe Seiten 82-89) 


Märklin-Metallbaukasten — 
spielendes Vorbereiten auf 
die Zukunft 


ES kamen 
LE Mr war 


Die Technik der Zukunft wird 
so lebensbestimmend sein, 
daß essich lohnt, die Jugend 
schon früh darauf vorzu- 
bereiten. 

Ein guter Weg, technisches 
Verständnis schon beim 
Spielen zu wecken, ist der 
Märklin-Metallbaukasten. 
Seine anerkannten Vorzüge 
liegen einmal in dem päda- 
gogisch wohldurchdachten 
System der fünf Grundkasten, 
die jeweils auf ein Alter ab- 
gestimmtsind, und zum 
anderen in den richtigen Bau- 
teilen, die der Praxis nach- 
gebildet sind, und die — wie 

in der Praxis— mitrichtigen 
Schrauben zusammengefügt 
werden. 

Diese altersmäßige Staffelung 
und diese technische Wirk- 
lichkeitsnähe sind entschei- 


Erres 
KIEA 
SCHERER 


dende Faktoren. Sie bewir- 
ken, daß ein Kind schon mit 
5 Jahren die elementarsten 
Zusammenhänge spielend 
mitbekommt und daß es die- 
ses Wissen bis zur klaren 
Vorstellung von den Gesetzen 
der Mechanik und der Elek- 
trizität (ab Kasten 1013) 
steigern kann. Immer im Ein- 
klang mit seinem Alter und 
der Erweiterung seines Ka- 
stens durch die Ergänzungs- 
kasten. 

Ein Märklin-Metallbaukasten 
ist also nicht nur wegen der 
naturgetreuen Modelle ein 
begeisterndes Spiel mit unbe- 
grenzten Möglichkeiten — 
auch in bezug auf das prak- 
tische Wissen ist er eine 
echte Hilfe! 
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Märklin 


Metallbaukasten 


Mechanik und Elektromechanik... 


Der Märklin-Metallbaukasten mit der echten Schraub-Technik 


1010 


Grundkasten ab 5 Jahren - Inhalt 
176 Konstruktionsteile » Große 
40,6*30,6*3,2 cm - Gewicht 
1,050 kg - Mehr als 90 Modelle 
sind schon im Änleitungsbuch 
dieses kleinsten Kastens gezeigt - 
Kleine Lastwagen sind darunter, 
Windräder, Kräne usw. - Und man 
lernt dabei, was ein Flaschenzug, 
was eine Übersetzung und was eine 
Kupplung ist- Durch Ergänzungs- 
kasten 1030 auf Grundkasten 1011 
zu erweitern 


1012 


Grundkasten ab 7 Jahren - Inhalt 
396 Konstruktionsteile - Größe 
52x35x3,6 cm: Gewicht 3 kg - Mit 
Kasten 1012 sind noch naturge- 
treuere Modelle möglich ` Unter 
anderem Diesellokomotiven, große 
Lastwagen, Turmdrehkrane, Wind- 
mühlen, Bohrmaschinen usw. - Die 
Einsicht in die Gesetze der Mechanik 
ist schon beträchtlich - Durch 
Ergänzungskasten 1032 auf Grund- 
kasten 1013 zu erweitern 


1013 


Grundkasten ab 10 Jahren - Inhalt 
703 Konstruktionsteile - Größe 
53*37%7 cm- Gewicht 5,3 kg » 
Von hier an haben die Baukasten 
auch Elektro-Bauteile wie Kollektör, 
Magnetspule, Kabel und andere im 
Sortiment : Ein kleiner velektrischer 
Lehrgang« vermittelt die Grund- 
gesetze der Elektrizität und des 
Elektromagnetismus, und viele Mo- 
delle schaffen die Möglichkeit, das 
neue Wissen praktisch anzuwenden 
Durch Ergänzungskasten 1033 auf 
Grundkasten 1014 zu erweitern 


1011 


Grundkasten ab 6 Jahren - Inhalt 
242 Konstruktionsteile - Größe 
52x35x3 cm - Gewicht 1,750 kg - 
Mit diesem Kasten können Modelle 
aus allen Gebieten der Mechanik 
gebaut werden - Vom Roller bis zum 
Langholzwagen, von der Waage bis # 
zur Seilschwebebahn, vom Schau- $ 
felbagger bis zum fahrbaren Kran 
reicht die Skala - Und alles ist 
naturgetreu und funktioniert - Durch 
Ergänzungskasten 1031 auf Grund- 
kasten 1012 zu erweitern 


1014 


Grundkasten ab 10 Jahren > Inhalt 
1006 Konstruktionsteile - Größe 
64,5x41,5x6,4 cm - Gewicht 7,2 kg 
Der Inhalt dieses Kastens ist etwas 
für kleine und große Könner - Die 
Möglichkeiten umfassen jetzt impo- 
nierende Modelle aus Hunderten von 
Einzelteilen - Außerdem sind auch 
mechanische und physikalische 
Modelle nach streng wissenschaft- 
lichen Regeln möglich - Durch 
Ergänzungskasten 1034 um eine 
Stufe zu erweitern 


Kombinationsbeispiel von Märklin- 
Metallbaukasten mit Märklin plus 


9330 


Packung Verbindungsbausteine 
Enthält 6 verschiedene Arten von 
Bausteinen, die vielseitige und 
höchst interessante Kombinations- 
möglichkeiten zwischen Märklin- 
Metallbaukasten und Märklin plus 
bieten 


80 


..in der eigenen Werkstatt selbst Märklin 


entdecken 


Ergänzungskasten 


Die Erweiterung der Grundkasten zum Außer durch die vorstehend ge- 
nächst höheren erfolgt durch nannten Ergänzungskasten kann 
Ergänzungskasten, deren Inhalt zu- jeder Märklin-Metallbaukasten durch 


sammen mit den vorhergehenden einzelne Teile, deren Stückzahl für 
Kasten den neuen Grundkasten den geplanten Bau nicht ausreicht, 
bilden. Besitzt man z. B. Grund- oder durch Spezialteile, die in dem 
kasten 1010 und möchte ihn auf den Kasten nicht enthalten sind, erwei- 
Inhalt von Grundkasten 1011 brin- tert werden. Eine Sonderliste über 
gen, so ist Ergänzungskasten 1030 diese Teile bzw. diese selbst sind 
erforderlich. in jedem Spielwarengeschäft erhäft- _ 


lich, das Märklin-Artikel führt. 


Grund- Anzahl Ergänzungs- Anzahl 

Anzahl der kasten der Teile kasten der Teile 
ri H Nr. Nr. 

Konstruktionsteile 1010 176 1030 67 
der Märklin- 1011 242 1031 164 

1012 396 1032 308 
Metallbaukasten 1013 703 1033 307 

1014 1006 1034 1100 
Zusammengefaßt: 


Ergänzungskasten 1030 verwandelt 1010 in Baukasten 1011 
Ergänzungskasten 1031 verwandelt 1011 in Baukasten 1012 
1034 Ergänzungskasten erweitert den Ergänzungskasten 1032 verwandelt 1012 in Baukasten 1013 

Grundkasten 1014 noch um eine Stufe Ergänzungskasten 1033 verwandelt 1013 in Baukasten 1014 


Wm ve 
in Märklin 


zu 
Märklin 


e A 
} u: ei 
ZAC war, m 


1040 mm 1044 1045 ma 


Einzelteil- Einzelteil- Einzelteil- Einzelteil- Einzelteil- Einzelteil- Einzelteil- Einzelteil- 
Packung - Ent- Packung ` Ent- Packung ` Ent- Packung - Ent- Packung - Ent- Packung - Ent- Packung > Ent- Packung ` Ent- 
hält Flachbänder, hält Verbindungs- hält Flachbänder, hält Winkelträger, hält Wellen ver- halt Schnurlauf- hält Bogenbän- hält Lagerplatten, 
Schrauben und stücke wie Lager- Verbindungs- und Schrauben und schiedener Län- räder, Gummi- der, Schrauben Schrauben und 
Muttern gabel, Doppel- Lagerbügel Muttern gen, Stellringe reifen, Welle und und Muttern Muttern 

winkel, Winkel- und Handkurbel _Stellringe 

stück, Führungs- 
bügel und Flach- 


Elektromotoren 
zum Äntreiben 
der Modelle 


Für jeden Jungen ist es ein beson- 
deres Vergnügen, Modelle, die er 
nach dem Anleitungsbuch oder nach 
eigenen Ideen gebaut hat, »selbst- 
tätige arbeiten zu lassen. Durch die 


1072 ELEX 


ELEX-Elektromotor - 16 Volt - 
Mit Kabel und Umschalter zur 
Steuerung der Drehrichtung ` 
2 Schnurlaufräder mit verschiedenen 
Geschwindigkeiten entgegengesetzt 
laufend und durch Transformator 
regelbar ` Leerlaufdrehzahl etwa 
3000 bzw. 1100 U/min - Äußerst 
beiden abgebildeten Elektromotoren à leistungsfähiger Motor, auch für die 
ist dieser echte Betrieb schon bei größten Baukastenmodelle sowie 
den Modellen des kleinsten zum Antrieb von Betriebsmodellen 
Kastens möglich. aller Art geeignet - 3 Anschluß- 
stecker - Höhe 6 cm - Breite 9,5 cm * 
1071 Tiefe 6,5 cm. Rillenabstand 8,9 cm: 
Gewicht 670 g 


1049 


Einzelteil- Einzelteil- 
Packung - Ent- Packung - Ent- 
hält Lager- und hält lange und 
Vermittlungs- kurze Schrauben 
stützen, Vermitt- mit Muttern 
lungsgabeln und 

Vermittlungs- 

stücke 


Elektromotor - Umschaltbar für 
Rechts- bzw. Linkslauf - Leerlauf- 
drehzahl etwa 1500 U/min - Für 
16-Volt-Betrieb, daher an jeden 
Märklin-HO-Eisenbahn-Transfor- 
mator anzuschließen - Zubehör: 

2 Kabel - Höhe 6,5 cm - Breite 5 cm » 
Tiefe 5 cm - Gewicht 200 g 
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Märklinplus 
für die Kleinen bis zur Elektronik für die Grossen 


Märklin plus — 
das neue 


Baukastensystem 


jetzt kombinierbar* 
mit dem Märklin- 
Metallbaukasten** 


mit der echten 


Schraub-Technik 


* (siehe Seite 86) 


* (siehe Seiten 79-81) 


82 


Nahtlos von den Grossbausteinen 


System-Überblick 
A Grundkästen mit 
Grund- und Flächen- 
bausteinen für 
Massivbauweise 
AB+B Grundkästen mit 
Grund-, Stab- und 
Lagerbausteinen für 
technische Modelle 
BE Ergänzungskästen 


zu B 

C Bausätze für Einzel- 
modelle 

E Einzelteilpackungen 

F Funktionsteile für 
Elektromechanik und 
Elektronik 

G Großbausteine für die 
Kleinen 

Märklin plus, 

das »schnelle« System 


»Zügig aufgebaut, fix abge- 
baute, heißt das Motto bei 
Märklin plus. Kinder freuen 
sich besonders, wenn sie 

in kurzer Zeit ihr Werk vor- 
zeigen können. 


Märklin plus, 


das System ohne 
Schranken 


Stufenweise weiterbauend 
wird durch Märklin plus auch 
der Bereich der Elektro- 
mechanik erschlossen. Die 
Elektronik regtselbst den 
anspruchsvollsten Hobby- 
Bastler zu immer neuen 
Experimenten an. 


Märklin plus, 
vom Kleinkind bis zum 
Hobby-Bastler 


Dieses neue Baukastensystem 
schließt keine Altersgruppe 
aus. Vom Kleinkind bis zum 
Hobby-Bastler kann jeder 
nach Herzenslust, Talent und 
Phantasie bauen. Kein Bau- 
stein ist unnütz. Der Baustein, 
mit dem das Kleinkind baut, 
paßt auch in das Modell des 
Hobby-Bastlers. 


Märklin plus, 
im Handumdrehen zu 
begreifen 


Wer einen Druckknopf ein- 
drücken kann, versteht auch 
Märklin plus. Denn Märklin 
plus hateinen Druckknopf- 
verschluß. Die Teile lassen 
sich einfach und schnell zu- 
sammenstecken und wieder 
trennen. Esgibt kein Ausleiern, 
auch nicht bei starker 
Beanspruchung. 


Märklin plus, 
die ideale Lehr- und 
Lernhilfe 


Märklin plus fördert Logik, 
weckt verborgene Talente und 
regt die Phantasie an. Dieses 
neue Baukastensystem ist 

mehr als nur ein Zeitvertreib. 


Alles für Hauser, Türme und Wagen Märklinplus 


A l 
9000 


Grundkasten - Enthält Grund- und 
Flächenbausteine verschiedener 
Größen und Farben sowie Türe, 
Fenster und Grundplatte zum Bau 
einfacher Figuren und kleiner Häuser 
mit Flachdach 


9001 


Grundkasten - Enthält Grund- und 
Flächenbausteine verschiedener 
Größen und Farben sowie Türe, 
Fenster und Grundplatte zum Bau 
kleiner Häuser mit Flach- und 
Schrägdach 


9002 


Grundkasten - Enthält Grund- und 
Flachenbausteine verschiedener 
Größen und Farben sowie Türe, 
Fenster, Radsätze und Grundplatten 
zum Bau von Häusern und Fahr- 
zeugen 


9003 


Grundkasten - Enthält Grund-, 
Flächen- und Eckbausteine ver- 
schiedener Größen und Farben so- 
wie Türen, Fenster, Radsätze und 
Grundplatten zum Bau von Gebäu- 
den aller Art und von Fahrzeugen 


9004 


Grundkasten - Enthält eine reiche 
Auswahl an Grund-, Flächen- und 
Eckbausteinen verschiedener Größen 
und Farben sowie Türen, Tor, Fen- 
ster, Radsätze und Grundplatten 
zum Bau von Gebäuden, Garagen 
und Fahrzeugen 


Der Grundbaustein 

rastet mit einem »Klick« federnd in 
den Gegenstein ein. Bei Märklin 
plus gibt es kein Ausleiern. Auch 
nach langem Gebrauch behalten 
diese Steine ihre Stabilität. 


Die Flächenbausteine 

sind weitere Grundelemente dieses 
Systems ohne Schranken. Damit 
werden Flachdach- oder Giebel- 
häuser, Zwischendecken, Fußböden 
und vieles andere gebaut. 


Fenster und Türen 

sind mit viel Liebe zum Detail ge- 
fertigt. Fenster und Türen sind zum 
Öffnen, Schließen, Kippen und 
Schwenken. 


Grundbaukästen für Massivbauweise 


Märklinplus Voll funktionstüuchtige mechanische 


Modelle... 


Grundbaukästen für technische Modelle 


AB 
9500 


Grundkasten - Enthält ein reich- 
haktiges Sortiment an verschieden- 
artigsten Bau- und Lagersteinen 
sowie Baustäbe, Wellen, Räder, 
Türe und Fenster zum Bau von Ge- 
bäuden und mechanischen Model- 
len - Anleitungsbuch liegt bei 


9100 


Grundkasten - Enthält Grund-, 
Stab- und Lagerbausteine sowie 
Räder zum Bau einfacher mechani- 
scher Modelle wie Kräne und Ma- 
schinen - Anleitungsbuch liegt bei 


9101 


Grundkasten - Enthält Grund-, 
Stab- und Lagerbausteine sowie 
Räder und Zahnräder zum Bau me- 
chanischer Modelle mit Zahnrad- 
getrieben - Anleitungsbuch liegt bei 


9102 


Grundkasten - Enthält Grund-, 
Stab- und Lagerbausteine, Streben, 
Räder und Zahnräder zum Bau ver- 
schiedenartigster mechanischer 
Modelle und von Fahrzeugen mit an- 
spruchsvollerer technischer Perfek- 
tion - Anleitungsbuch liegt bei 


9103 


Grundkasten - Enthält eine Vielzahl 
an Bauteilen aller Art einschließlich 
Antriebsmotor zum Bau von techni- 
schen Modellen bis zu wissen- 
schaftlicher Exaktheit - Anleitungs- 
buch liegt bei 


Ergänzungskästen 


BE 


9150 


Ergänzungskasten mit Anleitungs- 
buch - Verwandelt 9100 in Bau- 
kasten 9101 


9151 


Ergänzungskasten mit Anleitungs- 
buch - Verwandelt 9101 in Bau- 
kasten 9102 


9152 


Ergänzungskasten mit Änleitungs- 
buch - Verwandelt 9102 in Bau- 
kasten 9103 


Der flankenelastische Baustab 
von Märklin plus: ein Zauber- 
stab. Diesen flankenelastischen 
Baustab gibt es in verschiedenen 
Längen, bis zu 20 cm. Diese Stäbe 
haben Führungsnuten in allen vier 


Flanken. Die Bausteine können ein- 


fach in die flankenelastischen Bau- 
stäbe eingedrückt werden. Dies ist 


einer der großen Vorteile von Märk- 


lin plus, denn Märklin plus ermög- 


licht ohne Änderung des jeweiligen 
Bauwerks Anbauten verschiedenster 


Art. 


Ergänzungskästen 

Die Erweiterung eines B-Grund- 
kastens zum nächst höheren 
B-Grundkasten erfolgt durch 
BE-Ergänzungskästen, 
Ergänzungskasten BE 9150 
verwandelt B-Grundkasten 9100 in 
B 9101 

Ergänzungskasten BE 9151 
verwandelt B-Grundkasten 9101 in 
B 9102 

Ergänzungskasten BE 9152 
verwandelt B-Grundkasten 9102 in 
B 9103 


Märklinplus SE 


Verbindungsplatten und Quer- 
streben sorgen für die Stabilität, 
genau wie beim großen Vorbild. 


yn pa ` 


SE 


Märklinplus 


e 30 0% 


“rn 


lärklinplus SE 


.. oder einfache Grebaude und Märklinplus 
Fahrzeuge 


Der Märklin plus- 
Geschenktip 


Nur wenige Steine sind notwendig, 
um eines dieser beliebten Modelle 


Bausätze für Einzelmodelle 


bauen zu können. Diese Bausätze 
sind beliebte Mitbringsel und ideal 
für viele Geschenkanlässe. Alle Teile 
passen zu den anderen Bauelementen 


von Märklin plus. 


9200 


Bausatz Schnauferl 


> 


9201 


Bausatz Rennwagen Bausatz Traktor 


a = 


9222 9223 9241 


Bausatz Nutzfahrzeug Bausatz Sattelschlepper Bausatz Haus Bausatz Landrover 


9242 Wan "SE 9288 


Bausatz Tankwagen ‚usatz | i i Bausatz Sattelzug 


9289 9299 


Bausatz Tankzug Bausatz Flugzeug Bausatz Tankstelle 


= 


Märklinplus 


Einzelteilpackungen 


E 
9300 


Satz Bausteine weiß und rot 


9301 E 


Satz Bausteine blau und gelb 


9302 S 


Satz Bausteine schwarz und 
transparent 


9303 = & 


Satz Bausteine halber Höhe weiß 
und rot 


9304 ce 


Satz Bausteine halber Höhe 
blau und gelb 


9305 Cé 


Satz Bausteine halber Höhe 
schwarz und transparent 


9306 Z% 


Satz Bausteine für Schrägdach 
weiß und gelb 


9307 = 5 


Satz Bausteine für flaches Schräg- 
dach weiß 


9308 ZU? 


Satz Bausteine Tür und Fenster 


y 
9309 8 
S 


Satz runde Eckbausteine 
weiß und rot 


9310 SÊ 


Satz runde Eckbausteine 
blau und transparent 


931 E 


Satz Flächenbausteine rot 


932 e? 


Satz Flächenbausteine 
für Dachaufbauten 


9373 an 


Satz Firststeine 


9314 ER 


Satz verschiedene Lagersteine 


935 FE 


Satz kurze Stabbausteine 


9316 A 


Satz Stabbausteine, etwa 25 und 
100 mm lang 


9317 


Satz Stabbausteine, etwa 50 und 
200 mm lang 


9318 Lan 


Satz Flachverbinder 


9319 == 


Satz Streben kurz 


9320 — 


Satz Streben lang 


oan QT 


Satz Zahnräder mit 
Zahnstangen und Schnecke 


9322 SS 


Satz Zahnräder mit Schnecke 


9323 e 


Satz Wellen mit Kugelgelenk 


9324 Qe 


Satz Schnurlaufrāder 
mit Luftschraube 


9325 1O 


Satz Seiltrommel mit Kurbel, 
Gleitscheibe und Sperrklinke 


9325 QQ 


Satz Räder mit Reifen 


9327 & 


Satz Kettenglieder für Förderband 


9328 en 


Satz Kettenglieder für Antriebskette 


9329 & 


Satz -Kettenglieder für Raupenkette 


9399 U 


Bauplatte - Abmessungen 
378x403 mm 


Fur jede Konstruktionsidee genau 


die richtigen Bauteile... 


Kombination 
Märklin plus mit 
Märklin-Metall- 
baukasten 


Kombinationsbei- 
spiele Märklin plus 
mit Märklin- 
Metallbaukasten 


Packung Verbindungsbausteine - 
Enthält sechs verschiedene Arten von 
Bausteinen, die vielseitige und 
interessante Kombinationsmöglich- 
keiten bieten zwischen Märklin plus 
und Märklin-Metallbaukasten 


Viele erfolgreiche Ingenieure und 
Techniker haben ihre ersten Schritte 
in die Welt der Technik mit dem 
Baukasten getan, der seit Jahr- 
zehnten ein Begriff für technische 
Baukästen ist — dem Märklin- 
Metallbaukasten. Beide Baukasten- 
systeme lassen sich jetzt einfach 
und harmonisch miteinander 
verbinden durch E 9330. 


..auch fur die Elektromechanik 


von heute 
ks 

am Gäëe: 
EX. SES SS 
Qm pm 


ELE 


9400 


Motor mit Schaltgetriebe 


9401 


Zähler, Schalter und Magnet 


9402 


Magnet mit Rückschlußplatten 


9403 


Signalleuchte mit verschiedenen 
Lichtkappen 


9404 


Batteriekasten 


9405 


Einpoliger Umschalter 


9406 


Polwendeschalter 


9407 


Mechanischer Zähler 


9408 


Nockenscheibe 


9409 


Schleifring 


9410 


Magnetschalter 


Dän 


Differential 


AED 


9412 


Motor mit Zahnrädern 


QED 


9413 


Magnet mit Rückschlußbügel 


9490 


Satz Stecker - Enthält Stecker 


mit Querbuchse in den Farben Gelb, 


Grün, Rot und Grau 


Märklinplus 


Funktionsteile für Elektromechanik 


Die F-Serie enthält Funktionsteile 
für einen elektromechanischen 
Ausbau der B-Modelle. Schon 
»kleine Konstrukteure« können sich 
hier ohne Mühe bewähren. 


| SH ) [Märklinpius | 
f | 


6751 


Regelbarer Transformator für 
220 Volt Wechselstrom - Strom- 
kreis | einstellbar zwischen 0 bis 

6 V Gleichspannung - Stromkreis II 


konstante Gleichspannung von 4 V- 


Beide Stromkreise jeweils mit 1 A 
belastbar - Kunststoffgehäuse - 
Gewicht 1,7 kg - Abmessungen 
136x125*75 mm - VDE geprüft 


Funktionskasten Elektro- 
mechanik - Enthält mechanische 
und elektrische Bauteile wie Bau- 
steine, Wellen, Zahnräder, Schalter, 
Signalleuchten, Magnete usw. zum 
Bau elektromechanischer Modelle - 
Anleitungsbuch liegt bei 


Märklinplus 
electronic 


Im Spiel steckt die Technik... 


Funktionsteile für Elektronik 


Elektronik — 
modernste Technik 
im Märklin plus- 
Baukastensystem 


Die Märklin plus-electronic- 
Bausteine sind in Verbindung und 
zur Erweiterung des Märklin plus- 
Baukastens geschaffen worden. 
Diese electronic-Bausteine sind für 
unzählige Schalt- und Steuer- 
funktionen einsetzbar. 

Die electronic-Bausteine können 
Impulse erzeugen, verstärken, 
formen, speichern, verwerten, Töne 
erzeugen, verändern und 
wiedergeben. 

Die Auslösung der Stever- und 
Regelfunktionen ist beeinflußbar 
durch Stellglieder, Schalter, 
Magnete, Temperatur-, 
Feuchtigkeits- und Licht- 
veränderungen. 

Märklin plus-electronic- 
Bausteine sind voraussichtlich 
erst 1975 lieferbar. 


9480 


electronic 
Ladekondensator 


9481 


electronic 1 
Elektronikrelais 


9482 


electronic 2 
Monoflop; Flip-Flop 


9483 


electronic 3 
Vielfachzeitgeber 


ê 


9484 


electronic 4 
Schaltverstärker 


QED 


9485 


electronic 5 
Tongenerator-Motorregler 


QED 


9486 


electronic 6 
Lautsprecher 


Großbausteine passen 
auch in das Funktions- 
modell des Hobby- 
Bastlers 


G 


Für kleine Hände 
Großbausteine 


Diese Steine sind kleinkindgerecht. 
Jeder Stein paßt auch genau in das 
Gesamtsystem. 


Großbaustein-Kasten - Enthält 
Grund- und Großbausteine verschie- 
dener Größen und Farben 


9091 


Großbaustein-Kasten - Enthält 

1 komplettes Wagenuntergestell so- 
wie Grund- und Großbausteine 
verschiedener Größen und Farben 


9092 


Großbaustein-Kasten - Enthält 

2 komplette Wagenuntergestelle so- 
wie Grund- und Großbausteine 
verschiedener Größen und Farben 


..in der Technik steckt das Spiel 


Märklinplus 


Großbausteine 
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A Preisliste zum 
Märklin-Katalog 
1974 
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